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X 3 Udstedt Gyldig til:
Deklarationens ejer 16-11-2022 16-11-2027
INWIDO Denmark A/S
@stre Havnegade 18,1 KPK
9000 Aalborg DORE 06 VINDUER Beregningsgrundlag
CVR: 28843615 m— Denne miljgvaredeklaration er udviklet iht. til kravene
i EN 15804+A2.
Udgivet af P Sammenlignelighed
EPD Danmark Lepddanmark Miljovaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke
www.epddanmark.dk sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN
15804. EPD data er muligvis ikke sammenlignelig med
mindre alle anvendte datasaet er udviklet i henhold til
U Branche EPD EN 15804 og baggrundssystemerne baseres p8
Produkt EPD samme database.
Gyldighed
Deklarerede produkter Denne miljgvaredeklaration er verificeret i henhold til

kravene i ISO 14025 og er gyldig i 5 &r fra

2-lags tree vinduer, 3-lags trae vinduer, 2-lags trae-alu vinduer og udstedelsesdatoen

3-lags trae-alu vinduer

Anvendelse
Antal deklarerede datasaet/produktvariationer: [4] Den tilsigtede anvendelse af miljgvaredeklarationen
er, at kommunikere videnskabeligt baserede
miljginformationer for produktet til/fra professionelle
aktgrer med det formdl, at kunne vurdere
miljgpavirkninger for bygninger.

Produktionssted

KPK Dgre & Vinduer A/S
Rogalandsvej 3

7900 Nykgbing Mors EPD type

Danmark OVugge-til-port med C1-C4 og D
XVugge-til-port med tilvalg, C1-C4 og D
OVugge-til-grav og modul D

Produkternes anvendecl,se CVugge-til-port

Vinduer, designet til bade renovering og nybyg CVugge-til-port med tilvalg

Deklareret enhed CEN standard EN 15804 udggr den grundlaggende
1m2 PCR

Uafhaengig verificering af deklarationen og data, i
henhold til EN ISO 14025
Arstal for data

2020/2021 O intern ekstern

EPD version 3. parts verifikator:

2 iy, bootFe.,

Ninkie Bendtsen

L e

Martha Katrine Sgrensen
EPD Danmark

Bygge- proces Endt levetid Udenfor systemgraense
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Produktinformation

Produktbeskrivelse

Produktets hovedmaterialer er angivet i tabellen
nedenfor. Disse udggr 100 veegt % af det
deklarerede produkt. Det bemeerkes, at ikke alle
tabeller giver praecist 100%, hvilket skyldes
afrundinger.

Trae (ramme og karm) 33%
Glas 57%
Plast 1%
Metal 3%
Maling og lim 5%

Trae (ramme og karm) 27%
Glas 64%
Plast 1%
Metal 3%
Maling og lim 4%

Trae (ramme og karm) 31%
Aluminium (ramme og karm) 6%
Glas 54%
Plast 1%
Metalkomponenter (alu,

3%
greb, beslag, skruer)
Maling og lim 5%

Trae (ramme og karm) 26%
Aluminium (ramme og karm) 5%
Glas 62%
Plast 1%
Metalkomponenter (alu,

3%
greb, beslag, skruer)
Maling og lim 4%

Repraesentativitet

Produkterne forhandles pd det danske marked.
Data deekker produktion af de beskrevede
produkter i forskellige stgrrelser. Produktets
opbygning er baseret pd en standard vindue
stgrrelse pa 1,23 m * 1,48 m og er skaleret til
den deklarerede enhed 1 m2.

Data til den bagvedliggende LCA er baseret p3
drsgennemsnit for 2020. Baggrundsdata er
baseret p& GaBi 2021.2 og enkelte EPDer.

De anvendte data er mindre end 10 ar gamle i
overensstemmelse med
EN15804:2012+A2:2019.

Pap 0,1
Paller 0,2
Sikringslister 03
(krydsfinér) !
Straekfolie 0,003
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Indhold af farlige stoffer Vaesentlige egenskaber

Produkterne indeholder ikke stoffer fra REACH For tekniske specifikationer for vinduerne
Kandidatlisten, “Candidate List of Substances of henvises til produktdeklaration ifglge EN 14351-
Very High Concern for authorisation”, hvis 1, der kan erhverves ved forespgrgsel hos KPK.

indhold overskrider 0,1 veegt %.

(http://echa.europa.eu/candidate-list-table)

Levetid (RSL)

Der er ikke fastsat en RSL veerdi, idet brugsfasen
ikke er deklareret.

Produktbillede

2-lags Trae/alu 3-lags Trae/alu 2-lags Tree 3-lags Trae
(G - )

L lqey g
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LCA baggrund

Deklareret enhed
LCI- og LCIA-resultater i denne EPD relaterer til 1 Anvendte Guarantee of Origin - certifikater

m?, angivet i tabellen nedenfor, med angivelse af

gennemsnitlig densitet og en omregningsfaktor til Forgrundssystem:
kg.
g Produktet produceres ved brug af electricitet med
GO for vindenergi i produktionen. Den resterende
Deklareret enhed 1 m? electricitet er modelleret med gennemsnits el
Densitet (T2) 27,7 kg/m? mix.
Densitet (T3) 33,5 kg/m?
Densitet (TA2) 29,3 kg/m?
Densitet (TA3) 35,0 kg/m?
Densitet (TA3) )
Omregningsfaktor til 1 kg (T2) 0,036 - Baggrundssystem:
Omregningsfaktor til 1 kg (T3) 0,030 -
Omregningsfaktor til 1 kg (TA2) | 0,034 - Opstrgms- og nedstrgmsprocesser er modelleret
Omregningsfaktor til 1 kg (TA3) | 0,029 - med de elektricitetskilder, som de anvendte

dataset er baseret pa. Denne information er
sjeeldent specificeret i baggrunds-

oeR . . o dokumentationen for Sphera og eco-invent
Denne miljpvaredeklaration er baseret pa dataset. Ofte vil det dog vaere baseret p3 et
kravene i EN 15804:2012+A2:2019, og nationalt gennemsnits el mix

EN17213:2020.

Funktionel enhed
Ikke defineret

Flowdiagram

Produktfasen: A1-A3 A4 A5 B1-B7 End of life C1-C4 D

Emballage

Erstattet/
Forbrzending, undgaet
deponi og produktion
genanvendelse af energi og
materialer

Opskzering, boring,
samling/montering,
maling og
emballering

Byggefasen
Udtagning/af-
montering

[Ts]
o 2
T X
® 5
L m
gs

©
S c

lIkke deklareretmodul | [T 10
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EPD’en er baseret pd en LCA af typen vugge-til-
port med tilvalg A4, A5, C1-C4 og D, hvor alle
relevante og afggrende processer er medregnet.

De generelle regler for udeladelse af inputs og
outputs i LCA’en fglger bestemmelserne i EN
15804:2012+A2:2019, 6.3.6, hvor den totale
udeladelse af input flow pr. modul hgjst ma vaere
5 % af energiforbrug og masse og max 1% per
enhedsproces.

Produktfasen (A1-A3):
A1l - Udvinding og produktion af ramaterialer
A2 - Transport til fremstilling

A3 - Materialefremstilling

Produktfasen omfatter anskaffelse af alle
r%materialer, komponenter og energi, transport
til produktionsstederne, emballering og affalds-
forarbejdning indtil affaldet ophgrer med at vaere
affald eller endelig bortskaffelse.

Produktion af vinduerne omfatter fingerskarring
af ramme- og karmtrae, afkortning af profiler,
boring af huller, limning, maling, samling af de
feerdige vinduer samt emballering og stabling pa
paller.

LCA-resultaterne erklaeres separat for de enkelte
moduler i produktfasen, hvilket betyder, at
undermodulerne Al, A2 og A3 erklaeres hver for

sig.

Byggeprocesfasen (A4-A5):

A4 er baseret pa et scenarie for mindre partier,
der forhandles via distributgrer.

A5 er baseret pa et scenarie, hvor der anvendes
en mindre lift/Igfteplatform. Derudover
bortskaffes al salgsemballage i modul A5.

epddanmark

Endt levetid (C1-C4):

Nedtagning/afmontering af vinduerne er ofte en
primaert manuel process og der er ikke medtaget
aktiviteter i modul C1.

Scenariet for affaldsbehandling af vinduerne
falger standardscenariet i EN17213, annex B.3.

Potentiale for genbrug, genanvendelse og
energigenvinding (D):

For genanvendte materialer er regnet med en
effektivitet p8 max 90% og undgdede materialer
er udelukkende medregnet for primaert materiale.
Materialer, der forbraendes med energiudnyttelse
i end-of-life, fortreenger gennemsnitlig Dansk el-
mix og varme.
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LCA resultater

MILJ@PAVIRKNINGER, 2-lags tree, PER M?

Parameter| Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1l c2 C3 c4 D
GWHP-total [k%(;:]Oz 1,04E+01 1,61E+00 1,33E+01 1,78E+00 1,30E+00 | 0,00E+00 | 4,83E-02 2,05E+01 1,23E+00 | -1,55E+01
GWP-fossil [k%(;:]Oz 3,48E+01 1,60E+00 3,64E+00 1,77E+00 3,60E-01 |0,00E+00| 4,80E-02 5,23E+00 2,36E-01 -1,55E+01

GWP- | [kg CO»

biogenic eq] -2,58E+01 | -2,00E-03 | 9,65E+00 | -2,27E-03 9,41E-01 |0,00E+00| -6,10E-05 | 1,52E+01 9,89E-01 -9,18E-03

GWP-uluc [k%qC]Oz 271E-02 | 1,29E-02 | 3.17E-03 | 146E-02 | 2,36E-05 |0,00E+00| 3,92E-04 | 3,26E-04 | 7,95E-04 | -9,91E-03
oDP ['ﬁ EE]C 2,87E-07 | 2,03E-16 | 573E-08 | 2,27E-16 | 3,63E-08 |0,00E+00| 6,11E-18 | 4,49E-09 | 898E-16 | -5,11E-13
+
AP [me‘a' ;* 250E-01 | 554E-03 | 1,99E-02 | 569E-03 | 1,36E-03 |0,00E+00| 1,54E-04 | 857E-03 | 1,50E-03 | -4,51E-02
BP- | K9P | 5 60E-04 | 4,69E-06 | 3,12E-04 | 528E-06 | 7,40E-06 |0,00E+00| 142E-07 | 1,14E-05 | 2,01E-06 | -1,54E-05
freshwater | eq.]
EP-marine [Z% 5\‘ 5.86E-02 | 2,47E-03 | 842E-03 | 2,62E-03 | 556E-04 |0,00E+00| 7,11E-05 | 3,77E-03 | 4,44E-04 | -1,15E-02
EP- [mol N

terrestrial eq] 6,67E-01 2,75E-02 9,49E-02 2,93E-02 6,35E-03 | 0,00E+00 | 7,94E-04 4,60E-02 4,73E-03 | -1,27E-01

kg
POCP |NMVOC| 1,32E-01 4,91E-03 2,30E-02 5,11E-03 1,62E-03 |0,00E+00| 1,39E-04 9,67E-03 1,53E-03 | -2,72E-02

eq.]
ADPm! [kgqs]b 4,48E-04 1,21E-07 6,26E-06 1,36E-07 5,57E-08 |0,00E+00| 3,64E-09 1,66E-07 2,06E-08 | -6,47E-05
ADPf! [MJ] 4,69E+02 2,12E+01 1,92E+01 2,37E+01 2,54E+00 |0,00E+00| 6,37E-01 5,36E+00 3,15E+00 | -2,28E+02
[m3world
WDP* eq. 3,64E+00 1,37E-02 2,24E+00 1,55E-02 1,02E-01 |0,00E+00| 4,16E-04 1,88E+00 2,18E-02 -1,33E+00
deprived]
GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile breendsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-luluc =
Global opvarmning, brug af landareal og omleegning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering
(neeringssaltsbelastning) — ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (neeringssaltsbelastning) — marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (neeringssaltsbelastning) -
Caption Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm = Udtynding af abiotiske ressourcer — mineraler og metaller; ADPf = Udtynding af abiotiske
fossile ressourcer; WDP = Vandforbrug
Tallene er angivet 'videnskabeligt' format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa omskrives til: 1,95*10? eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10** eller 0,0000000000112.
Disclaimer 1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden pa disse resultater er hgj, eller da der er begreenset erfaring med
indikatoren.
SUPPLERENDE MILJ@PAVIRKNINGER, 2-lags tree, PER M?
Parameter| Enhed Al A2 A3 Ad A5 C1l Cc2 3 C4 D
PM ILE:SE‘;iZ] 1,63E-06 | 3,52E-08 | 2,64E-07 | 3,06E-08 | 1,66E-08 |0,00E+00| 8,32E-10 | 3,57E-08 | 1,72E-08 | -4,37E-07
IRP? U2[:I%(582q ] 1,51E+00 3,67E-03 8,66E-02 4,11E-03 1,12E-02 |0,00E+00| 1,10E-04 1,40E-02 3,33E-03 -5,88E-01

ETP-fw! | [CTUe] | 6,23E+02 1,53E+01 9,25E+01 1,71E+01 1,35E+00 |0,00E+00| 4,60E-01 1,51E+00 1,83E+00 | -8,83E+01

HTP-ct [CTUh] | 9,45E-08 3,09E-10 6,06E-09 3,46E-10 1,90E-10 |0,00E+00| 9,29E-12 2,45E-10 2,13E-10 -6,64E-09

HTP-nct | [CTUh] | 2,27E-06 1,81E-08 6,15E-08 2,03E-08 2,23E-09 |[0,00E+00| 5,47E-10 1,79E-08 2,37E-08 -7,83E-08

SQP?* - 4,70E+01 | 7,23E+00 | 3,20E+02 | 8,14E+00 3,63E-01 [0,00E+00| 2,19E-01 2,18E+00 6,34E-01 | -4,25E+01

PM = Partikelemissioner; IRP = loniserende straling - menneskers sundhed; ETP-fw = @kotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet —
kreefteffekter; HTP-nc = Human toksicitet — ikke-kreefteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionslgs)

Caption
Tallene er angivet 'videnskabeligt' format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsé omskrives til: 1,95*10? eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10"** eller 0,0000000000112.

! Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden pa disse resultater er hgj, eller da der er begraenset erfaring med
indikatoren.

Disclaimers| 2 Denne pavirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende straling pd menneskers sundhed i det nukleare
braenfstofkaede. Den tager ikke hensyn til effekter som felge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmaessig eksponering eller eksponering pa grund af
deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlaeg. Potentiel ioniserende straling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer méles heller ikke
med denne indikator.
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RESSOURCEFORBRUG, 2-lags tree, PER M?

Parameter[Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1l Cc2 C3 C4 D

PERE | [MJ] 3,14E+02 1,17E+00 | 1,29E+02 | 1,32E+00 | 8,22E+00 |0,00E+00 | 3,56E-02 8,01E+01 3,58E-01 | -5,89E+01

PERM | [MJ] 1,40E+02 0,00E+00 | 8,14E+00 | 0,00E+00 | -8,14E+00 |0,00E+00| 0,00E+00 | -7,87E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00

PERT MJ] 4,54E+02 1,17E+00 | 1,37E+02 | 1,32E+00 7,88E-02 |0,00E+00 | 3,56E-02 1,41E+00 3,58E-01 | -5,89E+01

PENRE | [MJ] 4,35E+02 2,12E+01 | 1,91E+01 | 2,37E+01 | 2,66E+00 |0,00E+00| 6,38E-01 3,83E+01 | 3,15E+00 | -2,28E+02

PENRM | [MJ] 3,48E+01 0,00E+00 1,19E-01 0,00E+00 | -1,19E-01 |0,00E+00| O0,00E+00 | -3,29E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00

PENRT | [MJ] 4,56E+02 2,12E+01 | 1,92E+01 | 2,37E+01 | 2,54E+00 |0,00E+00| 6,38E-01 5,36E+00 | 3,15E+00 | -2,28E+02

SM [ka] 1,47E-01 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |[0,00E+00| 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00

RSF MJ] 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |0,00E+00| 0,00E+00 | O,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00

NRSF MJ] 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |0,00E+00| 0,00E+00 | O,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00

Fw [m3 1,49E-01 1,34E-03 5,29E-02 1,51E-03 2,39E-03 |0,00E+00 | 4,07E-05 4,40E-02 6,72E-04 -7,15E-02

PERE = Forbrug af vedvarende primeer energi; PERM = Forbrug af vedvarende primaere energiressourcer anvendt som ramaterialer; PERT =
Samlet forbrug af vedvarende primeere energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primaer energi; PENRM = Forbrug af ikke-
edvarende primeere energiressourcer anvendt som ramaterialer; PENRT = Samlet forbrug af ikke-vedvarende primeere energiressourcer; SM =
Forbrug af sekundeert materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundeert breendsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundaert breendsel;

Caption FW = Nettoforbrug af ferskvand
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogs& omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10** eller 0,0000000000112.
AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS, 2-lags trae, PER M?
Parameter|[Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D

HWD [ka] 3,43E-03 1,06E-09 8,27E-09 1,20E-09 8,58E-11 |0,00E+00| 3,21E-11 3,67E-09 4,36E-10 -1,81E-07

NHWD [ka] 4,21E+00 3,14E-03 2,07E-01 3,53E-03 5,85E-03 | 0,00E+00 | 9,48E-05 1,17E+01 1,13E+01 | -1,07E+00

RWD [ka] 1,00E-02 2,57E-05 1,56E-04 2,87E-05 3,76E-06 |0,00E+00| 7,72E-07 8,22E-05 2,94E-05 -4,06E-03

CRU [ka] 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 |[0,00E+00| 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00

MFR [ka] 1,21E-01 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 |0,00E+00| 0,00E+00 5,72E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00

MER [ka] 8,05E-02 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 |[0,00E+00| 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00

EEE MJ] 6,34E-02 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 1,26E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 2,68E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00

EET MJ] 1,16E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 | 3,87E+00 |0,00E+00| 0,00E+00 1,07E+01 | O0,00E+00 | 0,00E+00

HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til genbrug;
MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi

Caption
Tallene er angivet 'videnskabeligt' format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsé omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10** eller 0,0000000000112.
BIOGENT CARBON/KULSTOF, 2-lags tree, PER M?
Parameter | Enhed Ved fabriksport
Biogent
carbon
indnholdi | (K9 Cl 4138400
produktet
Biogent
carbon
indhold i [kg C] 2,44-01
medfglgende
emballage
Note 1 kg biogent carbon er aekvivalent til 44/12 kg af CO2
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MILJ@PAVIRKNINGER, 3-lags tree, PER M?

Parameter| Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1l c2 C3 c4 D
GWHP-total [k%é:]o 2| 1,92E+01 2,03E+00 1,32E+01 2,16E+00 1,30E+00 | 0,00E+00 | 5,34E-02 2,04E+01 1,29E+00 -1,66E+01
GWP-fossil [k%é:]o 2 4,35E+01 2,02E+00 3,63E+00 2,14E+00 3,60E-01 | 0,00E+00 | 5,30E-02 5,22E+00 3,10E-01 -1,66E+01
bﬁ)\é\(/;;c [k%qC]O 2 -2,57E+01 -2,53E-03 9,59E+00 -2,74E-03 9,41E-01 | 0,00E+00 | -6,75E-05 1,52E+01 9,82E-01 -1,19E-02
GWP-luluc [k%qC]Oz 2,91E-02 1,64E-02 3,16E-03 1,76E-02 2,36E-05 | 0,00E+00 | 4,33E-04 3,33E-04 1,08E-03 -1,03E-02
oop |8 Z'_:]C 330E-07 | 257E-16 | 570E-08 | 275E-16 | 3,63E-08 | 000E+00 | 676E-18 | 617E-09 | 114E-15 | -553E-13
AP [me%l ;_' 3,21E-01 6,88E-03 1,98E-02 6,88E-03 1,36E-03 | 0,00E+00 | 1,70E-04 8,59E-03 1,98E-03 -5,30E-02
EP- |gPO:| ,64c04 | 594E:06 | 310E04 | 639E-06 | 7.40E-06 |000E+00| 157E07 | 154E-05 | 2,15E-06 | -L6OE-05
freshwater| eq.]
EP-marine [Z% a\l 7,54E-02 3,09E-03 8,38E-03 3,16E-03 5,56E-04 | 0,00E+00 | 7,86E-05 3,77E-03 5,76E-04 -1,39E-02
EP- | [MOIN | g50r 01 | 345E:02 | 944E-02 | 354E-02 | 635E-03 |000E+00| 878E-04 | 460E-02 | 6,19E-03 | -155E-01
terrestrial eq.]
kg
POCP |NMVOC| 1,67E-01 6,13E-03 2,29E-02 6,18E-03 1,62E-03 | 0,00E+00 | 1,53E-04 9,68E-03 1,91E-03 -3,19E-02
eq]
ADPm! [kgqs]b 4,46E-04 1,53E-07 6,23E-06 1,64E-07 5,57E-08 | 0,00E+00 | 4,03E-09 2,10E-07 2,74E-08 -6,48E-05
ADPf! [MJ] 5,93E+02 2,68E+01 1,92E+01 2,86E+01 2,54E+00 | 0,00E+00 | 7,04E-01 5,52E+00 4,13E+00 -2,45E+02
[m3world
WDP? eq. 3,46E+00 1,74E-02 2,23E+00 1,87E-02 1,02E-01 | 0,00E+00 | 4,59E-04 1,87E+00 2,86E-02 -1,38E+00
deprived]
GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile breendsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-luluc =
Global opvarmning, brug af landareal og omlaegning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering
(neeringssaltsbelastning) — ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (neeringssaltsbelastning) — marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (neeringssaltsbelastning) -
Caption Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm = Udtynding af abiotiske ressourcer — mineraler og metaller; ADPf = Udtynding af abiotiske
fossile ressourcer; WDP = Vandforbrug
Tallene er angivet 'videnskabeligt' format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa omskrives til: 1,95*10? eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10* eller 0,0000000000112.
Disclaimer 1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden pa disse resultater er hgj, eller da der er begreenset erfaring med
indikatoren.
SUPPLERENDE MILJ@PAVIRKNINGER, 3-lags trae, PER M?
Parameter| Enhed Al A2 A3 Ad A5 C1l Cc2 3 C4 D
PM ILE:zgiigl 197E-06 | 4,24E-08 | 2,63E-07 | 3,70E-08 | 1,66E-08 |000E+00| 9,20E-10 | 3,65E-08 | 2,29E-08 | -4,80E-07
IRP? Uzg(Sng ] 1,82E+00 4,64E-03 8,63E-02 4,97E-03 1,12E-02 | 0,00E+00 | 1,22E-04 1,61E-02 4,26E-03 -6,38E-01
ETP-fw! | [CTUe] 8,54E+02 1,93E+01 9,20E+01 2,07E+01 1,35E+00 | 0,00E+00 | 5,09E-01 1,64E+00 2,42E+00 -1,11E+02
HTP-c* [CTuh] 3,71E-08 3,90E-10 6,04E-09 4,18E-10 1,90E-10 | 0,00E+00 | 1,03E-11 2,50E-10 2,84E-10 -6,67E-09
HTP-nc' | [CTUN] 2,36E-06 2,29E-08 6,13E-08 2,45E-08 2,23E-09 | 0,00E+00 | 6,04E-10 1,79E-08 3,15E-08 -8,91E-08
SQP! - 517E+01 9,14E+00 3,19E+02 9,84E+00 3,63E-01 | 0,00E+00 | 2,42E-01 2,42E+00 8,56E-01 -4,34E+01
PM = Partikelemissioner; IRP = loniserende straling - menneskers sundhed; ETP-fw = @kotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet —
kreefteffekter; HTP-nc = Human toksicitet — ikke-kreefteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionslgs)
Caption
Tallene er angivet 'videnskabeligt' format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsé omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil vaere
det samme som 1,12*10** eller 0,0000000000112.
! Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden pa disse resultater er hgj, eller da der er begraenset erfaring med
indikatoren.
Disclaimers| 2 Denne pavirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende stréling p4 menneskers sundhed i det nukleare

braenfstofkaede. Den tager ikke hensyn til effekter som felge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmaessig eksponering eller eksponering pa grund af
deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlzeg. Potentiel ioniserende straling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer males heller ikke
med denne indikator.
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RESSOURCEFORBRUG, 3-lags tree, PER M?

Parameter[Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1 c2 C3 Cc4 D

PERE | [MJ] 3,18E+02 1,49E+00 1,29E+02 1,60E+00 8,22E+00 | 0,00E+00 | 3,93E-02 7,97E+01 4,78E-01 -5,93E+01

PERM MJ] 1,40E+02 0,00E+00 8,14E+00 0,00E+00 -8,14E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 -7,83E+01 0,00E+00 0,00E+00

PERT MJ] 4,58E+02 1,49E+00 1,37E+02 1,60E+00 7,88E-02 | 0,00E+00 | 3,93E-02 1,42E+00 4,78E-01 -5,93E+01

PENRE | [MJ] 5,53E+02 2,68E+01 1,91E+01 2,87E+01 2,66E+00 | 0,00E+00 | 7,05E-01 3,85E+01 4,14E+00 | -2,45E+02

PENRM | [MJ] 4,12E+01 0,00E+00 1,19E-01 0,00E+00 -1,19E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 -3,29E+01 0,00E+00 0,00E+00

PENRT | [MJ] 5,81E+02 2,68E+01 1,92E+01 2,87E+01 2,54E+00 | 0,00E+00 | 7,05E-01 5,52E+00 4,14E+00 -2,45E+02

SM [ka] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

RSF MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

NRSF MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

FW md 1,48E-01 1,70E-03 5,27E-02 1,83E-03 2,39E-03 | 0,00E+00 | 4,50E-05 4,39E-02 8,86E-04 -7,16E-02

PERE = Forbrug af vedvarende primaer energi; PERM = Forbrug af vedvarende primeere energiressourcer anvendt som ramaterialer; PERT =
Samlet forbrug af vedvarende primzere energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primeer energi; PENRM = Forbrug af ikke-
vedvarende primzaere energiressourcer anvendt som ramaterialer; PENRT = Samlet forbrug af ikke-vedvarende primaere energiressourcer; SM =
Forbrug af sekundeert materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundaert braendsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundeert braendsel;

Caption FW = Nettoforbrug af ferskvand

Tallene er angivet 'videnskabeligt' format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa omskrives til: 1,95*10? eller 195, mens 1,12E-11 vil vaere

det samme som 1,12*10** eller 0,0000000000112.

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS, 3-lags tree, PER M?

Parameter|[Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1l Cc2 C3 C4 D

HWD [ka] 3,36E-03 1,34E-09 8,26E-09 1,45E-09 8,58E-11 | 0,00E+00 | 3,55E-11 3,66E-09 5,32E-10 -1,84E-07

NHWD | [kg] 4,76E+00 3,97E-03 2,07E-01 4,26E-03 5,85E-03 | 0,00E+00 | 1,05E-04 1,59E+01 154E+01 | -1,19E+00

RWD [ka] 1,20E-02 3,24E-05 1,56E-04 3,47E-05 3,76E-06 | 0,00E+00 | 8,53E-07 8,19E-05 3,82E-05 -4,40E-03

CRU [ka] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

MFR [ka] 1,20E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 7,46E+00 0,00E+00 0,00E+00

MER [ka] 8,00E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

EEE MJ] 6,31E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,26E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 2,68E+00 0,00E+00 0,00E+00

EET MJ] 1,15E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,87E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 1,07E+01 0,00E+00 0,00E+00

HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til genbrug;
MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi

Caption
Tallene er angivet 'videnskabeligt' format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa omskrives til: 1,95*10 eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10™* eller 0,0000000000112.
BIOGENT CARBON/KULSTOF, 3-lags tree, PER M?
Parameter | Enhed Ved fabriksport
Biogent carbon
indhold i [kg C] 4,11E+00
produktet
Biogent carbon
indhold |
medfglgende kg C] 244801
emballage

Note 1 kg biogent carbon er aekvivalent til 44/12 kg af CO2
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MILJBPAVIRKNINGER, 2-lags tree-alu, PER M?

Parameter| Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1l c2 C3 c4 D
GWHP-total [k%qC]O 2 3,27E+01 1,77E+00 1,30E+01 1,89E+00 1,30E+00 | 0,00E+00 | 5,30E-02 2,05E+01 1,21E+00 -2,67E+01
GWP-fossil [k%é:]o 2| 5,65E+01 1,76E+00 3,59E+00 1,88E+00 3,60E-01 | 0,00E+00 | 5,26E-02 5,56E+00 2,37E-01 -2,66E+01
b%\é\{;;c [k%(;:]o 2 -2,51E+01 -2,20E-03 9,42E+00 -2,41E-03 9,41E-01 | 0,00E+00 | -6,70E-05 1,49E+01 9,69E-01 -3,68E-02
GWP-luluc [k%(;:]o 2 3,60E-02 1,43E-02 3,12E-03 1,54E-02 2,36E-05 | 0,00E+00 | 4,30E-04 3,25E-04 8,00E-04 -1,38E-02
ODP [Iﬁ EZ]C 2,82E-07 2,24E-16 5,63E-08 2,41E-16 3,63E-08 | 0,00E+00 | 6,71E-18 4,49E-09 1,03E-15 1,68E-12
+
AP [me(z: ;_' 3,46E-01 6,17E-03 1,95E-02 6,03E-03 1,36E-03 | 0,00E+00 | 1,69E-04 8,46E-03 1,50E-03 -1,02E-01
EP- |kaPOs| 33604 | 518E06 | 306E-04 | 560E-06 | 7.40E06 |000E+00| 156E-07 | 114E05 | 2,09E-06 | -198E-05
freshwater | eq.]
EP-marine [Z% a\l 7,27E-02 2,74E-03 8,25E-03 2,77E-03 5,56E-04 | 0,00E+00 | 7,80E-05 3,70E-03 4,45E-04 -1,87E-02
EP- [mol N
terrestrial eql] 8,13E-01 3,06E-02 9,30E-02 3,10E-02 6,35E-03 | 0,00E+00 | 8,71E-04 4,54E-02 4,74E-03 -2,06E-01
kg
POCP |NMVOC| 1,74E-01 5,47E-03 2,26E-02 5,41E-03 1,62E-03 | 0,00E+00 1,52E-04 9,51E-03 1,52E-03 -4,96E-02
eq]
ADPm! [kqu]b 6,09E-04 1,33E-07 6,17E-06 1,44E-07 5,57E-08 | 0,00E+00 | 4,00E-09 1,66E-07 2,07E-08 -6,73E-05
ADPf! [MJ] 7,74E+02 2,34E+01 1,90E+01 2,51E+01 2,54E+00 | 0,00E+00 | 6,99E-01 5,34E+00 3,17E+00 -3,69E+02
[m3world
WDP* eq. 6,47E+00 1,52E-02 2,21E+00 1,64E-02 1,02E-01 | 0,00E+00 | 4,56E-04 1,88E+00 2,18E-02 -3,08E+00
deprived]
GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile breendsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-luluc =
Global opvarmning, brug af landareal og omlaegning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering
(neeringssaltsbelastning) — ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (neeringssaltsbelastning) — marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (neeringssaltsbelastning) -
Caption Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm = Udtynding af abiotiske ressourcer — mineraler og metaller; ADPf = Udtynding af abiotiske
fossile ressourcer; WDP = Vandforbrug
Tallene er angivet 'videnskabeligt' format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa omskrives til: 1,95*10? eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10** eller 0,0000000000112.
Disclaimer 1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden pa disse resultater er hgj, eller da der er begraenset erfaring med
indikatoren.
SUPPLERENDE MILJ@PAVIRKNINGER, 2-lags trae-alu, PER M?2
Parameter| Enhed Al A2 A3 Ad A5 C1l C2 3 C4 D
PM |r[12:32ﬁ§§] 261E-06 | 400E-08 | 259E-07 | 324E-08 | 1,66E-08 |000E+00| 9,13E-10 | 356E-08 | 1,73E-08 | -1,04E-06
IRP? U2[1|3(SB gq ] 4,80E+00 4,05E-03 8,53E-02 4,35E-03 1,12E-02 | 0,00E+00 | 1,21E-04 1,43E-02 3,34E-03 -2,37E+00
ETP-w! | [CTUe] 8,92E+02 1,69E+01 9,06E+01 1,81E+01 1,35E+00 | 0,00E+00 | 5,05E-01 1,52E+00 2,13E+00 -1,40E+02
HTP-c* [CTuh] 1,06E-07 3,41E-10 5,99E-09 3,66E-10 1,90E-10 | 0,00E+00 | 1,02E-11 2,43E-10 2,14E-10 -1,34E-08
HTP-nc' | [CTUN] 2,64E-06 2,00E-08 6,08E-08 2,15E-08 2,23E-09 | 0,00E+00 | 6,00E-10 1,77E-08 2,38E-08 -2,17E-07
SQP! - 7,14E+01 7,97E+00 3,16E+02 8,62E+00 3,63E-01 | 0,00E+00 | 2,40E-01 2,17E+00 6,38E-01 -4,70E+01
PM = Partikelemissioner; IRP = loniserende straling - menneskers sundhed; ETP-fw = @kotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet —
kreefteffekter; HTP-nc = Human toksicitet — ikke-kreefteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsles)
Caption
Tallene er angivet 'videnskabeligt' format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa omskrives til: 1,95%10 eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10™* eller 0,0000000000112.
1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden pa disse resultater er hgj, eller da der er begraenset erfaring med
indikatoren.
Disclaimers| 2 Denne pavirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende stréling p& menneskers sundhed i det nukleare

braenfstofkaede. Den tager ikke hensyn til effekter som felge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmaessig eksponering eller eksponering pa grund af
deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlzeg. Potentiel ioniserende straling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer males heller ikke
med denne indikator.
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RESSOURCEFORBRUG, 2-lags tree-alu, PER M?

Parameter[Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1l Cc2 C3 C4 D

PERE MJ] 4,19E+02 1,30E+00 1,29E+02 1,40E+00 8,22E+00 | 0,00E+00 | 3,90E-02 7,84E+01 3,60E-01 -1,25E+02

PERM | [MJ] 1,37E+02 0,00E+00 8,14E+00 0,00E+00 | -8,14E+00 | 0,00E+00 | O0,00E+00 | -7,70E+01 | O0,00E+00 0,00E+00

PERT MJ] 5,56E+02 1,30E+00 1,37E+02 1,40E+00 7,88E-02 | 0,00E+00 | 3,90E-02 1,40E+00 3,60E-01 -1,25E+02

PENRE | [MJ] 7,33E+02 2,34E+01 1,88E+01 2,51E+01 2,66E+00 | 0,00E+00 | 7,00E-01 4,51E+01 3,17E+00 | -3,70E+02

PENRM | [MJ] 4,21E+01 0,00E+00 1,19E-01 0,00E+00 -1,19E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -3,98E+01 | 0,00E+00 0,00E+00

PENRT | [MJ] 7,62E+02 2,34E+01 1,90E+01 2,51E+01 2,54E+00 | 0,00E+00 | 7,00E-01 5,34E+00 3,17E+00 -3,70E+02

SM [ka] 1,47E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

RSF MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

NRSF MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Fw [m3 4,10E-01 1,48E-03 5,22E-02 1,60E-03 2,39E-03 | 0,00E+00 | 4,46E-05 4,41E-02 6,75E-04 -2,41E-01

PERE = Forbrug af vedvarende primeer energi; PERM = Forbrug af vedvarende primaere energiressourcer anvendt som ramaterialer; PERT =
Samlet forbrug af vedvarende primaere energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primaer energi; PENRM = Forbrug af ikke-
edvarende primeere energiressourcer anvendt som ramaterialer; PENRT = Samlet forbrug af ikke-vedvarende primeere energiressourcer; SM =
Forbrug af sekundeert materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundeert breendsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundaert breendsel;

Caption FW = Nettoforbrug af ferskvand
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogs& omskrives til: 1,95%10 eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10** eller 0,0000000000112.
AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS, 2-lags trae-alu, PER M?
Parameter|[Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D

HWD [ka] 3,36E-03 1,17E-09 8,24E-09 1,27E-09 8,58E-11 | 0,00E+00 | 3,53E-11 3,68E-09 5,01E-10 -2,78E-07

NHWD [ka] 9,46E+00 3,47E-03 2,06E-01 3,73E-03 5,85E-03 | 0,00E+00 | 1,04E-04 1,18E+01 1,14E+01 -4,51E+00

RWD [ka] 2,69E-02 2,83E-05 1,55E-04 3,04E-05 3,76E-06 | 0,00E+00 | 8,47E-07 8,36E-05 2,95E-05 -1,25E-02

CRU [ka] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

MFR [ka] 1,18E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 7,31E+00 0,00E+00 0,00E+00

MER [ka] 7,88E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

EEE MJ] 6,21E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,26E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 3,46E+00 0,00E+00 0,00E+00

EET MJ] 1,13E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,87E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 1,31E+01 0,00E+00 0,00E+00

HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til genbrug;
MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi

Caption
Tallene er angivet 'videnskabeligt' format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsé omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10** eller 0,0000000000112.
BIOGENT CARBON/KULSTOF, 2-lags tree-alu, PER M?
Parameter | Enhed Ved fabriksport
Biogent
carbon
indhold i [kg C] 4,05E+00
produktet
Biogent
carbon
indhold | [kg C] 2,44E-01
medfglgende
emballage
Note 1 kg biogent carbon er aekvivalent til 44/12 kg af CO2
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MILJZPAVIRKNINGER, 3-lags tree-alu, PER M2
Parameter| Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1 Cc2 C3 C4 D
GWP-total [k%qc]o 2| 3,35E+01 2,17E+00 1,30E+01 2,26E+00 1,30E+00 | 0,00E+00 | 5,79E-02 2,05E+01 1,28E+00 | -2,68E+01
GWP-fossi [k%qC]Oz 573E+01 | 2,16E+00 | 359E+00 | 224E+00 | 360E-0L |O000E+00| 575E-02 | 556E+00 | 3,12E-01 | -2,68E+01
b%\é\:;;c [k%qC]OZ -251E+01 | -271E-03 | 942E+00 | -2,87E-03 | 941E-01 |000E+00 | -7,32E-05 | 149E+01 | 9,67E-01 | -3,69E-02
GWP-luluc [k%é:]o 2 4,22E-02 1,75E-02 3,12E-03 1,84E-02 2,36E-05 | 0,00E+00 | 4,70E-04 3,34E-04 1,08E-03 -1,39E-02
ODP [Iﬁ (é('}:(]: 9,42E-07 2,75E-16 5,63E-08 2,88E-16 3,63E-08 | 0,00E+00 | 7,33E-18 6,17E-09 1,27E-15 1,39E-12
AP [me(():: ]H 3,81E-01 7,42E-03 1,95E-02 7,20E-03 1,36E-03 | 0,00E+00 | 1,85E-04 8,52E-03 1,99E-03 -1,05E-01
EP- |kaPOs| 36304 | 635E06 | 306E-04 | 669E-06 | 7.40E-06 |000E+00| 170E07 | 154E-05 | 2,23E-06 | -2,00E-05
freshwater | eq.]
EP-marine “;% a\l 8,49E-02 3,32E-03 8,25E-03 3,31E-03 5,56E-04 | 0,00E+00 | 8,52E-05 3,72E-03 5,78E-04 -2,05E-02
EP- | [MOIN| g56e01 | 370E02 | 930E02 | 371E-02 | 635E03 |000E+00| 952E04 | 456E02 | 621E-03 | -2,26E-01
terrestrial eq.]
kg
POCP |NMVOC| 1,96E-01 6,60E-03 2,26E-02 6,47E-03 1,62E-03 | 0,00E+00 | 1,66E-04 9,57E-03 1,91E-03 -5,23E-02
eq]
ADPmM* [kqu]b 5,21E-04 1,63E-07 6,17E-06 1,72E-07 5,57E-08 | 0,00E+00 | 4,37E-09 2,10E-07 2,75E-08 -6,72E-05
ADPf! [MJ] 7,71E+02 2,86E+01 1,90E+01 3,00E+01 2,54E+00 | 0,00E+00 | 7,64E-01 5,52E+00 4,15E+00 -3,74E+02
[m3world
WDP* eq. 6,29E+00 1,86E-02 2,21E+00 1,96E-02 1,02E-01 | 0,00E+00 | 4,98E-04 1,89E+00 2,86E-02 -2,96E+00
deprived]
GWHP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile breendsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-luluc =
Global opvarmning, brug af landareal og omleegning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering
(neeringssaltsbelastning) — ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (neeringssaltsbelastning) — marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (naeringssaltsbelastning) -
Caption Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm = Udtynding af abiotiske ressourcer — mineraler og metaller; ADPf = Udtynding af abiotiske
fossile ressourcer; WDP = Vandforbrug
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa omskrives til: 1,95*10? eller 195, mens 1,12E-11 vil vaere
det samme som 1,12*10™* eller 0,0000000000112.
Disclaimer 1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden p& disse resultater er hgj, eller da der er begraenset erfaring med
indikatoren.
SUPPLERENDE MILJ@PAVIRKNINGER, 3-lags tree-alu, PER M2
Parameter| Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1 Cc2 C3 C4 D
PM |r[12:32ﬁ§§] 260E-06 | 464E-08 | 259E-07 | 3,88E-08 | 1,66E-08 |000E+00| 9,97E-10 | 3,64E-08 | 2,30E-08 | -1,03E-06
IRP? U2[§SB 2(1 ] 3,04E+00 4,96E-03 8,53E-02 5,20E-03 1,12E-02 | 0,00E+00 | 1,32E-04 1,64E-02 4,28E-03 -2,25E+00
ETP-w! | [CTUe] 1,01E+03 2,07E+01 9,06E+01 2,17E+01 1,35E+00 | 0,00E+00 | 5,52E-01 1,65E+00 2,70E+00 -1,58E+02
HTP-ct [CTuh] 5,42E-08 4,17E-10 5,99E-09 4,37E-10 1,90E-10 | 0,00E+00 | 1,11E-11 2,50E-10 2,86E-10 -1,28E-08
HTP-nct | [CTUN] | 2,74E-06 2,45E-08 6,08E-08 2,57E-08 2,23E-09 | 0,00E+00 | 6,55E-10 1,78E-08 3,16E-08 -2,15E-07
SQP! - 6,57E+01 9,77E+00 3,16E+02 1,03E+01 3,63E-01 | 0,00E+00 | 2,62E-01 2,42E+00 8,60E-01 -4, 77E+01
PM = Partikelemissioner; IRP = loniserende straling - menneskers sundhed; ETP-fw = @kotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet —
kreefteffekter; HTP-nc = Human toksicitet — ikke-kreefteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsles)
Caption
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogs& omskrives til: 1,95%10 eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10™* eller 0,0000000000112.
1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden pa disse resultater er hgj, eller da der er begraenset erfaring med
indikatoren.
Disclaimers| 2 Denne pavirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende stréling pA menneskers sundhed i det nukleare
braenfstofkaede. Den tager ikke hensyn til effekter som felge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmaessig eksponering eller eksponering pa grund af
deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlzeg. Potentiel ioniserende straling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer males heller ikke
med denne indikator.
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RESSOURCEFORBRUG, 3-lags tree-alu, PER M?

Parameter[Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1l Cc2 C3 C4 D

PERE | [MJ] 4,19E+02 1,59E+00 1,29E+02 1,67E+00 8,22E+00 | 0,00E+00 | 4,26E-02 7,85E+01 4,80E-01 -1,20E+02

PERM | [MJ] 1,37E+02 0,00E+00 8,14E+00 0,00E+00 | -8,14E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -7,70E+01 | 0,00E+00 0,00E+00

PERT MJ] 5,56E+02 1,59E+00 1,37E+02 1,67E+00 7,88E-02 | 0,00E+00 | 4,26E-02 1,41E+00 4,80E-01 -1,20E+02

PENRE | [MJ] 7,16E+02 2,87E+01 1,88E+01 3,00E+01 2,66E+00 | 0,00E+00 | 7,65E-01 4,53E+01 4,16E+00 | -3,74E+02

PENRM | [MJ] 4,85E+01 0,00E+00 1,19E-01 0,00E+00 -1,19E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -3,98E+01 | 0,00E+00 0,00E+00

PENRT | [MJ] 7,52E+02 2,87E+01 1,90E+01 3,00E+01 2,54E+00 | 0,00E+00 [ 7,65E-01 5,52E+00 4,16E+00 -3,74E+02

SM [ka] 4,25E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

RSF MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

NRSF MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

FW m3 3,05E-01 1,82E-03 5,22E-02 1,92E-03 2,39E-03 | 0,00E+00 | 4,88E-05 4,42E-02 8,88E-04 -2,26E-01

PERE = Forbrug af vedvarende primeer energi; PERM = Forbrug af vedvarende primaere energiressourcer anvendt som ramaterialer; PERT =
Samlet forbrug af vedvarende primaere energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primaer energi; PENRM = Forbrug af ikke-
edvarende primeere energiressourcer anvendt som ramaterialer; PENRT = Samlet forbrug af ikke-vedvarende primeere energiressourcer; SM =
Forbrug af sekundeert materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundeert breendsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundaert breendsel;

Caption FW = Nettoforbrug af ferskvand
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogs& omskrives til: 1,95%10 eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10™* eller 0,0000000000112.
AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS, 3-lags trae-alu, PER M?
Parameter|[Enhed Al A2 A3 A4 A5 C1l Cc2 C3 C4 D

HWD [ka] 5,76E-02 1,44E-09 8,24E-09 1,51E-09 8,58E-11 | 0,00E+00 | 3,85E-11 3,68E-09 5,97E-10 -2,81E-07

NHWD | [kg] 1,03E+01 4,25E-03 2,06E-01 4,46E-03 5,85E-03 | 0,00E+00 | 1,14E-04 1,59E+01 1,55E+01 | -4,32E+00

RWD [ka] 1,80E-02 3,47E-05 1,55E-04 3,63E-05 3,76E-06 | 0,00E+00 | 9,25E-07 8,36E-05 3,84E-05 -1,21E-02

CRU [ka] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

MFR [ka] 1,18E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 8,95E+00 0,00E+00 0,00E+00

MER [ka] 7,88E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

EEE MJ] 6,21E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,26E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 3,46E+00 0,00E+00 0,00E+00

EET MJ] 1,13E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,87E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 1,31E+01 0,00E+00 0,00E+00

HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til genbrug;
MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi

Caption
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa omskrives til: 1,95*10 eller 195, mens 1,12E-11 vil veere
det samme som 1,12*10™* eller 0,0000000000112.
BIOGENT CARBON/KULSTOF, 3-lags tree-alu, PER M?
Parameter | Enhed Ved fabriksport
Biogent
carbon
indhold i [kg C] 4,05E+00
produktet
Biogent
carbon
indhold I | [kg C] 2,44E101
medfglgende
emballage
Note 1 kg biogent carbon er aekvivalent til 44/12 kg af CO2
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Supplerende information

LCA fortolkning

Ravarerne i modul Al er dominerende i forhold til miljgpvirkningerne indenfor systemgraenserne (dvs.
eks. modul D). Det vigtigste materiale er generelt selve glasset i ruderne om end aluminium ogsa er
udslagsgivende for trae-alu produkterne.

Teknisk information om underliggende scenarier

Transiort til biiieiladsen iA4i

Braendstoftype Diesel b
Transportafstand (150 km ud og 150 km tom kgrsel retur) 300 km
Kapacitetsudnyttelse (inkl. tom returkersel) 100 %
Transportafstand (50 km ud og 50 km tom kgrsel retur) 100 km
Kapacitetsudnyttelse (inkl. tom returkersel) 20 %
Installation i b!ininien iASi

Diesel til Igfteudstyr 0,07 kg
Affaldsmaterialer til forbraending med energiudnyttelse (emballage: sikringslister, paphjgrner, straekfolie 06 kg
og paller*) !

* Det antages at pallerne genbruges 25 gange

End of life/Bortskaffelse ic1-c4i

Typeadskilt byggeaffald 50,5-67,5 kg
Andel af glas til genbrug 30 %
Andel af glas til deponi 70 %
Andel af tree til forbreending 95 %
Andel af tree til deponi 5 %
Andel af metaller til genanvendelse 95 %
Andel af metaller til deponi 5 %
Andel af plast til forbraending 95 %
Andel af plast til deponi 5 %

Genanvendelse, genvinding og/eller genbrugspotentiale (D)

Borttraengt materiale 5-8 kg
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EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af
farlige stoffer til indeluften, da de horisontale
standarder for mé8ling af afgivelse af regulerede
farlige stoffer fra byggevarer ved brug af
harmoniserede test metoder | henhold til
bestemmelserne fra de respektive tekniske
komitéer for Europeeiske produktstandarder ikke
er tilgeengelige.

epddanmark

EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af
farlige stoffer til jord og vand, da de horisontale
standarder for méling af afgivelse af regulerede
farlige stoffer fra byggevarer ved brug af
harmoniserede test metoder i henhold til
bestemmelserne fra de respektive tekniske
komitéer for Europaiske produktstandarder ikke
er tilgaengelige.
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