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Deklarationens ejer 
Per Aarsleff A/S  
Birkemosevej 9  
DK-8361  Hasselager  
CVR: 37542784 

 

Udgivet af 
EPD Danmark 
www.epddanmark.dk 

 

☐ Branche EPD   

☒ Produkt EPD 
 

Deklarerede produkter 
EPD'en dækker alle nedenstående produkter, der sælges under 
navnet PAA-GF-Liner. Serien er grupperet i 2, der dækker den del 
af produktet, som beskrevet nedenfor: 
 
Lille: Deklareret produkt Ø 400 mm / 4 mm, dækker  

• Rør-diameter: Ø 150 mm – Ø 1000 mm 
• Gods-tykkelse: <9 mm 

Stor: Deklareret produkt Ø 1200 mm / 11,6 mm, dækker  
• Rør-diameter: Ø 700 mm – Ø 1500 mm 
• Gods-tykkelse: ≥ 9mm 

 
Antal deklarerede datasæt: 3 

Produktionssted 
Per Aarlseff A/S  
Birkemosevej 9  
DK-8361 Hasselager 

Produktets anvendelse 
PAA-GF-Liner™ består af en flerlags glasfibermåttekonstruktion 
med en polyester-resin.  Lineren bruges til at renovere 
eksisterende spilde- og regnvandsledninger. 

Deklareret enhed 
1 m3 liner-materiale klar til installation 

Årstal for produktionsdata i A3 
2021 

 

Udstedt: 

14-03-2023 

Gydlig til: 

14-03-2028 

Beregningsgrundlag 

Denne miljøvaredeklaration er udviklet iht. til kravene 

i EN 15804+A2.  

 

Sammenlignelighed 

Miljøvaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke 
sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN 

15804. EPD data er muligvis ikke sammenlignelig med 

mindre alle anvendte datasæt er udviklet i henhold til 

EN 15804 og baggrundssystemerne baseres på 

samme database. 

 

Gyldighed 

Denne miljøvaredeklaration er verificeret i henhold til 

kravene i ISO 14025 og er gyldig i 5 år fra 

udstedelsesdatoen 
 

Anvendelse 

Den tilsigtede anvendelse af miljøvaredeklarationen 

er, at kommunikere videnskabeligt baserede 

miljøinformationer for produktet til/fra professionelle 

aktører med det formål, at kunne vurdere 

miljøpåvirkninger for bygninger.  

 

EPD type 
☒Vugge-til-port med C1-C4 og D  

☐Vugge-til-port med tilvalg, C1-C4 og D 

☐Vugge-til-grav og modul D 

☐Vugge-til-port 

☐Vugge-til-port med tilvalg 

 

 

 

Martha Katrine Sørensen 
EPD Danmark 

CEN standard EN 15804 udgør den grundlæggende 

PCR 

Uafhængig verificering af deklarationen og data, i 

henhold til EN ISO 14025 

☐ intern ☒ ekstern 

 
3. parts verifikator: 

 

Kim Christiansen, 

 kimconsult 

 

 

Systemgrænser (MND = module not declared) 

Produkt Bygge- proces Brug Endt levetid Udenfor systemgrænse 

R
å
m

a
te

ri
a
le

r 

T
ra

n
sp

o
rt

 

F
re

m
st

ill
in

g
 

T
ra

n
sp

o
rt

 

In
d
b
y
g
n
in

g
 

B
ru

g
 

V
e
d
lig

e
h
o
ld

 

R
e
p
a
ra

ti
o
n
 

U
d
sk

if
tn

in
g
 

R
e
n
o
v
e
ri
n
g
 

E
n
e
rg

if
o
rb

ru
g
 

V
a
n
d
fo

rb
ru

g
 

N
e
d
ri
v
n
in

g
 

T
ra

n
sp

o
rt

 

A
ff

a
ld

sb
e
h
a
n
d
lin

g
 

B
o
rt

sk
a
ff
e
ls

e
 

G
e
n
b
ru

g
 o

g
 

g
e
n
a
n
v
e
n
d
e
ls

e
 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND X X X X X 

http://www.epddanmark.dk/
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Produktinformation 
Produktbeskrivelse 

Produktets hovedmaterialer (sammensætning) er 

angivet i tabellen nedenfor. Disse udgør 100 vægt 

% af det deklarerede produkt. 

Material Weight-% of declared product 

Glasfiber 50% - 54% 

Polyester resin 39% - 42% 

PET fleece 0% - 1% 

PE i folie 1% - 4% 

PP i folie 0% - 1% 

PA i folie 0% - 1% 

PET i folie 0% - 2% 

PVC i folie 0% - 1% 

Additiver <1% 

Sum 100% 
 

De små produkter leveres på engangspaller i træ. 

De store produktet leveres i stålcontainere, der 

returneres til produktionsstedet og genbruges 

med så høj levetid, at materialeforbrug ikke er 

medregnet. Sammenfatning er i tabellen 

herunder. 

 

Emballage GF 400/4 GF 1200/11,6 

Træpaller 100% 0% 

 

Repræsentativitet 

Den deklarerede enhed er 1 m3 liner-materiale. 

Transport, spild og energiforbrug ved installation 

er ikke medregnet.  

 

Data til den bagvedliggende LCA er baseret på 

årsgennemsnit for produktionen af linere på 

produktionsstedet i Hasselager for regnskabsåret 

oktober 2021-oktober 2022.  

 

Baggrundsdata er baseret på GaBi databasen 

version 2022.2. Generelt er de anvendte 

baggrundsdatasæt af høj kvalitet, og størstedelen 

af datasættene er kun et par år gamle. Dette i 

overensstemmelse med EN15804:2012 

+A2:2019. 

 

Farlige stoffer 

Linerne indeholder ikke stoffer, der er opført på 

"Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer 

til godkendelse" 

 (http://echa.europa.eu/candidate-list-table) 

 

Der er ingen direkte kontakt mellem 

styrenholdige materialer og medarbejdere ved 

produktion, og alle værdier for arbejdsmiljø er 

overholdt. 

 

Væsentlige egenskaber  

Konstruktionsdesign udføres i henhold til Dansk 

Byggeri, WRC eller DWA-A143-2 

 

PAA-GF-Liner er produceret og testet ift. 

ISO11296-4. 

 

Yderligere tekniske oplysninger kan fås ved 

henvendelse til producenten eller hjemmesiden: 

https://www.aarsleffpipe.com/ 

 

Levetid 

Linerens forventede levetid er 100 år. Der er 

udført accelererede stress tests, som bekræfter 

den forventede levetid.  

  

http://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://www.aarsleffpipe.com/
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Produktbillede 

 

Billeder herunder viser produktet. 
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LCA baggrund 
 

Deklareret enhed 

LCI- og LCIA-resultater i denne EPD relaterer til 1 m3 liner-materiale, som angivet i tabellen nedenfor, med 

angivelse af gennemsnitlig densitet og en omregningsfaktor til kg. Produktnavnet indikerer diameter af 

renoveret rør på 400 mm og 1200 mm, og en liner tykkelse på 4 mm og 11,6 mm 

 

Name GF 400/4 GF 1200/11,6 

Deklareret produkt 1 m3 

Densitet, kg/m3 1.951,7 2.029,8 

Konvertering til 1  kg 0,0005124 0,0004927 

 

EPD'en dækker alle nedenstående produkter, der sælges under navnet PAA-GF-liner. Serien er grupperet i 

3, der dækker den del af produktet, som beskrevet nedenfor: 

 
Lille: Deklareret produkt Ø 400 mm / 4 mm, dækker  

• Rør-diameter: Ø 150 mm – Ø 1000 mm 

• Gods-tykkelse: <9 mm 

Stor: Deklareret produkt Ø 1200 mm / 11,6 mm, dækker  

• Rør-diameter: Ø 700 mm – Ø 1500 mm 

• Gods-tykkelse: ≥ 9mm 

 

Alle produkter inden for hver produktgruppe afviger mindre end 10% på alle miljøresultater. 

 

Funktionel enhed og reference service life (RSL) 

Den funktionelle enhed er ikke deklareret, da brugsfase-modulerne B1-B7 ikke er deklarerede. 

 

Levetiden af liner (RSL) er estimeret til 100 år. Dette er bekræftet ved accelererede stress tests. 

 

PCR 

Denne miljøvaredeklaration er baseret på kravene i EN 15804:2012+A2:2019. 

 

Anvendte Guarantee of Origin - certifikater 

Forgrundssystem: 

Der er ikke anvendt ”Guarantees of Origin” – certifikater til produktionen. Forbrug af el og varme er 

modelleret med residual-mix for elektricitet, og gennemsnitlig fjernvarme i Kredsløb A/S’ 

forsyningsområde. 

 

Baggrundssystem: 

Andre processer opstrøms og nedstrøms er modelleret med processer fra GaBi baggrundsdatabasen, som 

er baseret på gennemsnitsdata. 
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Flowdiagram 

Nedenstående flowdiagram giver et overblik over livscyklus af lineren. 

 

 

  

Glass felt

Polyester-resin

Additives

Wood box and 
steel containers

Production of 
dry liner

A1 A3 A4

Transport 
Not declared

C1 + C2
Dissasembly (C1) 

and transport (C2)

Recycling (C3) and 
disposal (C4) 

C3 + C4

Avoided production D

B1-B7
Use

Not declared

A2

A2

A2

A2

A5

Installation
Not declared

Impregnation of 
liner
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Systemgrænse  

EPD’en er baseret på en vugge-til-port LCA med 

modulerne C1-C4 og D, hvor alle relevante og 

afgørende processer er medregnet.  

De generelle regler for udeladelse af inputs og 

outputs i LCA’en følger bestemmelserne i EN 

15804:2012+A2:2019, 6.3.6, hvor den totale 

udeladelse af input flow pr. modul højst må være 

 

Produktfasen (A1-A3): 

A1 – Udvinding og produktion af råmaterialer 

A2 – Transport til fremstilling 

A3 – Materialefremstilling 

 

Glasfibermåtter, diverse folier, resin og 

tilsætningsstoffer fremstilles af leverandører.  

 

Lineren produceres på Aarsleff’ syfabrik. Herefter 

transporteres det færdige tør produkt hen til glas-

imprægnering. Den imprægnerede liner pakkes i 

specialkonstruerede enheder af stål, hvorefter 

den sendes afsted til installation 

 

Lineren leveres til installation i stålcontainere, der 

returneres til produktionsstedet og genbruges. 

 

 

Endt levetid (C1-C4), og Potentiale for 

genbrug, genanvendelse og 

energigenvinding (D): 

Når Lineren er hærdet, er den komplet inert og vil 

ikke nedbrydes eller forårsage emissioner til 

miljøet. Lineren efterlades i jorden sammen med 

de oprindelige rør, hvilket er den samme 

antagelse, som i branche-EPD for betonrør.  

 

Der er ingen yderligere processer forbundet med 

modulerne C1-C4 og D. 
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LCA resultater 
Tallene i nedenstående tabeller er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også 

omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være det samme som 1,12*10-11 eller 

0,0000000000112 

 

GF 400/4       
GF 400/4        

ENVIRONMENTAL EFFECTS PER PRODUCT PER M3 

Parameter Unit A1-A3 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 6,47E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 6,35E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

GWP-bio [kg CO2 eq.] 1,13E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 2,03E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ODP [kg CFC 11 eq.] 3,21E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

AP [mol H+ eq.] 1,76E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EP-fw [kg P eq.] 1,19E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EP-mar [kg N eq.] 3,41E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EP-ter [mol N eq.] 3,69E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

POCP [kg NMVOC eq.] 1,34E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ADP-mm1 [kg Sb eq.] 1,17E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ADP-fos1 [MJ] 1,38E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

WDP1 [m3] 4,23E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 

GWP-total = Globale Warming Potential - total; GWP-fossil = Global Warming Potential - fossil 
fuels; GWP-bio = Global Warming Potential - biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential - 
land use and land use change; ODP = Ozone Depletion; AP = Acidifcation; EP-freshwater = 
Eutrophication – aquatic freshwater; EP-marine = Eutrophication – aquatic marine; EP-terrestrial 
= Eutrophication – terrestrial; POCP = Photochemical zone formation; ADPm  = Abiotic 
Depletion Potential – minerals and metals; ADPf = Abiotic Depletion Potential – fossil fuels; WDP 
= water use 

Disclaimer 
1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on 
these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

x        
GF 400/4        

ADDITIONAL ENVIRONMENTAL EFFECTS PER PRODUCT PER M3 

Parameter Unit A1-A3 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 
1,86E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

IRP2 [kBq U235 eq.] 2,55E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETP-fw1 [CTUe] 5,54E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

HTP-c1 [CTUh] 2,19E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

HTP-nc1 [CTUh] 1,66E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

SQP1 -  1,16E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 
PM = Particulate Matter emissions; IRP = Ionizing radiation – human health; ETP-fw = Eco 
toxicity – freshwater; HTP-c = Human toxicity – cancer effects; HTP-nc = Human toxicity – non 
cancer effects; SQP = Soil Quality (dimensionless) 

Disclaimers 
1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on 
these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

  

2 This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on 
human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear 
accidents, occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. 
Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is 
also not measured by this indicator. 

x        
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GF 400/4        
RESSOURCE CONSUMPTION PER PRODUCT PER M3 

Parameter Unit A1-A3 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 1,44E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERM [MJ] 5,31E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERT [MJ] 1,97E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PENRE [MJ] 1,14E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PENRM [MJ] 2,39E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PENRT [MJ] 1,38E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

SM [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

RSF [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NRSF [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

FW [m3] 2,23E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 

PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used 
as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; 
PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non renewable 
primary energy excluding non renewable primary energy resources used as raw materials; 
PENRM = Use of non renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total 
use of non renewable primary energy resources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of 
renewable secondary fuels; NRSF = Use of non renewable secondary fuels; FW = Net use of 
fresh water 

x        
GF 400/4        

WASTE CATEGORIES AND OUTPUT FLOWS PER PRODUCT PER M3 

Parameter Unit A1-A3 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 4,43E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NHWD [kg] 3,23E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

RWD [kg] 2,20E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CRU [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

MFR [kg] 7,36E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

MER [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEE [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EET [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 

HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non hazardous waste disposed; RWD = 
Radioactive waste disposed; CRU = Components for re-use; MFR = Materials for recycling; MER 
= Materials for energy recovery; EEE = Exported electrical energy; EET = Exported thermal 
energy 

x        
GF 400/4        

BIOGENIC CARBON CONTENT PER PRODUCT PER M3 

Parameter At the factory gate 

Biogenic carbon content in product 0,00E+00 

Biogenic carbon content in accompanying 
packaging 

6,12E+02 

x        
x        
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GF 1200/11,6      x 
GF 1200/11,6        

ENVIRONMENTAL EFFECTS PER PRODUCT PER M3 

Parameter Unit A1-A3 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 6,60E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 6,48E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

GWP-bio [kg CO2 eq.] 1,21E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 1,91E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ODP [kg CFC 11 eq.] 2,96E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

AP [mol H+ eq.] 1,84E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EP-fw [kg P eq.] 1,16E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EP-mar [kg N eq.] 3,36E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EP-ter [mol N eq.] 3,64E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

POCP [kg NMVOC eq.] 1,32E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ADP-mm1 [kg Sb eq.] 1,20E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ADP-fos1 [MJ] 1,39E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

WDP1 [m3] 4,36E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 

GWP-total = Globale Warming Potential - total; GWP-fossil = Global Warming Potential - fossil 
fuels; GWP-bio = Global Warming Potential - biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential - 
land use and land use change; ODP = Ozone Depletion; AP = Acidifcation; EP-freshwater = 
Eutrophication – aquatic freshwater; EP-marine = Eutrophication – aquatic marine; EP-terrestrial 
= Eutrophication – terrestrial; POCP = Photochemical zone formation; ADPm  = Abiotic 
Depletion Potential – minerals and metals; ADPf = Abiotic Depletion Potential – fossil fuels; WDP 
= water use 

Disclaimer 
1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on 
these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

x        
GF 1200/11,6        

ADDITIONAL ENVIRONMENTAL EFFECTS PER PRODUCT PER M3 

Parameter Unit A1-A3 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 
1,16E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

IRP2 [kBq U235 eq.] 2,28E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETP-fw1 [CTUe] 5,48E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

HTP-c1 [CTUh] 2,03E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

HTP-nc1 [CTUh] 1,54E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

SQP1 -  1,27E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 
PM = Particulate Matter emissions; IRP = Ionizing radiation – human health; ETP-fw = Eco 
toxicity – freshwater; HTP-c = Human toxicity – cancer effects; HTP-nc = Human toxicity – non 
cancer effects; SQP = Soil Quality (dimensionless) 

Disclaimers 
1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on 
these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

  

2 This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on 
human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear 
accidents, occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. 
Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is 
also not measured by this indicator. 

x        
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GF 1200/11,6        
RESSOURCE CONSUMPTION PER PRODUCT PER M3 

Parameter Unit A1-A3 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 1,43E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERM [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERT [MJ] 1,43E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PENRE [MJ] 1,17E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PENRM [MJ] 2,21E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PENRT [MJ] 1,39E+05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

SM [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

RSF [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NRSF [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

FW [m3] 2,22E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 

PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used 
as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; 
PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non renewable 
primary energy excluding non renewable primary energy resources used as raw materials; 
PENRM = Use of non renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total 
use of non renewable primary energy resources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of 
renewable secondary fuels; NRSF = Use of non renewable secondary fuels; FW = Net use of 
fresh water 

x        
GF 1200/11,6        

WASTE CATEGORIES AND OUTPUT FLOWS PER PRODUCT PER M3 

Parameter Unit A1-A3 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 2,45E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NHWD [kg] 3,45E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

RWD [kg] 2,04E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CRU [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

MFR [kg] 2,46E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

MER [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEE [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EET [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 

HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non hazardous waste disposed; RWD = 
Radioactive waste disposed; CRU = Components for re-use; MFR = Materials for recycling; MER 
= Materials for energy recovery; EEE = Exported electrical energy; EET = Exported thermal 
energy 

x        
GF 1200/11,6        

BIOGENIC CARBON CONTENT PER PRODUCT PER M3 

Parameter At the factory gate 

Biogenic carbon content in product 0,00E+00 

Biogenic carbon content in accompanying 
packaging 

0,00E+00 
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Supplerende information 
LCA fortolkning 

Størsteparten af miljøpåvirkningerne stammer fra produktionen af råmaterialer i modul A1, kraftigt 

domineret af fremstilling af glasfiber. Yderligere indikatorer følger stort set samme mønster. En skematisk 

fremstilling er i nedenstående tabel, hvor der er angivet totalværdier per miljøindikator, hvilken proces, 

der er dominerende, samt procentdelen af totalresultatet. 

Impact Category Unit Total Dominant % of category Process 

GWP-total [kg CO2 eq.] 6.466 - 6.604 3.396 - 3.765 53% - 57% 

Glass fibre mesh GWP-fossil [kg CO2 eq.] 6.351 - 6.481 3.303 - 3.662 52% - 57% 

GWP-bio emission [kg CO2 eq.] 113 - 121 102 - 481 84% - 426% 

GWP-bio uptake [kg CO2 eq.] 113 - 121 -480 - 0 -425% - 0% 
Timber for 
packaging 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 1,91 - 2,03 0,58 - 0,64 29% - 34% 

Glass fibre mesh 

ODP 
[kg CFC11 
eq.] 

2,96E-08 - 3,21E-08 1,63E-08 - 1,80E-08 51% - 61% 

AP [mol H+ eq.] 18 - 18 13 - 15 75% - 80% 

EP-fw [kg P eq.] 0,0116 - 0,0119 0,0055 - 0,0061 46% - 52% 

EP-mar [kg N eq.] 3,4 - 3,4 2,1 - 2,3 61% - 69% 

EP-ter [mol N eq.] 36 - 37 23 - 25 62% - 69% 

POCP 
[kg NMVOC 
eq.] 

13 - 13 7 - 7 50% - 56% 

ADP-mm [kg Sb eq.] 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 59% - 64% 

ADP-fos [MJ] 137.545 - 138.796 58.986 - 65.396 43% - 47% 

WDP [m3] 423 - 436 263 - 291 62% - 67% 

 

 

Teknisk information om underliggende scenarier 
Reference service life 

RSL information Enhed 

Reference Service Life - RSL (Levetid) 100 år 

Deklarerede produktegenskaber (ved port) etc. 

Tekniske specifikationer og rådgivning kan findes ned 

direkte kontakt til Aarsleff Pipe A/S på +45 8744 2222 
eller på https://aarsleffpipe.dk/kontakt-os/  

Instruktioner om anvendelse (hvis givet af producenten) 

Formodet kvalitet af installationsarbejdet, iht. producentanvisninger 

Udemiljø (udendørs anvendelse) – fx vejrbestandighed, vind, forurening, UV mv. 

Indemiljø (indendørs anvendelse), fx temperatur, luftfugtighed mv. 

Brugsforhold – fx mekaniske påvirkninger, anvendelsesfrekvens mv. 

Vedligehold (frekvens, type, kvalitet, udskiftning af dele) 

 

Endt levetid (C1-C4), og Potentiale for genbrug, genanvendelse og energigenvinding (D): 

Lineren efterlades i jorden sammen med det oprindelige rør, og der er ikke yderligere specifikationer for 

modulerne C1-C4 og D. 

 

Indeluft 

Lineren installeres udelukkende i nedgravede 

rør, og har ikke kontakt til indeluft. 

Jord og vand 

EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af 

farlige stoffer til jord og vand, da de horisontale 

standarder for målingerne ikke er tilgængelige. 

Læs mere i EN15804+A2 afsnit 7.4.2. 

  

https://aarsleffpipe.dk/kontakt-os/
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