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Deklarationens ejer 
A LED A/S 
Hammeren 6, 6800 Varde 
CVR: 33379552 
www.aled.dk    

Udgivet af 
EPD Danmark 
www.epddanmark.dk  

 

☐ Branche EPD   

☐ Produkt EPD 

 

☐ Produkt specific   

☐ Gennemsnit 

☒ Worst Case 

Deklareret produkt(er) 
EPD’en omfatter 4 produktgrupper der hver inkluderer flere 
produkter og varianter. Alle produkter dækket af EPD’en fremgår 
af Tabel 1. 
 
Gruppe 1 
Gruppe 2 
Gruppe 3 
Gruppe 4 
 
Antal deklarerede datasæt/produktvariationer: 4 

Produktionssted 
Shenzhen, Kina 
Varde, Danmark 

Brug af certifikater for grøn energi 
☒ Ingen brug af certifikater 

☐ Elektricitet dækket af certifikater 

☐ Biogas dækket af certifikater 

Deklareret/funktionel enhed 
1 stk. 

Årstal for produktionsdata i A3 
2025 

EPD version 
v. 1 

 

Udstedt 

10-08-2026 

Gyldig til: 

10-08-2031 

Beregningsgrundlag 

Denne miljøvaredeklaration er udviklet og verificeret 

iht. til kravene i EN 15804+A2.  

 

Sammenlignelighed 

Miljøvaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke 

sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN 
15804. EPD data er muligvis ikke sammenlignelig med 

mindre alle anvendte datasæt er udviklet i henhold til 

EN 15804 og baggrundssystemerne baseres på 

samme database. 

 

Gyldighed 

Denne miljøvaredeklaration er verificeret i henhold til 

kravene i ISO 14025 og er gyldig i 5 år fra 

udstedelsesdatoen 

 
Anvendelse 

Den tilsigtede anvendelse af miljøvaredeklarationen 

er, at kommunikere videnskabeligt baserede 

miljøinformationer for produktet til/fra professionelle 

aktører med det formål, at kunne vurdere 

miljøpåvirkninger for bygninger.  

 

EPD type 
☐Vugge-til-port med C1-C4 og D  

☐Vugge-til-port med tilvalg, C1-C4 og D 

☒Vugge-til-grav og modul D 

☐Vugge-til-port 

☐Vugge-til-port med tilvalg 

 

 

 

 

Martha Katrine Sørensen 
EPD Danmark 

CEN standard EN 15804 udgør den grundlæggende 

PCR 

Uafhængig verificering af deklarationen og data, i 

henhold til EN ISO 14025 

☐ intern ☒ ekstern 

 
3. parts verifikator: 

 

Kim Christiansen 

 

 

Systemgrænser (ND = module not declared) 

Produkt Bygge- proces Brug Endt levetid Udenfor systemgrænse 
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Tabel 1 - Deklarerede produkter 

Produkt-
gruppe 

Produkter Varianter 
Maks 
vægt (kg) 

Gruppe 1 

Sportprisma DALI + EM, DALI 10,6 
Augusta LM6 240 W  9,6 
SportLume Pro  8,3 
Augusta LM6 150 W 150 W, 75 W 6,1 

Edulight Asymmetric 1200, 1500 CLO Connect, 1500 CLO DALI, 1200 CLO 
DALI 

6,6 

Oslo 600  6,2 
Parklux  6,5 
VEGA Gadelampe, Pullert 8,1 

Gruppe 2 

Machester 600  6,6 
PISA  Connect, DALI, ON/OFF 5,8 

Detroit G3 500 W DALI, 500 W ON/OFF, 300 W DALI, 300 W ON/OFF, 150 W 
DALI, 150 W ON/OFF 

6,6 

UTAH LINE G2 PRO SNH212, Connect, DALI, D4i, ON/OFF 4,9 
Casco GEN2 DALI 4,7 
Boss PRO Square DALI, D4i, ON/OFF 5,1 
Moon gadelampe  6,3 
Oslo 450  3,9 
Machester 450  4,4 

Gruppe 3 

TOLEDO Ds 
 575x584 

Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 3,4 

TOLEDO Flex 
 300x1200 

Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 3,2 

Toledo E Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 3,0 
TOLEDO Flex 
 600x600 

Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 2,9 

TOLEDO D 
 600x600 Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 2,8 

TOLEDO SMART 600x600 Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 2,9 
Alaska G3 1500mm DALI, 1500mm ON/OFF, 1200mm DALI, 1200mm ON/OFF 3,0 
PANAMA 1500 G3  2,7 
Toledo Moon Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 2,7 
Arizona Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 2,8 
TOLEDO Connect Backlit 
 600x600 Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 2,2 

LUNA DALI CLO CCT, ON/OFF CCT 1,8 
Toledo Ø450 Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 2,1 
TOLEDO Backlit 
 600x600 

Connect, Casambi, DALI, ON/OFF 1,8 

Pluto Mater/Slave CCT EM, Sensor Photocell Advance CCT, ON/OFF CCT, 
DALI CCT, Master/Slave CCT, PIR Sensor CCT 

2,0 

MONTANA 900 DALI, ON/OFF 1,6 
Jupiter 8 inch, 6 inch, 4 inch, 3 inch 1,3 
Jackson DALI, ON/OFF 1,6 
MONTANA 600 DALI, ON/OFF 1,2 

Gruppe 4 

Orbis 25W DALI, 24W DALI, 15W DALI, 25W ON/OFF, 24W ON/OFF, 15W 
ON/OFF 

1,2 

Brida 
Sensor Master/Slave CCT, CCT, Sensor CCT Plus, Sensor CCT 
Skumringsrelæ 

1,0 

EVO D  0,4 
EVO E  0,3 
EVO10  0,3 



 
 

 
 

MD-26099-DA | A LED A/S | Side 4 af 20 
 

Produktinformation 

Produktbeskrivelse 

Denne EPD deklarerer 4 produktgrupper baseret 

på et worst-case produkt fra hver gruppe. 

Referenceproduktet anvendt i beregningen for 

hver gruppe er angivet nedenfor. Alle produkter 

dækket af hver gruppe kan ses i Tabel 1. 

- Gruppe 1: Sportprisma 

- Gruppe 2: Manchester 600 

- Gruppe 3: TOLEDO Ds 575x584 

- Gruppe 4: Obis 25W 

 

Det er materialeforbrug af aluminium og stål som 

giver de største forskelle i vægt. Andre 

komponenter som LED dioder, chips, drivere etc. 

er vægtmæssigt relativt ens. Vægt intervallet for 

de enkelte grupper fremgår nedenfor: 

- Gruppe 1: 6,1-10,6 kilo 

- Gruppe 2: 3,9-6,6 kilo 

- Gruppe 3: 1,2-3,4 kilo 

- Gruppe 4: 0,3-1,2 kilo 

Der ses et nogenlunde liniært forhold mellem 

miljøpåvirkninger ved materialeforbrug og vægt 

på det konkrete produkt.   

Produktgruppernes materialesammensætning er 

angivet i tabellen nedenfor. Disse udgør 100 vægt 

% af de deklarerede produkter. 

Materiale 
Vægt % af deklareret produkt 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

Aluminium 76,8% 64,1% 75,2% 30,4% 

Stål  3,5% 6,9% 1,1% 3,2% 

PC 0,1% 5,5% 2,5% 28,6% 

PMMA 8,4% 9,9% 7,5% 3,1% 

Ledninger 2,3% 1,8% 1,5% 0,7% 

Driver og 
øvrig 
elektronik 

6,9% 5,5% 8,5% 28,2% 

PCB 1,7% 6,1% 0,5% 5,1% 

LED 0,3% 0,1% 0,2% 0,7% 

Silikone - 0,1% - - 

EVA skum - - 3,0% - 

Magnet 0,1% - - - 

SUM  100% 100%   100% 100%  

 

Produktets salgsemballage  

Produktets salgs- og transport emballage 

(sammensætning) er angivet i tabellerne 

nedenfor.  

Emballage Gruppe 1 

Materiale 
Vægt af 

emballage (kg) 
Andel (%) 

LDPE 0,058 2,0% 

Pap 2,767 96,5% 

EU-palle 0,042 1,5% 

SUM 2,867 100% 
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Emballage Gruppe 2 

Materiale 
Vægt af 

emballage (kg) 
Andel (%) 

LDPE 0,036 2,0% 

Pap 1,708 96,5% 

EU-palle 0,026 1,5% 

SUM 1,771 100% 

 

Emballage Gruppe 3 

Materiale 
Vægt af 

emballage (kg) 
Andel (%) 

LDPE 0,018 2,0% 

Pap 0,874 96,5% 

EU-palle 0,013 1,5% 

SUM 0,905 100% 

 

Emballage Gruppe 4 

Materiale 
Vægt af 

emballage (kg) 
Andel (%) 

LDPE 0,006 2,0% 

Pap 0,305 96,5% 

EU-palle 0,005 1,5% 

SUM 0,316 100% 

 

Repræsentativitet 

Data til den bagvedliggende LCA er baseret på 

datablade og anvendte materialemængder fra A 

LED A/S samt underleverandører. Baggrundsdata 

er fra EcoInvent 3.9.1. 

De anvendte data er mindre end 10 år gamle i 

overensstemmelse med 

EN15804:2012+A2:2019.  

Indhold af farlige stoffer 

Produktet indeholder ikke stoffer fra REACH 

Kandidatlisten, ”Candidate List of Substances of 

Very High Concern for authorisation”, hvis indhold 

overskrider 0,1 vægt % 

(http://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

Produkternes anvendelse 

De deklarerede produkter anvendes til funktionel 

og dekorativ belysning i hjem, industri og 

erhverv. Alle produkter benytter LED som 

lyskilde. 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table
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Væsentlige egenskaber  

Belysningssystemernes egenskaber afhænger af 

det specifikke produkt. Information herom kan 

fås ved henvendelse til A LED A/S eller via 

producentens hjemmeside: www.aled.dk  

Levetid (RSL) 

Levetiden for produkterne er i analysen fastsat i 

henhold til cPCR Part B: Requirements on the EPD 

for Luminaires, lamps and components for 

luminaires, version 12. Her anvendes scenariet 

’continous use’ der definerer et brugsscenarie 

hvor belysningssystemet anvendes uafbrudt ved 

1000 lumen i 4 år. 

 

Produktbillede(-er) 

Figur 1 – Gruppe 1, Sportprisma 

 
 

Figur 2 – Gruppe 2, Manchester 600 

 
 
 

Figur 3 – Gruppe 3, TOLEDO Ds 

 

Figur 4 – Gruppe 4, Orbis 25W 

 
 

 

 
 

  

http://www.aled.dk/
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LCA baggrund 
Deklareret enhed 

LCI- og LCIA-resultater i denne EPD relaterer til 1. stk. belysningssystem. Brugsfasen afspejler 4 år 

konstant brug ved 1000 lumen iht. scenarie ’continous use’ i cPCR Part B: Requirements on the EPD for 

Luminaires, lamps and components for luminaires, version 12. 

Navn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Enhed 

Deklareret enhed 1 1 1 1 stk. 

Densitet Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant NA 

Konverteringsfaktor til 1 kg  0,09      0,15      0,30      0,85      stk. / kg 

Funktionel enhed 

Ikke anvendt 

PCR 

Denne miljøvaredeklaration er baseret på 

kravene i EN 15804:2012+A2:2019, samt den 

tyske cPCR Part B: Requirements on the EPD for 

Luminaires, lamps and components for 

luminaires v12. fra IBU. 

 

Modellering af energi 

A LED A/S køber ikke oprindelsesgarantier der 

dækker deres energiforbrug. A LED dækker dele 

af deres energiforbrug i Varde med produktion af 

el fra egne solceller. Øvrige energiforbrug er 

modelleret som dansk residualmix. 

Information om energimix i forgrundssystemet: 

Dataset EF  Enhed  

El DK residualmix (ref. 2021) 0,64  kg CO2e/kWh  

El fra solceller (ref. 2022) 0,08 kg CO2e/kWh  

 

Baggrundssystem: 

Opstrømsprocesser, herunder produktions-

aktiviteter i Kina, er modelleret med 

lokationsspecifikt markedsmix, eller globalt 

markedsmix hvor specifik data ikke er 

tilgængeligt. Nedstrømsprocesser er modelleret 

med dansk residualmix. 

 

 

Flowdiagram 
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Systemgrænse 

EPD’en er baseret på en vugge-til-grav LCA med 

A1-3, B1-7, C1-4 og D, hvor alle relevante og 

afgørende processer er medregnet.  

De generelle regler for udeladelse af inputs og 

outputs i LCA’en følger bestemmelserne i EN 

15804:2012+A2:2019, 6.3.6, hvor den totale 

udeladelse af input flow pr. modul højst må være 

5 % af energiforbrug og masse og max 1% per 

enhedsproces. 

Produktfasen (A1-A3): 

A1 – Udvinding og produktion af råmaterialer: 

Modulet dækker udvinding og forarbejdning af 

råmaterialer og halvfabrikata frem til 

færdigfremstillet belysningssystem ved 

underleverandørernes port. 

A2 – Transport til fremstilling: Modulet indeholder 

transport fra produktion i Kina til lager i Danmark 

A3 – Materialefremstilling: Modulet indeholder 

lageraktiviteter og evt. ompakning af 

produkterne 

Byggeprocesfasen (A4-A5): 

A4 – Transport til kunde: Produkterne 

transporteres fra A LED A/S i Varde til kunder, 

hovedsageligt i Danmark.  

A5 – Montage: Produkterne monteres med skruer 

og rawlplugs. Emballage bortskaffes og fortrængt 

materiale og energi videreføres til D

 

Brugsfasen (B1-B7): 

B1 – Brug. Der er ingen miljøpåvirkninger 

associeret med brug af produktet 

B2 – Vedligeholdelse. Der er ingen 

miljøpåvirkninger associeret med vedligeholdelse 

af produktet 

B3 – Reparation. Der er ingen miljøpåvirkninger 

associeret med reparation af produktet. 

B4 – Udskiftning. Der er ingen miljøpåvirkninger 

associeret med udskiftning af produktet.  

B5 – Renovering. Der er ingen miljøpåvirkninger 

associeret med renovering af produktet. 

B6 – Energiforbrug. Produktets LED komponenter 

forbruger elektricitet. Energiforbruget er 

udregnet i overensstemmelse med PCR.  

B7 – Vandforbrug. Der er ikke et vandforbrug 

associeret med produktet.  

 

Endt levetid (C1-C4): 

Produktet transporteres 50 km, hvorefter 

produktets komponenter genanvendes.  

Potentiale for genbrug, genanvendelse og 

energigenvinding (D): 

I D-modulet er fordele og belastninger ud over 

livscyklussen inkluderet. Fortrængte materialer 

og energiproduktion er rapporteret i dette modul. 
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LCA resultater 

MILJØPÅVIRKNINGER PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 1) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 2,67E+02 6,54E-01 3,30E-01 0,00E+00 1,29E+02 0,00E+00 3,81E-03 8,58E-02 3,66E+00 0,00E+00 -8,03E+01 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 2,67E+02 6,53E-01 2,01E-01 0,00E+00 1,29E+02 0,00E+00 3,82E-03 8,57E-02 3,59E+00 0,00E+00 -8,02E+01 

GWP-biogenic [kg CO2 eq.] -1,42E-01 5,21E-04 1,29E-01 0,00E+00 -5,50E-02 0,00E+00 -1,63E-06 6,84E-05 6,77E-02 0,00E+00 1,64E-01 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 4,15E-01 2,61E-04 9,40E-05 0,00E+00 2,11E-02 0,00E+00 6,24E-07 3,42E-05 1,60E-03 0,00E+00 -2,24E-01 

ODP 
[kg CFC 11 

eq.] 
7,20E-06 1,53E-07 9,19E-09 0,00E+00 2,46E-06 0,00E+00 7,30E-11 2,00E-08 1,05E-07 0,00E+00 -3,13E-06 

AP [mol H+ eq.] 1,91E+00 1,87E-03 7,72E-04 0,00E+00 4,62E-01 0,00E+00 1,37E-05 2,45E-04 9,35E-03 0,00E+00 -6,06E-01 

EP-freshwater [kg P eq.] 1,17E-01 4,31E-05 4,45E-05 0,00E+00 5,15E-02 0,00E+00 1,53E-06 5,66E-06 8,05E-04 0,00E+00 -3,15E-02 

EP-marine [kg N eq.] 3,31E-01 3,80E-04 2,23E-04 0,00E+00 8,83E-02 0,00E+00 2,62E-06 4,98E-05 1,37E-03 0,00E+00 -9,02E-02 

EP-terrestrial [mol N eq.] 3,34E+00 4,14E-03 1,75E-03 0,00E+00 9,05E-01 0,00E+00 2,68E-05 5,43E-04 1,36E-02 0,00E+00 -9,52E-01 

POCP 
[kg NMVOC 

eq.] 
9,91E-01 1,59E-03 5,83E-04 0,00E+00 2,68E-01 0,00E+00 7,94E-06 2,09E-04 3,91E-03 0,00E+00 -2,84E-01 

ADPm1 [kg Sb eq.] 4,71E-03 1,97E-06 1,88E-06 0,00E+00 9,40E-04 0,00E+00 2,79E-08 2,58E-07 1,06E-04 0,00E+00 -1,99E-03 

ADPf1 [MJ] 2,24E+03 7,08E-01 8,46E-01 0,00E+00 2,04E+03 0,00E+00 6,03E-02 9,29E-02 8,99E+00 0,00E+00 -6,13E+02 

WDP1 
[m3 world eq. 

deprived] 
5,54E+01 4,55E-02 5,41E-02 0,00E+00 1,49E+01 0,00E+00 4,42E-04 5,97E-03 4,82E-01 0,00E+00 -2,26E+01 

Caption 

GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile brændsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-luluc = Global opvarmning, brug af landareal og 
omlægning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – 

marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm  = Udtynding af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller; ADPf = 
Udtynding af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Vandforbrug 

Disclaimer 1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

 

SUPPLERENDE MILJØPÅVIRKNINGER PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 1) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 
2,08E-05 5,31E-08 1,08E-08 0,00E+00 1,82E-06 0,00E+00 5,38E-11 6,96E-09 1,40E-07 0,00E+00 -6,77E-06 

IRP2 
[kBq U235 

eq.] 
8,74E+00 5,14E-02 1,68E-02 0,00E+00 2,87E+01 0,00E+00 8,52E-04 6,75E-03 2,57E-01 0,00E+00 -2,21E+00 

ETP-fw1 [CTUe] 1,61E+03 3,46E+00 6,28E-01 0,00E+00 3,35E+02 0,00E+00 9,91E-03 4,53E-01 2,04E+01 0,00E+00 -4,90E+02 

HTP-c1 [CTUh] 2,92E-07 2,40E-10 2,71E-10 0,00E+00 3,72E-08 0,00E+00 1,10E-12 3,15E-11 1,54E-09 0,00E+00 -1,19E-07 

HTP-nc1 [CTUh] 6,90E-06 6,47E-09 1,94E-09 0,00E+00 1,84E-06 0,00E+00 5,45E-11 8,49E-10 8,08E-08 0,00E+00 -2,48E-06 

SQP1 - 7,98E+02 6,96E+00 7,39E-01 0,00E+00 3,80E+02 0,00E+00 1,12E-02 9,14E-01 1,46E+01 0,00E+00 -1,73E+02 

Caption 
PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende stråling - menneskers sundhed; ETP-fw = Økotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet – kræfteffekter; HTP-nc = Human toksicitet – ikke-

kræfteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsløs) 

Disclaimers 

1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

2 This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear accidents, 
occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is also not 

measured by this indicator. 
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RESSOURCEFORBRUG PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 1) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 1,86E+02 1,07E-01 1,08E-01 0,00E+00 1,20E+02 0,00E+00 3,57E-03 1,41E-02 1,81E+00 0,00E+00 -7,54E+01 

PERM [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERT [MJ] 1,86E+02 1,07E-01 1,08E-01 0,00E+00 1,20E+02 0,00E+00 3,57E-03 1,41E-02 1,81E+00 0,00E+00 -7,54E+01 

PENRE [MJ] 2,21E+03 7,08E-01 8,45E-01 0,00E+00 2,00E+03 0,00E+00 5,92E-02 9,29E-02 8,97E+00 0,00E+00 -6,06E+02 

PENRM [MJ] 3,26E+01 0,00E+00 1,33E-03 0,00E+00 3,87E+01 0,00E+00 1,15E-03 0,00E+00 2,17E-02 0,00E+00 -6,69E+00 

PENRT [MJ] 2,24E+03 7,08E-01 8,46E-01 0,00E+00 2,04E+03 0,00E+00 6,03E-02 9,29E-02 8,99E+00 0,00E+00 -6,13E+02 

SM [kg] 5,17E-01 0,00E+00 7,59E-05 0,00E+00 1,82E+00 0,00E+00 5,38E-05 0,00E+00 -4,24E-04 0,00E+00 -2,35E-01 

RSF [MJ] 1,03E-01 0,00E+00 2,77E-05 0,00E+00 8,37E-01 0,00E+00 2,48E-05 0,00E+00 4,51E-04 0,00E+00 -8,52E-02 

NRSF [MJ] 5,23E-01 0,00E+00 1,17E-03 0,00E+00 3,95E+01 0,00E+00 1,17E-03 0,00E+00 2,25E-03 0,00E+00 -1,38E-01 

FW [m3] 1,43E+00 1,19E-03 1,45E-03 0,00E+00 2,50E+00 0,00E+00 7,42E-05 1,57E-04 1,74E-02 0,00E+00 -6,10E-01 

Caption 

PERE = Forbrug af vedvarende primær energi; PERM = Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PERT = Samlet forbrug af vedvarende primære 
energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primær energi; PENRM = Forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PENRT = Samlet forbrug af 

ikke-vedvarende primære energiressourcer; SM = Forbrug af sekundært materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundært brændsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundært brændsel; 
FW = Nettoforbrug af ferskvand 

 

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 1) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 2,83E+01 2,58E-05 2,57E-04 0,00E+00 1,50E+00 0,00E+00 4,43E-05 3,39E-06 8,29E-02 0,00E+00 -1,89E-01 

NHWD [kg] 1,61E+01 5,23E-01 6,69E-02 0,00E+00 4,10E+00 0,00E+00 1,21E-04 6,86E-02 1,85E+00 0,00E+00 -1,58E+01 

RWD [kg] 3,41E-03 6,75E-05 6,99E-06 0,00E+00 7,26E-03 0,00E+00 2,15E-07 8,85E-06 8,26E-05 0,00E+00 -1,23E-03 

    
 

                    

CRU [kg] -8,67E-20 0,00E+00 8,51E-24 0,00E+00 3,06E-19 0,00E+00 9,08E-24 0,00E+00 -1,34E-23 0,00E+00 -8,95E-23 

MFR [kg] 4,45E-01 0,00E+00 6,85E-05 0,00E+00 1,72E+00 0,00E+00 5,09E-05 0,00E+00 1,70E-01 0,00E+00 -2,33E-01 

MER [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEE [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EET [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 
HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til 

energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi 

 

 

  



 
 

 
 

MD-26099-DA | A LED A/S | Side 11 af 20 
 

MILJØPÅVIRKNINGER PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 2) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 1,52E+02 4,04E-01 2,40E-01 0,00E+00 1,29E+02 0,00E+00 3,81E-03 5,30E-02 2,41E+00 0,00E+00 -4,43E+01 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 1,52E+02 4,03E-01 1,60E-01 0,00E+00 1,29E+02 0,00E+00 3,82E-03 5,29E-02 2,34E+00 0,00E+00 -4,43E+01 

GWP-
biogenic 

[kg CO2 eq.] -9,42E-02 3,22E-04 7,96E-02 0,00E+00 -5,50E-02 0,00E+00 -1,63E-06 4,22E-05 6,93E-02 0,00E+00 7,51E-02 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 2,38E-01 1,61E-04 6,29E-05 0,00E+00 2,11E-02 0,00E+00 6,24E-07 2,11E-05 1,13E-03 0,00E+00 -1,18E-01 

ODP 
[kg CFC 11 

eq.] 
4,68E-06 9,42E-08 6,03E-09 0,00E+00 2,46E-06 0,00E+00 7,30E-11 1,24E-08 6,45E-08 0,00E+00 -1,85E-06 

AP [mol H+ eq.] 1,10E+00 1,15E-03 6,20E-04 0,00E+00 4,62E-01 0,00E+00 1,37E-05 1,51E-04 5,83E-03 0,00E+00 -3,40E-01 

EP-
freshwater 

[kg P eq.] 7,07E-02 2,66E-05 3,15E-05 0,00E+00 5,15E-02 0,00E+00 1,53E-06 3,49E-06 5,49E-04 0,00E+00 -1,84E-02 

EP-marine [kg N eq.] 1,84E-01 2,34E-04 1,71E-04 0,00E+00 8,83E-02 0,00E+00 2,62E-06 3,08E-05 9,35E-04 0,00E+00 -4,95E-02 

EP-terrestrial [mol N eq.] 1,90E+00 2,56E-03 1,40E-03 0,00E+00 9,05E-01 0,00E+00 2,68E-05 3,35E-04 8,82E-03 0,00E+00 -5,24E-01 

POCP 
[kg NMVOC 

eq.] 
5,66E-01 9,82E-04 4,77E-04 0,00E+00 2,68E-01 0,00E+00 7,94E-06 1,29E-04 2,51E-03 0,00E+00 -1,60E-01 

ADPm1 [kg Sb eq.] 3,65E-03 1,21E-06 1,45E-06 0,00E+00 9,40E-04 0,00E+00 2,79E-08 1,59E-07 5,89E-05 0,00E+00 -1,42E-03 

ADPf1 [MJ] 1,24E+03 4,37E-01 6,43E-01 0,00E+00 2,04E+03 0,00E+00 6,03E-02 5,74E-02 6,74E+00 0,00E+00 -3,74E+02 

WDP1 
[m3 world eq. 

deprived] 
3,75E+01 2,81E-02 4,49E-02 0,00E+00 1,49E+01 0,00E+00 4,42E-04 3,69E-03 3,34E-01 0,00E+00 -1,34E+01 

Caption 

GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile brændsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-luluc = Global opvarmning, brug af landareal og 
omlægning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – 

marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm  = Udtynding af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller; ADPf = Udtynding 
af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Vandforbrug 

Disclaimer 1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

 

SUPPLERENDE MILJØPÅVIRKNINGER PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 2) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 
1,16E-05 3,28E-08 8,46E-09 0,00E+00 1,82E-06 0,00E+00 5,38E-11 4,30E-09 8,22E-08 0,00E+00 -3,64E-06 

IRP2 
[kBq U235 

eq.] 
5,56E+00 3,18E-02 1,10E-02 0,00E+00 2,87E+01 0,00E+00 8,52E-04 4,17E-03 2,00E-01 0,00E+00 -1,39E+00 

ETP-fw1 [CTUe] 1,03E+03 2,13E+00 4,29E-01 0,00E+00 3,35E+02 0,00E+00 9,91E-03 2,80E-01 1,38E+01 0,00E+00 -3,94E+02 

HTP-c1 [CTUh] 1,68E-07 1,48E-10 2,19E-10 0,00E+00 3,72E-08 0,00E+00 1,10E-12 1,94E-11 9,28E-10 0,00E+00 -6,92E-08 

HTP-nc1 [CTUh] 4,33E-06 3,99E-09 1,38E-09 0,00E+00 1,84E-06 0,00E+00 5,45E-11 5,24E-10 4,92E-08 0,00E+00 -1,52E-06 

SQP1 - 4,70E+02 4,30E+00 4,84E-01 0,00E+00 3,80E+02 0,00E+00 1,12E-02 5,64E-01 8,88E+00 0,00E+00 -1,01E+02 

Caption 
PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende stråling - menneskers sundhed; ETP-fw = Økotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet – kræfteffekter; HTP-nc = Human toksicitet – ikke-

kræfteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsløs) 

Disclaimers 

1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

2 This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear accidents, 
occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is also not 

measured by this indicator. 

 

 

 

  



 
 

 
 

MD-26099-DA | A LED A/S | Side 12 af 20 
 

RESSOURCEFORBRUG PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 2) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 1,08E+02 6,64E-02 7,36E-02 0,00E+00 1,20E+02 0,00E+00 3,57E-03 8,71E-03 1,38E+00 0,00E+00 -4,18E+01 

PERM [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERT [MJ] 1,08E+02 6,64E-02 7,36E-02 0,00E+00 1,20E+02 0,00E+00 3,57E-03 8,71E-03 1,38E+00 0,00E+00 -4,18E+01 

PENRE [MJ] 1,22E+03 4,37E-01 6,41E-01 0,00E+00 2,00E+03 0,00E+00 5,92E-02 5,74E-02 6,72E+00 0,00E+00 -3,66E+02 

PENRM [MJ] 1,68E+01 0,00E+00 1,26E-03 0,00E+00 3,87E+01 0,00E+00 1,15E-03 0,00E+00 1,63E-02 0,00E+00 -7,56E+00 

PENRT [MJ] 1,24E+03 4,37E-01 6,43E-01 0,00E+00 2,04E+03 0,00E+00 6,03E-02 5,74E-02 6,74E+00 0,00E+00 -3,74E+02 

SM [kg] 2,66E-01 0,00E+00 6,75E-05 0,00E+00 1,82E+00 0,00E+00 5,38E-05 0,00E+00 -3,18E-04 0,00E+00 -2,69E-01 

RSF [MJ] 5,29E-02 0,00E+00 2,66E-05 0,00E+00 8,37E-01 0,00E+00 2,48E-05 0,00E+00 3,39E-04 0,00E+00 -9,64E-02 

NRSF [MJ] 2,83E-01 0,00E+00 1,17E-03 0,00E+00 3,95E+01 0,00E+00 1,17E-03 0,00E+00 1,69E-03 0,00E+00 -1,50E-01 

FW [m3] 9,78E-01 7,37E-04 1,16E-03 0,00E+00 2,50E+00 0,00E+00 7,42E-05 9,67E-05 1,22E-02 0,00E+00 -3,58E-01 

Caption 

PERE = Forbrug af vedvarende primær energi; PERM = Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PERT = Samlet forbrug af vedvarende primære 
energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primær energi; PENRM = Forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PENRT = Samlet forbrug af 

ikke-vedvarende primære energiressourcer; SM = Forbrug af sekundært materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundært brændsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundært brændsel; 
FW = Nettoforbrug af ferskvand 

 

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 2) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 1,46E+01 1,60E-05 1,76E-04 0,00E+00 1,50E+00 0,00E+00 4,43E-05 2,09E-06 5,06E-02 0,00E+00 -2,13E-01 

NHWD [kg] 1,02E+01 3,23E-01 4,43E-02 0,00E+00 4,10E+00 0,00E+00 1,21E-04 4,24E-02 1,15E+00 0,00E+00 -8,38E+00 

RWD [kg] 2,04E-03 4,17E-05 4,54E-06 0,00E+00 7,26E-03 0,00E+00 2,15E-07 5,47E-06 6,13E-05 0,00E+00 -7,03E-04 

    
 

                    

CRU [kg] -4,46E-20 0,00E+00 8,73E-24 0,00E+00 3,06E-19 0,00E+00 9,08E-24 0,00E+00 -1,01E-23 0,00E+00 -5,53E-23 

MFR [kg] 2,29E-01 0,00E+00 6,17E-05 0,00E+00 1,72E+00 0,00E+00 5,09E-05 0,00E+00 1,28E-01 0,00E+00 -2,67E-01 

MER [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEE [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EET [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 
HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til 

energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi 

 

 

  



 
 

 
 

MD-26099-DA | A LED A/S | Side 13 af 20 
 

MILJØPÅVIRKNINGER PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 3) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 8,30E+01 2,07E-01 1,68E-01 0,00E+00 1,29E+02 0,00E+00 3,81E-03 2,71E-02 1,15E+00 0,00E+00 -2,54E+01 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 8,29E+01 2,06E-01 1,27E-01 0,00E+00 1,29E+02 0,00E+00 3,82E-03 2,71E-02 1,12E+00 0,00E+00 -2,54E+01 

GWP-
biogenic 

[kg CO2 eq.] -1,64E-02 1,65E-04 4,08E-02 0,00E+00 -5,50E-02 0,00E+00 -1,63E-06 2,16E-05 3,04E-02 0,00E+00 4,76E-02 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 1,28E-01 8,23E-05 3,84E-05 0,00E+00 2,11E-02 0,00E+00 6,24E-07 1,08E-05 5,59E-04 0,00E+00 -6,99E-02 

ODP 
[kg CFC 11 

eq.] 
2,26E-06 4,82E-08 3,54E-09 0,00E+00 2,46E-06 0,00E+00 7,30E-11 6,32E-09 3,36E-08 0,00E+00 -1,03E-06 

AP [mol H+ eq.] 5,83E-01 5,90E-04 5,00E-04 0,00E+00 4,62E-01 0,00E+00 1,37E-05 7,74E-05 3,01E-03 0,00E+00 -1,90E-01 

EP-
freshwater 

[kg P eq.] 3,63E-02 1,36E-05 2,13E-05 0,00E+00 5,15E-02 0,00E+00 1,53E-06 1,79E-06 2,75E-04 0,00E+00 -9,89E-03 

EP-marine [kg N eq.] 1,00E-01 1,20E-04 1,30E-04 0,00E+00 8,83E-02 0,00E+00 2,62E-06 1,57E-05 4,57E-04 0,00E+00 -2,84E-02 

EP-terrestrial [mol N eq.] 1,04E+00 1,31E-03 1,13E-03 0,00E+00 9,05E-01 0,00E+00 2,68E-05 1,71E-04 4,41E-03 0,00E+00 -2,99E-01 

POCP 
[kg NMVOC 

eq.] 
3,07E-01 5,02E-04 3,93E-04 0,00E+00 2,68E-01 0,00E+00 7,94E-06 6,59E-05 1,26E-03 0,00E+00 -9,00E-02 

ADPm1 [kg Sb eq.] 1,33E-03 6,21E-07 1,11E-06 0,00E+00 9,40E-04 0,00E+00 2,79E-08 8,15E-08 3,21E-05 0,00E+00 -6,14E-04 

ADPf1 [MJ] 6,93E+02 2,24E-01 4,82E-01 0,00E+00 2,04E+03 0,00E+00 6,03E-02 2,93E-02 3,24E+00 0,00E+00 -2,04E+02 

WDP1 
[m3 world eq. 

deprived] 
1,73E+01 1,44E-02 3,77E-02 0,00E+00 1,49E+01 0,00E+00 4,42E-04 1,89E-03 1,64E-01 0,00E+00 -7,38E+00 

Caption 

GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile brændsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-luluc = Global opvarmning, brug af landareal og 
omlægning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – 

marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm  = Udtynding af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller; ADPf = Udtynding 
af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Vandforbrug 

Disclaimer 1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

 

SUPPLERENDE MILJØPÅVIRKNINGER PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 3) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 
6,47E-06 1,68E-08 6,61E-09 0,00E+00 1,82E-06 0,00E+00 5,38E-11 2,20E-09 4,36E-08 0,00E+00 -2,11E-06 

IRP2 
[kBq U235 

eq.] 
2,67E+00 1,62E-02 6,39E-03 0,00E+00 2,87E+01 0,00E+00 8,52E-04 2,13E-03 9,57E-02 0,00E+00 -7,43E-01 

ETP-fw1 [CTUe] 5,20E+02 1,09E+00 2,72E-01 0,00E+00 3,35E+02 0,00E+00 9,91E-03 1,43E-01 6,30E+00 0,00E+00 -1,86E+02 

HTP-c1 [CTUh] 8,83E-08 7,57E-11 1,77E-10 0,00E+00 3,72E-08 0,00E+00 1,10E-12 9,93E-12 4,83E-10 0,00E+00 -3,72E-08 

HTP-nc1 [CTUh] 2,01E-06 2,04E-09 9,38E-10 0,00E+00 1,84E-06 0,00E+00 5,45E-11 2,68E-10 2,49E-08 0,00E+00 -7,71E-07 

SQP1 - 2,47E+02 2,20E+00 2,82E-01 0,00E+00 3,80E+02 0,00E+00 1,12E-02 2,88E-01 4,65E+00 0,00E+00 -5,49E+01 

Caption 
PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende stråling - menneskers sundhed; ETP-fw = Økotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet – kræfteffekter; HTP-nc = Human toksicitet – ikke-

kræfteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsløs) 

Disclaimers 

1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

2 This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear accidents, 
occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is also not 

measured by this indicator. 

 

 

 

  



 
 

 
 

MD-26099-DA | A LED A/S | Side 14 af 20 
 

RESSOURCEFORBRUG PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 3) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 5,71E+01 3,39E-02 4,64E-02 0,00E+00 1,20E+02 0,00E+00 3,57E-03 4,45E-03 6,62E-01 0,00E+00 -2,39E+01 

PERM [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERT [MJ] 5,71E+01 3,39E-02 4,64E-02 0,00E+00 1,20E+02 0,00E+00 3,57E-03 4,45E-03 6,62E-01 0,00E+00 -2,39E+01 

PENRE [MJ] 6,83E+02 2,24E-01 4,81E-01 0,00E+00 2,00E+03 0,00E+00 5,92E-02 2,93E-02 3,23E+00 0,00E+00 -2,00E+02 

PENRM [MJ] 9,96E+00 0,00E+00 1,21E-03 0,00E+00 3,87E+01 0,00E+00 1,15E-03 0,00E+00 6,58E-03 0,00E+00 -3,20E+00 

PENRT [MJ] 6,93E+02 2,24E-01 4,82E-01 0,00E+00 2,04E+03 0,00E+00 6,03E-02 2,93E-02 3,24E+00 0,00E+00 -2,04E+02 

SM [kg] 1,51E-01 0,00E+00 6,08E-05 0,00E+00 1,82E+00 0,00E+00 5,38E-05 0,00E+00 -1,29E-04 0,00E+00 -8,37E-02 

RSF [MJ] 3,02E-02 0,00E+00 2,57E-05 0,00E+00 8,37E-01 0,00E+00 2,48E-05 0,00E+00 1,37E-04 0,00E+00 -3,98E-02 

NRSF [MJ] 1,58E-01 0,00E+00 1,17E-03 0,00E+00 3,95E+01 0,00E+00 1,17E-03 0,00E+00 6,84E-04 0,00E+00 -6,28E-02 

FW [m3] 4,46E-01 3,77E-04 9,33E-04 0,00E+00 2,50E+00 0,00E+00 7,42E-05 4,94E-05 5,91E-03 0,00E+00 -1,98E-01 

Caption 

PERE = Forbrug af vedvarende primær energi; PERM = Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PERT = Samlet forbrug af vedvarende primære 
energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primær energi; PENRM = Forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PENRT = Samlet forbrug af 

ikke-vedvarende primære energiressourcer; SM = Forbrug af sekundært materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundært brændsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundært brændsel; 
FW = Nettoforbrug af ferskvand 

 

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 3) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 8,73E+00 8,16E-06 1,12E-04 0,00E+00 1,50E+00 0,00E+00 4,43E-05 1,07E-06 2,49E-02 0,00E+00 -6,93E-02 

NHWD [kg] 4,97E+00 1,65E-01 2,66E-02 0,00E+00 4,10E+00 0,00E+00 1,21E-04 2,17E-02 5,66E-01 0,00E+00 -4,92E+00 

RWD [kg] 9,85E-04 2,13E-05 2,61E-06 0,00E+00 7,26E-03 0,00E+00 2,15E-07 2,80E-06 2,98E-05 0,00E+00 -3,97E-04 

    
 

                    

CRU [kg] -2,72E-20 0,00E+00 8,90E-24 0,00E+00 3,06E-19 0,00E+00 9,08E-24 0,00E+00 -4,08E-24 0,00E+00 -2,83E-23 

MFR [kg] 1,30E-01 0,00E+00 5,64E-05 0,00E+00 1,72E+00 0,00E+00 5,09E-05 0,00E+00 5,16E-02 0,00E+00 -8,01E-02 

MER [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEE [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EET [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 
HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til 

energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi 
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MILJØPÅVIRKNINGER PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 4) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 2,81E+01 7,21E-02 1,20E-01 0,00E+00 1,29E+02 0,00E+00 3,81E-03 9,47E-03 6,36E-01 0,00E+00 -5,25E+00 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 2,80E+01 7,21E-02 1,05E-01 0,00E+00 1,29E+02 0,00E+00 3,82E-03 9,46E-03 6,13E-01 0,00E+00 -5,24E+00 

GWP-
biogenic 

[kg CO2 eq.] 1,71E-02 5,75E-05 1,43E-02 0,00E+00 -5,50E-02 0,00E+00 -1,63E-06 7,54E-06 2,35E-02 0,00E+00 1,54E-03 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 4,32E-02 2,88E-05 2,17E-05 0,00E+00 2,11E-02 0,00E+00 6,24E-07 3,77E-06 2,40E-04 0,00E+00 -1,15E-02 

ODP 
[kg CFC 11 

eq.] 
1,45E-06 1,68E-08 1,84E-09 0,00E+00 2,46E-06 0,00E+00 7,30E-11 2,21E-09 9,79E-09 0,00E+00 -2,84E-07 

AP [mol H+ eq.] 2,06E-01 2,06E-04 4,18E-04 0,00E+00 4,62E-01 0,00E+00 1,37E-05 2,70E-05 9,61E-04 0,00E+00 -5,27E-02 

EP-
freshwater 

[kg P eq.] 2,07E-02 4,75E-06 1,43E-05 0,00E+00 5,15E-02 0,00E+00 1,53E-06 6,24E-07 1,09E-04 0,00E+00 -3,38E-03 

EP-marine [kg N eq.] 3,54E-02 4,19E-05 1,01E-04 0,00E+00 8,83E-02 0,00E+00 2,62E-06 5,50E-06 2,18E-04 0,00E+00 -6,11E-03 

EP-terrestrial [mol N eq.] 3,74E-01 4,56E-04 9,45E-04 0,00E+00 9,05E-01 0,00E+00 2,68E-05 5,99E-05 1,80E-03 0,00E+00 -6,73E-02 

POCP 
[kg NMVOC 

eq.] 
1,08E-01 1,76E-04 3,36E-04 0,00E+00 2,68E-01 0,00E+00 7,94E-06 2,30E-05 4,95E-04 0,00E+00 -2,20E-02 

ADPm1 [kg Sb eq.] 1,36E-03 2,17E-07 8,75E-07 0,00E+00 9,40E-04 0,00E+00 2,79E-08 2,85E-08 5,77E-06 0,00E+00 -5,68E-04 

ADPf1 [MJ] 2,09E+02 7,81E-02 3,72E-01 0,00E+00 2,04E+03 0,00E+00 6,03E-02 1,02E-02 1,66E+00 0,00E+00 -6,10E+01 

WDP1 
[m3 world eq. 

deprived] 
8,55E+00 5,02E-03 3,28E-02 0,00E+00 1,49E+01 0,00E+00 4,42E-04 6,59E-04 7,45E-02 0,00E+00 -2,11E+00 

Caption 

GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile brændsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-luluc = Global opvarmning, brug af landareal og 
omlægning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – 

marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm  = Udtynding af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller; ADPf = Udtynding 
af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Vandforbrug 

Disclaimer 1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

 

SUPPLERENDE MILJØPÅVIRKNINGER PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 4) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 
1,97E-06 5,85E-09 5,35E-09 0,00E+00 1,82E-06 0,00E+00 5,38E-11 7,68E-10 1,06E-08 0,00E+00 -4,02E-07 

IRP2 
[kBq U235 

eq.] 
2,02E+00 5,67E-03 3,25E-03 0,00E+00 2,87E+01 0,00E+00 8,52E-04 7,45E-04 4,99E-02 0,00E+00 -2,57E-01 

ETP-fw1 [CTUe] 4,19E+02 3,81E-01 1,65E-01 0,00E+00 3,35E+02 0,00E+00 9,91E-03 5,00E-02 4,49E+00 0,00E+00 -1,18E+02 

HTP-c1 [CTUh] 2,96E-08 2,64E-11 1,49E-10 0,00E+00 3,72E-08 0,00E+00 1,10E-12 3,47E-12 1,44E-10 0,00E+00 -1,05E-08 

HTP-nc1 [CTUh] 1,01E-06 7,13E-10 6,36E-10 0,00E+00 1,84E-06 0,00E+00 5,45E-11 9,36E-11 9,62E-09 0,00E+00 -3,88E-07 

SQP1 - 1,20E+02 7,68E-01 1,44E-01 0,00E+00 3,80E+02 0,00E+00 1,12E-02 1,01E-01 1,29E+00 0,00E+00 -1,73E+01 

Caption 
PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende stråling - menneskers sundhed; ETP-fw = Økotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet – kræfteffekter; HTP-nc = Human toksicitet – ikke-

kræfteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsløs) 

Disclaimers 

1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator. 

2 This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear accidents, 
occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is also not 

measured by this indicator. 
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RESSOURCEFORBRUG PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 4) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 2,34E+01 1,19E-02 2,79E-02 0,00E+00 1,20E+02 0,00E+00 3,57E-03 1,56E-03 3,34E-01 0,00E+00 -5,40E+00 

PERM [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERT [MJ] 2,34E+01 1,19E-02 2,79E-02 0,00E+00 1,20E+02 0,00E+00 3,57E-03 1,56E-03 3,34E-01 0,00E+00 -5,40E+00 

PENRE [MJ] 2,08E+02 7,81E-02 3,71E-01 0,00E+00 2,00E+03 0,00E+00 5,92E-02 1,03E-02 1,65E+00 0,00E+00 -5,83E+01 

PENRM [MJ] 1,42E+00 0,00E+00 1,17E-03 0,00E+00 3,87E+01 0,00E+00 1,15E-03 0,00E+00 7,42E-03 0,00E+00 -2,74E+00 

PENRT [MJ] 2,09E+02 7,81E-02 3,72E-01 0,00E+00 2,04E+03 0,00E+00 6,03E-02 1,03E-02 1,66E+00 0,00E+00 -6,10E+01 

SM [kg] 2,21E-02 0,00E+00 5,62E-05 0,00E+00 1,82E+00 0,00E+00 5,38E-05 0,00E+00 -1,45E-04 0,00E+00 -7,26E-02 

RSF [MJ] 4,51E-03 0,00E+00 2,51E-05 0,00E+00 8,37E-01 0,00E+00 2,48E-05 0,00E+00 1,55E-04 0,00E+00 -3,41E-02 

NRSF [MJ] 3,17E-02 0,00E+00 1,17E-03 0,00E+00 3,95E+01 0,00E+00 1,17E-03 0,00E+00 7,71E-04 0,00E+00 -5,19E-02 

FW [m3] 2,45E-01 1,32E-04 7,77E-04 0,00E+00 2,50E+00 0,00E+00 7,42E-05 1,73E-05 2,95E-03 0,00E+00 -5,66E-02 

Caption 

PERE = Forbrug af vedvarende primær energi; PERM = Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PERT = Samlet forbrug af vedvarende primære 
energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primær energi; PENRM = Forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PENRT = Samlet forbrug af 

ikke-vedvarende primære energiressourcer; SM = Forbrug af sekundært materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundært brændsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundært brændsel; 
FW = Nettoforbrug af ferskvand 

 

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 4) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 1,24E+00 2,85E-06 6,87E-05 0,00E+00 1,50E+00 0,00E+00 4,43E-05 3,74E-07 1,17E-02 0,00E+00 -5,90E-02 

NHWD [kg] 2,79E+00 5,77E-02 1,45E-02 0,00E+00 4,10E+00 0,00E+00 1,21E-04 7,57E-03 2,71E-01 0,00E+00 -8,83E-01 

RWD [kg] 6,74E-04 7,44E-06 1,29E-06 0,00E+00 7,26E-03 0,00E+00 2,15E-07 9,77E-07 1,41E-05 0,00E+00 -9,79E-05 

    
 

                    

CRU [kg] -3,76E-21 0,00E+00 9,02E-24 0,00E+00 3,06E-19 0,00E+00 9,08E-24 0,00E+00 -4,60E-24 0,00E+00 -9,88E-24 

MFR [kg] 1,90E-02 0,00E+00 5,28E-05 0,00E+00 1,72E+00 0,00E+00 5,09E-05 0,00E+00 5,82E-02 0,00E+00 -6,96E-02 

MER [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEE [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EET [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 
HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til 

energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi 

 

 

BIOGENT CARBON/KULSTOF PER STK. BELYSNINGSSYSTEM (GRUPPE 1-4) 

Parameter Enhed Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

Biogent carbon indhold i produktet [kg C] 0,000 0,000 0,000 0,000 

Biogent carbon indhold I medfølgende emballage [kg C] 0,929 0,573 0,293 0,102 

Note 1 kg biogent carbon er ækvivalent til 44/12 kg af CO2 
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Supplerende information 
LCA fortolkning 

Den største miljøpåvirkning stammer fra energiforbruget i modul B6. Dette skyldes energiforbruget der er 

modelleret som 4 år konstant brug ved 1000 lumen. 

Råmaterialer i A1 bidrager også væsentligt, hvor primære miljøpåvirkninger kommer fra 

aluminiumskomponenter samt elektroniske komponenter. 

Skaleringsfaktorer til modul B6 

Effektiviteten i de deklarerede produkter er modelleret konservativt som 100 lm/W. Denne varierer i praksis 

mellem 100-180 lm/W afhængigt af det specifikke produkt. Der er derfor beregnet skaleringsfaktorer til 

modul B6 i nedenstående tabel, som kan anvendes sammen med specifikke effektivitet fra 

produktdatablade. Produktdatablade kan fremsendes ved henvendelse til A LED A/S eller på www.aled.dk. 

Skaleringsfaktorer til modul B6 

LED modulets effektivitet (lm/W) Afledt energiforbrug i B6 (kWh) Skaleringsfaktor (til modul B6) 

100 202,5 1,00 

110 184,5 0,91 

120 169,6 0,84 

130 157,0 0,78 

140 146,2 0,72 

150 136,8 0,68 

160 128,6 0,63 

170 121,3 0,60 

180 114,9 0,57 

 

Teknisk information om underliggende scenarier 
Transport til byggepladsen (A4) 

Navn Værdi Enhed 

Brændstofmængde og –type (alternativt: transporttype) Diesel - EURO6 16-32 ton - 

Transportafstand 300 Km 

Kapacitetsudnyttelse (inkl. tom returkørsel) 37 % 

 
Installation i bygningen (A5) 

Navn Værdi Enhed 

Hjælpemateriale til installation (skruer) 0,008 kg 

Hjælpemateriale til installation (rawlplugs) 0,008 kg 

Vandforbrug 0 m3 

Energitype og forbrug (dansk el-mix) 0,006 kWh 

 
Reference service life 

Navn  Enhed 

Reference Service Life - RSL (Levetid) 4 År  

Deklarerede produktegenskaber (ved port) etc. Se produktdatablad  

Instruktioner om anvendelse (hvis givet af producenten) Se produktdatablad  

Formodet kvalitet af installationsarbejdet, iht. producentanvisninger Se produktdatablad  

Udemiljø (udendørs anvendelse) – fx vejrbestandighed, vind, forurening, UV mv. Se produktdatablad  

Indemiljø (indendørs anvendelse), fx temperatur, luftfugtighed mv. Se produktdatablad  

Brugsforhold – fx mekaniske påvirkninger, anvendelsesfrekvens mv. 8760 Timer/år 

Vedligehold (frekvens, type, kvalitet, udskiftning af dele) Se produktdatablad  

 
 

  

http://www.aled.dk/
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Brug (B1-B7)  

Navn Værdi Enhed 

B6 – Energiforbrug   

Energiforbrug (elektricitet fra DK residualmix) 202,5 kWh 

Effekt af udstyr Se datablad 

Karakteristisk ydeevne 100 lm/W 

Andre antagelser til scenarie-opstilling ’Continous use’ iht. cPCR 

 
End of life/Bortskaffelse (C1-C4) 

Navn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Enhed 

Typeadskilt byggeaffald 0 0 0 0 kg 

Blandet byggeaffald 10,616 6,555 3,352 1,171 kg 

Til genbrug 0 0 0 0 kg 

Til genanvendelse 10,616 6,555 3,352 1,171 kg 

Til energigenvinding 0 0 0 0 kg 

Til deponering 0 0 0 0 kg 

Forudsætninger for udvikling af scenarier Det forudsættes at produkterne separeres i fraktionerne plast, metal og elektronik 

 

Genanvendelse, genvinding og/eller genbrugspotentiale (D) 

Navn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Enhed 

Genanvendt materiale 10,616          6,555             3,352             1,171      kg 

Borttrængt materiale 6,706          4,139             2,152             0,631      kg 

Energigenvinding fra affaldsforbrænding 0,180          0,111             0,057             0,020      MJ 

Indeluft 

EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af 

farlige stoffer til indeluften, da de horisontale 

standarder for målingerne ikke er tilgængelige. 

Læs mere i EN15804+A2 afsnit 7.4.1. 

 

Jord og vand 

EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af 

farlige stoffer til jord og vand, da de horisontale 

standarder for målingerne ikke er tilgængelige. 

Læs mere i EN15804+A2 afsnit 7.4.2. 
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