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O Branche EPD
Produkt EPD

Produkt specific
[0 Gennemsnit
[0 Worst Case

Deklareret produkt(er)

MODULUS akustikpanel med stalfgdder og hjul
MODULUS akustikpanel med st3lfgdder
MODULUS akustikpanel til bord

MODULUS akustikpanel til veeg

Antal deklarerede datasaet/produktvariationer: 4

Produktionssted
Dansk Lydisolering A/S
Agernvej 3, 3490 Kvistgard

Brug af certifikater for grgn energi
Ingen brug af certifikater

O Elektricitet deekket af certifikater

O Biogas deekket af certifikater

Deklareret/funktionel enhed
1 m?

Arstal for produktionsdata i A3
2025

EPD version
2: Ny EPD p3 aluminium til rammen med hgjt indhold af
genanvendt aluminium

Frodt Bygge- P

Udstedt
25-02-2026

Gyldig til:
25-02-2031

Beregningsgrundlag
Denne miljgvaredeklaration er udviklet og verificeret
iht. til kravene i EN 15804 +A2.

Sammenlignelighed

Miljovaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke
sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN
15804. EPD data er muligvis ikke sammenlignelig med
mindre alle anvendte dataseet er udviklet i henhold til
EN 15804 og baggrundssystemerne baseres pa
samme database.

Gyldighed

Denne miljgvaredeklaration er verificeret i henhold til
kravene i ISO 14025 og er gyldig i 5 ar fra
udstedelsesdatoen

Anvendelse

Den tilsigtede anvendelse af miljgvaredeklarationen
er, at kommunikere videnskabeligt baserede
miljginformationer for produktet til/fra professionelle
aktgrer med det formdl, at kunne vurdere
miljgpavirkninger for bygninger.

EPD type

XVugge-til-port med C1-C4 og D
[OVugge-til-port med tilvalg, C1-C4 og D
[O0Vugge-til-grav og modul D
OOVugge-til-port

[OVugge-til-port med tilvalg

CEN standard EN 15804 udggr den grundlaeggende
PCR

Uafhaengig verificering af deklarationen og data, i
henhold til EN ISO 14025

O intern ekstern

3. parts verifikator:

/.

Mirko Miseljic

Martha Katrin€ Sgrensen
EPD Danmark

Endt levetid Udenfor systemgraense
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Produktinformation

Produkternes hovedmaterialer (sammenseetning)
er angivet i tabellen nedenfor. Disse udggr 100-
vaegt % af de deklarerede produkter.

Vaegt % af deklareret produkt
Material | MODULU | MODULU
e Smed |S med MODULU
stdlfadde | stilfeadde | MODULU | S til veeg
rog hjul | r S til bord
f‘\q'“m'”'“ 29,3 32,9 48,8 55,8
fbsorbe” 13,6 15,2 2,6 25,9
Stal 32,1 44,6 17,8 5,9
Tekstil 4,6 51 7,6 8,7
Plast 18,7 0,0 0,0 0,0
Gummi 1,9 2,1 3,1 3,6
Total 100 100 100 100

Produkternes salgs- og transport emballage
(sammensaetning) er angivet i tabellen nedenfor.

Materiale Vaegt af Vaegt % af
emballage emballagerne
(kg)

LDPE film/tape 0,05 2

Plast tape 0,16 8

Pap 1,77 86
Treepalle 0,08 4

Total 2,06 100

Den deklarerede enhed er 1 m2. Produkterne
forhandles pa det danske marked. Data daekker
produktion pd Dansk Lydisolering A/S’
produktionssted i Kvistggrd, Danmark, af de
beskrevne produkter i forskellige stgrrelser.

Primaere data er baseret pa arsgennemsnit for
2025. Baggrundsdata er baseret pa dataset fra
LCA Managed Content v. 2024.1 (tidl. GaBi) og
Ecoinvent-databasen v. 3.11. Herudover er data
for mineraluld, tekstil og aluminiumsprofiler fra
EPD’er i henhold til EN 15804+A2. De anvendte
sekundaere data er ikke mere end 5 &r gamle i
overensstemmelse med

epddanmark

EN15804:2012+A2:2019, mens de fleste data er
mindre end 2 &r gamle.

Den bagvedliggende data er af hgj kvalitet og
datakvalitet er evalueret iht. Annex E i EN
15804+A2.

Produktet indeholder ikke stoffer fra REACH
Kandidatlisten, “Candidate List of Substances of
Very High Concern for authorisation”, hvis indhold
overskrider 0,1 veegt %
(http://echa.europa.eu/candidate-list-table).

Produkterne bruges som akustikpaneler til at
forbedre akustikken ved at absorbere lyd og stgj
i indendgrs rum. Herudover giver
akustikpanelerne rig mulighed for at designe en
akustiklgsning der passer til netop det specifikke
rum ved at mixe og matche i farver, stgrrelser og
tekstilfarver eller tekstiltyper for et flot udtryk.
Der er deklareret fire produktvarianter grundet
forskel i montering 1) skaermvasgge med fgdder
og hjul, 2) skaermvaegge med fgdder, 3)
bordmontering og 4) vaegmontering.

Vaegmonterede akustikpaneler kan ogsa benyttes
som opslagstavler.

Akustikpanelerne har dokumenteret brandklasse
B-s1, dO iht. EN 13501-1. MODULUS klassificeres
i lydabsorptionsklasse B iht. ISO 354 med
lydabsorptionskoefficient 1 aw iht. ISO 11654.

Der er udformet ydeevnedeklarationer, som kan
erhverves ved forespgrgsel hos  Dansk
Lydisolering A/S eller pd Dansk Lydisolering A/S’
hjemmeside:

https://www.dansklydisolering.dk/

Ikke defineret, da brugsfasen ikke er medtaget i
studiet.


http://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://www.dansklydisolering.dk/
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LCA baggrund

Deklareret enhed

LCI- og LCIA-resultater i denne EPD relaterer til 1
m? som angivet i tabellen nedenfor sammen med
gennemsnitlig densitet og en omregningsfaktor til
kg. Den deklarerede enhed er baseret pd en
panelstgrrelse pa 1m x 1m.

Modellering af energi
Forgrundssystem:

Produktet produceres ved brug af Residualmixet i
produktionen tilsvarende det gennemsnitlige
danske marked for 2025.

Information om energimix i forgrundssystemet:

MODULUS med )
stélfgdder og hjul 1m 11,8 0,085
MODULUS med )
stalfgdder 1 m 10,5 0,095
MODULUS til bord 1m? 7,1 0,141
MODULUS til vaeg 1 m? 6.2 0.161

Funktionel enhed
Ikke defineret.

PCR

Denne miljgvaredeklaration er baseret pa
kravene i EN 15804:2012+A2:2019, samt

IBU PCR 2024 Part B: Requirements on the EPD
for Textile covered acoustic frame systems,
version 7.

Flowdiagram

Al: l.¥H
Udvinding og procesering Transport af
af rAmaterialer (plast, ramaterialer
metal mm.)

! Produkt stadiet (A1-A3)

Residualmix 0,6 kg CO2e/kWh

Varme fra 0,07

naturgas kg COze/MJ
Baggrundssystem:

Opstrgms- og nedstrgmsprocesser er modelleret
med de elektricitetskilder, som de anvendte
dataset er baseret pa. Dette vil som oftest veere
baseret pd et nationalt gennemsnits el mix.

A3: A3:
Samling/montering af Emballering af
komponenter, akustikpaneler
affaldsbehandling mm. og stabling pa paller

1

1

. C1:

! Afmontering af
! akustikpaneler
1

1

1

1

1

Transport af
afmonterede
akustikpaneler til
affaldsbehandling

Endt levetid (C1-C4)

o
C3 and C4: | : D:
Affaldsbehandling af . Erstattet/undgdet
akustikpaneler inkl. ma produktion af energi og
forbreending, deponi og [l : materialer
genanvendelse | :
: 1
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EPD’en er baseret pd en vugge-til-port med C1-
C4 og D LCA, hvor alle relevante og afggrende
processer er medregnet.

De generelle regler for udeladelse af inputs og
outputs i LCA’en fglger bestemmelserne i EN
15804:2012+A2:2019, 6.3.6, hvor den totale
udeladelse af input flow pr. modul hgjst ma vaere
5 % af energiforbrug og masse og max 1% per
enhedsproces.

Produktfasen (A1-A3):
A1l - Udvinding og produktion af ramaterialer
A2 - Transport til fremstilling

A3 - Materialefremstilling

Produktfasen omfatter anskaffelse af alle
ramaterialer, produkter og energi, transport til
produktionsstedet, emballering og affalds-
forarbejdning op til "slutaffald" -tilstand eller
endelig bortskaffelse.

LCA-resultaterne erklzeres bdde i aggregeret form
og separat for produktfasen, hvilket betyder, at
undermodulerne Al, A2 og A3 erkleeres som et
modul A1-A3 og enkeltvis.

Produktion af akustikpanelerne finder sted hos
Dansk Lydisolering A/S i Kvistgdrd. Her omfatter
produktionen samling af de enkelte komponenter
til et feerdigt akustikpanel med eventuel
montering. Det faerdige akustikpanel emballeres
og stables pa paller.

epddanmark

Endt levetid (C1-C4):

Nar bygningerne rives ned, vil akustikpanelerne
afmonteres. Afmontering sker p& samme made
som monteringen, hvor der er et mindre forbrug
af elektricitet til en elektrisk boremaskine. Endt
levetid er modelleret efter dansk scenarie.

Efterfglgende transporteres affaldet til
affaldsbehandling. Her sendes mineraluld til
deponi, metal til genanvendelse og tekstil samt
andre plast fraktioner sendes til forbraending med
energiudnyttelse. Bortskaffelsesscenariet
anvender en forbreendingsprocent pa 95 % af
plast- og tekstilfraktionerne, mens de resterende
5 % deponeres. For metalkomponenter anvendes
en genanvendelsesprocent pd 95 %, og de
resterende 5 % deponeres. 100% af
lydabsorbenten (stenuldsisolering) sendes
deponi, da den ikke kan genanvendes eller
forbraendes.

Potentiale for genbrug, genanvendelse og
energigenvinding (D):

For genanvendelsesprocessen er der regnet med
en effektivitet p& max 95% og undgdede
materialer er udelukkende medregnet for
primeaert materiale.

For forbraendingsprocessen er der medtaget
energigenvinding for forbraending af materialer,
der fortreenger gennemsnitlig Dansk el mix og
varme.
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LCA resultater

MILJGPAVIRKNINGER PER 1 m2 Modulus med stdlfgdder og hjul
Parameter Enhed A1-A3 Al A2 A3 (o} § c2 Cc3 c4 D
GWP-total | [kg CO2 eq.] | 389E+01 | 3,53E+01 | 3,55E-01 | 331E400 | 13403 | 878e-02 | 71OF*0 | 681E-00 | -1,06E401
GWP-fossil | [kg CO2 eq.] | 3,88E+01 | 3,48E+01 3,49E-01 | 3,57E+00 1,33E-03 8,86E-02 6’7%E+0 3,64E-02 | -1,06E+01
bi(ch\g,jvePr;ic [kg CO2 eq.] | -6,57E-02 | 2,11E-01 8,31E-04 | -2,78E-01 1,19E-05 | -2,22E-03 | 3,23E-01 | 3,15E-02 | -8,05E-03
GWP-luluc [kg CO2 eq.] 2,07E-01 1,90E-01 5,85E-03 1,12E-02 2,02E-07 1,45E-03 | 1,00E-03 | 1,92E-04 -3,48E-03
ODP tkg é:qF(]: 1 9,89E-07 | 7,77E-07 | 5,13E-14 | 2,12E-07 | 3,01E-14 | 1,27E-14 | 1,03E-08 | 9,46E-14 | -4,77E-12
AP [mol H+ eq.] 1,33E-01 1,21E-01 5,05E-04 1,11E-02 2,57E-06 1,30E-04 | 1,13E-02 | 2,39E-04 | -2,92E-02
fresESv_ater [kg P eq.] 1,14E-03 2,95E-04 1,49E-06 8,42E-04 5,51E-09 3,69E-07 | 2,40E-04 | 2,48E-06 | -5,20E-06
EP-marine [kg N eq.] 2,78E-02 | 2,20E-02 | 1,87E-04 | 5,52E-03 | 6,41E-07 | 4,88E-05 | 4,43E-03 | 7,74E-05 | -6,60E-03
terrii'trial [mol N eq.] 3,09E-01 | 2,70E-01 | 2,21E-03 | 3,62E-02 | 6,71E-06 | 5,76E-04 | 4,94E-02 | 6,77E-04 | -7,18E-02
POCP tkg (';‘qM]V OC | g68E02 | 7,78E-02 | 5,08E-04 | 848E-03 | 1,69E-06 | 1,20E-04 |1,21E-02 | 2,00E-04 | -2,06E-02
ADPm1 [kg Sb eq.] 4,97E-05 3,68E-05 3,03E-08 1,28E-05 2,49E-10 7,53E-09 | 2,21E-05 | 2,22E-09 | -4,25E-07
ADPf1 [MI] 6,20E402 | 5,60E+02 | 4,59E+00 | 5,526+01 | 2,796:02 | 1,4E+00 | YO9F*0 | 475601 | -1,156+402
wopt | [M di;?\:f qu' 1,23E+400 | 567E-02 | 539E-03 | 1,17E+00 | 3,67E-04 | 1,34E-03 |7,98E-01 | 3,97E-03 | -1,40E+00
GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile braendsler; GWP-biogenic = Global
opvarmning, biogene; GWP-luluc = Global opvarmning, brug af landareal og omlaegning af areal; ODP = Nedbrydning
af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering (neeringssaltsbelastning) - ferskvand; EP-marine =
Cantion Eutrofiering (naeringssaltsbelastning) — marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (naeringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP
aptio = Fotokemisk ozondannelse; ADPm = Udtynding af abiotiske ressourcer - mineraler og metaller; ADPf = Udtynding af
abiotiske fossile ressourcer; WDP = Udtgmning af vandressoucer
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa°1 omskrives til: 1,95%102 eller 195, mens
1,12E-11 vil veere det samme som 1,12*10-!! eller 0,0000000000112
; ; 1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden p8 disse resultater er hgj, eller da der
Disclaimer - A
er begraenset erfaring med indikatoren.

SUPPLERENDE MILJGPAVIRKNINGER PER 1 m2 Modulus med stilfadder og hjul
Parameter Enhed A1-A3 Al A2 A3 C1 c2 Cc3 c4 D
PM [Disease incidence] | 4,77E-06 | 4,62E-06 | 5,10E-09 | 1,55E-07 | 2,15E-11 | 1,25E-09 | 7,47E-08 | 2,93E-09 | -4,69E-07
IRP2 [kBqg U235 eq.] 3,76E+00 | 3,47E+00 | 1,21E-03 | 2,93E-01 | 7,34E-04 | 3,01E-04 | 6,76E-02 | 6,38E-04 | -5,75E-01
ETP-fwl [CTUe] 3,05e+02 | 2,80E+02 | 3,41E+00 | 2,14E+01 | 8,08E-03 | 8,45E-01 | 6,49E+00 | 4,28E-01 | -2,13E+01
HTP-c1 [CTUR] 6,15E-08 | 5,91E-08 | 6,88E-11 2,42E-09 | 4,54E-13 | 1,71E-11 | 5,68E-09 | 7,81E-12 | -1,28E-08
HTP-nc1 [CTUR] 5,67E-07 | 5,30E-07 | 3,09E-09 | 3,41E-08 | 6,95E-12 | 7,66E-10 | 2,45E-08 | 2,99E-10 | -2,66E-08
SQP1 - 3,03E+02 | 2,11E+02 | 2,25E+00 | 8,98E+01 | 1,17E-02 | 5,60E-01 | 7,39E+00 | 1,20E-01 | -5,17E+00
PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende str%ling - menneskers sundhed; ETP-fw = @kotoksicitet - ferskvand; HTP-c
= Human toksicitet — kraefteffekter; HTP-nc = Human toksicitet - ikke-kraefteffekter; SQP = Jordkvalitet
Caption (Dimensionslgs)
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa omskrives til: 1,95*¥102 eller 195, mens
1,12E-11 vil vaere det samme som 1,12*10°!! eller 0,0000000000112
1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden p8 disse resultater er hgj, eller da der er
begraenset erfaring med indikatoren.
2 Denne pavirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende straling pa

Disclaimer menneskers sundhed i det nukleare braenfstofkaede. Den tager ikke hensyn til effekter som fglge af mulige nukleare

ulykker, erhvervsmaessig eksponering eller eksponering p& grund af deponering af radioaktivt affald i underjordiske

anlaeg. Potentiel ioniserende straling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer males heller ikke med denne

indikator.
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RESSOURCEFORBRUG PER 1 m2 Modulus med stélfgdder og hjul
Parameter | Enhed A1-A3 Al A2 A3 (o} § Cc2 Cc3 c4 D

PERE [M]] 1,50E+02 1,27E+02 3,95E-01 2,24E+01 2,01E-02 9,81E-02 1,55E+00 7,95E-02 -2,42E+01
PERM [M]] 8,95E-01 8,95E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
PERT [M3] 1,51E+02 | 1,28E+02 | 3,95E-01 | 2,24E+01 | 2,01E-02 9,81E-02 1,55E+00 7,95E-02 | -2,42E+01
PENRE [M]] 5,29E+02 | 4,78E+02 | 4,59E+00 4,67E+01 2,79E-02 1,14E+00 8,87E+01 4,75E-01 -1,15E+02
PENRM [M]] 9,10E+01 8,24E+01 0,00E+00 8,53E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 -7,77E+01 0,00E+00 0,00E+00
PENRT [M]] 6,20E+02 5,61E+02 | 4,59E+00 5,52E+01 2,79E-02 1,14E+00 1,09E+01 4,75E-01 -1,15E+02
SM [kg] 4,26E+00 | 4,26E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
RSF [M]] 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
NRSF [M]] 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
FW [m3] 3,59E-01 3,28E-01 4,40E-04 3,02E-02 1,54E-05 1,09E-04 1,88E-02 1,21E-04 -5,49E-02
PERE = Forbrug af vedvarende primaer energi; PERM = Forbrug af vedvarende primaere energiressourcer anvendt som
rématerialer; PERT = Samlet forbrug af vedvarende primaere energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende

primeer energi; PENRM = Forbrug af ikke-vedvarende primaere energiressourcer anvendt som r@materialer; PENRT =
Cantion Samlet forbrug af ikke-vedvarende primaere energiressourcer; SM = Forbrug af sekundaert materiale; RSF = Forbrug af

aptio vedvarende sekundeert breendsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundzert breendsel; FW = Nettoforbrug af

ferskvand
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa°1 omskrives til: 1,95%102 eller 195, mens
1,12E-11 vil veere det samme som 1,12*10-!! eller 0,0000000000112

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER 1 m2 Modulus med stdlfgdder og hjul
Parameter | Enhed A1-A3 Al A2 A3 C1 c2 Cc3 (o2) D
HWD [ka] 1,74E-02 7,55E-03 1,76E-10 | 9,87E-03 | 4,03E-11 | 4,36E-11 | 5,31E-02 1,16E-10 -1,21E-08
NHWD [ka] 5,08E+00 | 4,15E+00 | 7,49E-04 | 9,29-01 | 2,30E-05 | 1,86E-04 | 4,57E-01 | 2,10E+00 | -1,17E+00
RWD [kg] 8,82E-03 8,00E-03 8,36E-06 8,08E-04 4,45E-06 2,07E-06 8,71E-05 5,25E-06 -3,86E-03
CRU [ka] 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00
MFR [kg] 4,91E+00 4,91E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,69E+00 | 0,00E+00 0,00E+00
MER [ka] 9,66E-03 9,66E-03 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00
EEE [M]] 2,88E-03 2,88E-03 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,12E+01 | 0,00E+00 0,00E+00
EET [M]] 5,20E-03 5,20E-03 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,03E+01 | 0,00E+00 0,00E+00
HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU =
Komponenter til genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret
Caption elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi
Tallene er angivet ‘videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsd omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens
1,12E-11 vil vaere det samme som 1,12*10-!! eller 0,0000000000112

BIOGENT CARBON/KULSTOF PER 1 m2 Modulus med stdlfgdder og hjul

Parameter Enhed Ved fabriksport
Biogent carbon indhold i produktet [kg C] 1,27E-01
Biogent carbon indhold I medfglgende [kg C] 7,97E-01
emballage
Note 1 kg biogent carbon er aekvivalent til 44/12 kg af CO2
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MILIJGPAVIRKNINGER PER 1 m2 Modulus med stilfgdder
Parameter Enhed A1-A3 Al A2 A3 C1 Cc2 C3 c4 D
GWP-total [kg CO2 eq.] | 2,63E+01 | 2,26E+01 3,12E-01 3,31E+00 1,34E-03 6,90E-02 | 2,13E+00 | 5,11E-02 | -9,89E+00
GWP-fossil | [kg CO2 eq.] | 2,63E+01 | 2,24E+01 3,06E-01 3,57E+00 1,33E-03 6,96E-02 | 2,12E+00 | 3,24E-02 | -9,89E+00
bi(ch\g,jvePr;ic [kg CO2 eq.] | -2,69E-01 8,56E-03 7,30E-04 | -2,78E-01 1,19E-05 | -1,75E-03 | 4,89E-03 | 1,85E-02 | 2,95E-03
GWP-luluc | [kg CO2 eq.] | 2,01E-01 1,85E-01 5,14E-03 1,12E-02 2,02E-07 1,14E-03 9,54E-04 | 1,83E-04 | -3,93E-03
oDP tka ;F(]: 1 9,89E-07 | 7,77E-07 | 4,50E-14 | 2,12E-07 | 3,01E-14 | 1,00E-14 | 1,03E-08 | 8,43E-14 | 1,78E-11
AP [mol H+ eq.] 1,05E-01 9,37E-02 4,29E-04 1,11E-02 2,57E-06 1,02E-04 4,16E-03 | 2,21E-04 | -3,01E-02
£ EP- [kg P eq.] 1,09E-03 2,49E-04 1,31E-06 8,42E-04 5,51E-09 2,90E-07 2,40E-04 | 4,71E-07 | -1,90E-06
reshwater
EP-marine [kg N eq.] 2,15E-02 1,58E-02 1,57E-04 5,52E-03 6,41E-07 3,84E-05 7,88E-04 | 6,66E-05 | -6,69E-03
terrsez;:rial [mol N eq.] 2,39E-01 2,01E-01 1,87E-03 3,62E-02 6,71E-06 4,53E-04 8,86E-03 | 6,30E-04 | -7,28E-02
POCP tkg ng]V OC | 6,70e02 | 5,81E-02 | 4,27E-04 | 848E-03 | 1,69E-06 | 1,01E-04 | 2,79E-03 | 1,82E-04 | -2,12E-02
ADPm1 [kg Sb eq.] 4,82E-05 3,53E-05 2,66E-08 1,28E-05 2,49E-10 5,92E-09 2,21E-05 | 2,01E-09 | -2,62E-07
ADPf1 [MJ] 3,59E+02 | 3,00E+02 | 4,03E+00 | 5,52E+01 2,79E-02 8,95E-01 | 8,73E+00 | 4,18E-01 | -8,89E+01
WDP1 [m3 world -5,55E-01 | -1,72E+00 | 4,73E-03 | 1,17E+00 | 3,67E-04 | 1,05E-03 | 2,73E-01 | 3,57E-03 | -1,19E+00
eq. deprived]
GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile braendsler; GWP-biogenic = Global
opvarmning, biogene; GWP-luluc = Global opvarmning, brug af landareal og omlaegning af areal; ODP = Nedbrydning
af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering (neeringssaltsbelastning) - ferskvand; EP-marine =
Cantion Eutrofiering (naeringssaltsbelastning) - marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (naeringssaltsbelastning) - Terrestrisk;
aptio POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm = Udtynding af abiotiske ressourcer - mineraler og metaller; ADPf =
Udtynding af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Udtgmning af vandressoucer
Tallene er angivet ‘videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsd omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens
1,12E-11 vil veere det samme som 1,12*10-!! eller 0,0000000000112
. . 1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden p8 disse resultater er hgj, eller da der
Disclaimer - A
er begraenset erfaring med indikatoren.
SUPPLERENDE MILJGPAVIRKNINGER PER 1 m2 Modulus med stilfgdder
Parameter Enhed A1-A3 Al A2 A3 C1 Cc2 C3 (of) D
PM [Disease incidence] | 4,73E-06 | 4,57E-06 | 4,25E-09 | 1,55E-07 | 2,15E-11 | 9,84E-10 | 5,62E-08 | 2,75E-09 | -4,96E-07
IRP2 [kBg U235 eq.] 2,90E+00 | 2,60E+00 | 1,06E-03 | 2,93E-01 | 7,34E-04 | 2,36E-04 | 5,89E-02 | 5,22E-04 | -1,10E-01
ETP-fwl [CTUe] 1,93E+02 | 1,68E+02 | 2,99E+00 | 2,14E+01 | 8,08E-03 | 6,64E-01 | 591E+00 | 2,89E-01 | -1,76E+01
HTP-c1 [CTUh] 5,89E-08 | 5,64E-08 | 6,04E-11 | 2,42E-09 | 4,54E-13 | 1,34E-11 | 5,63E-09 | 5,93E-12 | -1,45E-08
HTP-nc1 [CTUN] 4,10E-07 | 3,73E-07 | 2,71E-09 | 3,41E-08 | 6,95E-12 | 6,02E-10 | 2,25E-08 | 2,44E-10 | -1,51E-08
SQP1 - 1,78E+02 | 8,66E+01 | 1,98E+00 | 8,98E+01 | 1,17E-02 | 4,40E-01 | 7,03E+00 | 1,12E-01 | 2,94E+00
PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende straling - menneskers sundhed; ETP-fw = @kotoksicitet - ferskvand; HTP-c
= Human toksicitet - kraefteffekter; HTP-nc = Human toksicitet - ikke-kraefteffekter; SQP = Jordkvalitet
Caption (Dimensionslgs)
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogs% omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens
1,12E-11 vil vaere det samme som 1,12*10-!! eller 0,0000000000112
! Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden p3 disse resultater er hgj, eller da der er
begranset erfaring med indikatoren.
2 Denne pavirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende straling pa
Disclaimer menneskers sundhed i det nukleare braenfstofkaede. Den tager ikke hensyn til effekter som fglge af mulige nukleare

ulykker, erhvervsmaessig eksponering eller eksponering p& grund af deponering af radioaktivt affald i underjordiske
anlaeg. Potentiel ioniserende straling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer males heller ikke med denne
indikator.
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RESSOURCEFORBRUG PER 1 m2 Modulus med stélfagdder
Parameter | Enhed A1-A3 Al A2 A3 C1 Cc2 C3 c4 D
PERE [M]] 1,11E+02 8,79E+01 3,47E-01 2,24E+01 2,01E-02 7,71E-02 1,20E+00 7,16E-02 -1,01E+01
PERM [M]] 8,95E-01 8,95E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
PERT [M]] 1,12E+02 8,88E+01 3,47E-01 2,24E+01 2,01E-02 7,71E-02 1,20E+00 7,16E-02 -1,01E+01
PENRE [M]] 3,40E+02 2,89E+02 4,03E+00 4,67E+01 2,79E-02 8,95E-01 1,92E+01 4,18E-01 -8,89E+01
PENRM [M]] 2,02E+01 1,17E+01 0,00E+00 8,53E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 -1,05E+01 0,00E+00 0,00E+00
PENRT [M]] 3,60E+02 3,01E+02 | 4,03E+00 5,52E+01 2,79E-02 8,95E-01 8,73E+00 4,18E-01 -8,89E+01
SM [ka] 4,43E400 | 4,43E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
RSF [M]] 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
NRSF [M]] 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
FW [m3] 2,76E-01 2,45E-01 3,86E-04 3,02E-02 1,54E-05 8,59E-05 6,46E-03 1,09E-04 -4,63E-02
PERE = Forbrug af vedvarende primaer energi; PERM = Forbrug af vedvarende primaere energiressourcer anvendt som
rématerialer; PERT = Samlet forbrug af vedvarende primaere energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende
primeer energi; PENRM = Forbrug af ikke-vedvarende primaere energiressourcer anvendt som r@materialer; PENRT =
Cantion Samlet forbrug af ikke-vedvarende primaere energiressourcer; SM = Forbrug af sekundaert materiale; RSF = Forbrug af
P vedvarende sekundeert breendsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundzert breendsel; FW = Nettoforbrug af
ferskvand
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa°1 omskrives til: 1,95%102 eller 195, mens
1,12E-11 vil vaere det samme som 1,12*10°!! eller 0,0000000000112
AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER 1 m2 Modulus med stalfgdder
Parameter | Enhed A1-A3 Al A2 A3 Cc1 Cc2 Cc3 c4 D
HWD [ka] 1,74E-02 7,55E-03 1,54E-10 9,87E-03 4,03E-11 3,43E-11 5,31E-02 1,03E-10 1,73E-08
NHWD [kg] 4,94E+00 4,01E+00 6,58E-04 9,29E-01 2,30E-05 1,46E-04 4,14E-01 2,03E+00 -1,14E+00
RWD [ka] 2,78E-03 1,97E-03 7,34E-06 8,08E-04 4,45E-06 1,63E-06 2,98E-05 4,44E-06 -9,81E-04
CRU [ka] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MFR [ka] 4,91E+00 4,91E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,50E+00 0,00E+00 0,00E+00
MER [kg] 9,66E-03 9,66E-03 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
EEE [M]] 2,88E-03 2,88E-03 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,46E+00 0,00E+00 0,00E+00
EET [M]] 5,20E-03 5,20E-03 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,88E+00 0,00E+00 0,00E+00
HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU =
Komponenter til genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret
Caption elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsg omskrives til: 1,95%102 eller 195, mens
1,12E-11 vil vaere det samme som 1,12*10°!! eller 0,0000000000112
BIOGENT CARBON/KULSTOF PER 1 m2 Modulus med stidlfgdder
Parameter Enhed Ved fabriksport
Biogent carbon indhold i produktet [kg C] 1,27E-01
Biogent carbon indhold I medfglgende [kg C] 7,97E-01
emballage
Note 1 kg biogent carbon er aekvivalent til 44/12 kg af CO2
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MILIGPAVIRKNINGER PER 1 m?2 Modulus til bord

Pat'::_“e Enhed A1-A3 A1l A2 A3 c1 c2 c3 ca D
f;/‘t/;' [kg CO2 eq.] | 1,83E+01 | 1,48E+01 | 2,05E-01 | 3,31E+00 | 1,34E-03 | 5,04E-02 2'130E+0 4,85E-02 | -5,17E+00
fo\g/;[ [kg CO2 eq.] | 1,83E+01 | 1,45E+01 | 2,01E-01 | 3,57E+00 | 1,33E-03 | 5,09E-02 2'120E+0 2,99E-02 | -5,17E+00

bi?)\(_;vepr;ic [kg CO2 eq.] -2,65E-01 1,30E-02 4,80E-04 -2,78E-01 1,19E-05 -1,27E-03 | 4,89E-03 | 1,85E-02 -4,67E-03
?mlfc- [kg CO2 eq.] 1,99E-01 1,84E-01 3,38E-03 1,12E-02 2,02E-07 8,34E-04 | 9,54E-04 | 1,68E-04 -1,64E-03

[kg CFC 11
oDP el 9,89E-07 | 7,77E-07 | 2,96E-14 | 2,12E-07 | 3,01E-14 | 7,31E-15 | 1,03E-08 | 7,74E-14 2,87E-12
AP [mol H+ eq.] 8,46E-02 7,33E-02 2,82E-04 1,11E-02 2,57E-06 7,45E-05 | 4,16E-03 | 2,03E-04 -1,93E-02
EP-

freshwat [kg P eq.] 1,09E-03 2,49E-04 8,58E-07 8,42E-04 5,51E-09 2,12E-07 | 2,40E-04 | 4,65E-07 -1,45E-06

er

mErF',i-ne [kg N eq.] 1,74E-02 1,18E-02 1,03E-04 5,52E-03 6,41E-07 2,80E-05 | 7,88E-04 | 6,19E-05 -4,06E-03

EP-
terrestri [mol N eq.] 1,95E-01 1,57E-01 1,23E-03 3,62E-02 6,71E-06 3,31E-04 | 8,86E-03 | 5,78E-04 -4,43E-02

al
POCP tkg ng]\/ oc 4,97E-02 | 4,10E-02 | 2,81E-04 | 8,48E-03 | 1,69E-06 | 7,41E-05 | 2,79E-03 | 1,67E-04 | -1,24E-02

ADPm1 [kg Sb eq.] 1,08E-04 9,55E-05 1,75E-08 1,28E-05 2,49E-10 4,32E-09 | 2,21E-05 | 1,85E-09 -2,10E-07
ADPf1 [MJ] 2,55E+02 | 1,98E+02 | 2,65E+00 | 5,52E401 | 2,79E-02 | 6,54E-01 8'730E+0 3,84E01 | -5,30E+01
wopt | [M d3egr(i)\:|ed d]eq " | 3,41E+00 | 2,24E+00 | 3,11E-03 | 1,17E+00 | 3,67E-04 | 7,68E-04 | 2,73E-01 | 3,27E-03 | -1,15E+00

GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile braendsler; GWP-biogenic = Global
opvarmning, biogene; GWP-luluc = Global opvarmning, brug af landareal og omlaegning af areal; ODP = Nedbrydning af
ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering (naeringssaltsbelastning) - ferskvand; EP-marine = Eutrofiering

Caption (naeringssaltsbelastning) — marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (naeringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP = Fotokemisk

ozondannelse; ADPm = Udtynding af abiotiske ressourcer - mineraler og metaller; ADPf = Udtynding af abiotiske fossile
ressourcer; WDP = Udtgmning af vandressoucer
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsd omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-
11 vil vaere det samme som 1,12*10°!! eller 0,0000000000112

Disclaim 1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden pa disse resultater er hgj, eller da der er
er begraenset erfaring med indikatoren.

SUPPLERENDE MILJ@PAVIRKNINGER PER 1 m2 Modulus til bord

Parameter Enhed A1-A3 Al A2 A3 C1 c2 Cc3 Cc4 D
PM [Disease incidence] | 3,81E-06 | 3,65E-06 | 2,79E-09 | 1,55E-07 | 2,15E-11 | 7,19E-10 | 5,62E-08 | 2,52E-09 | -3,38E-07
IRP2 [kBg U235 eq.] 2,88E+00 | 2,59E+00 | 6,99E-04 | 2,93E-01 | 7,34E-04 | 1,73E-04 | 5,89E-02 | 4,81E-04 | -1,74E-01
ETP-fwl [CTUe] 1,78E+02 | 1,54E+02 | 1,96E+00 | 2,14E+01 | 8,08E-03 | 4,85E-01 | 5,91E+00 | 2,66E-01 | -1,22E+01
HTP-c1 [CTUR] 5,61E-08 | 5,37E-08 | 3,97E-11 | 2,42E-09 | 4,54E-13 | 9,80E-12 | 5,63E-09 | 5,47E-12 | -7,08E-09
HTP-ncl [CTUh] 3,96E-07 | 3,60E-07 | 1,78E-09 | 3,41E-08 | 6,95E-12 | 4,40E-10 | 2,25E-08 | 2,26E-10 | -2,15E-08
SQP1 - 1,78E+02 | 8,65E+01 | 1,30E+00 | 8,98E+01 | 1,17E-02 | 3,21E-01 | 7,03E+00 | 1,02E-01 | -3,54E-01

PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende straling - menneskers sundhed; ETP-fw = @kotoksicitet - ferskvand; HTP-c
= Human toksicitet - kraefteffekter; HTP-nc = Human toksicitet - ikke-kraefteffekter; SQP = Jordkvalitet
Caption (Dimensionslgs)
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogs% omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens
1,12E-11 vil veere det samme som 1,12*10-!! eller 0,0000000000112

! Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden p3 disse resultater er hgj, eller da der er
begraenset erfaring med indikatoren.

2 Denne pavirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende straling pd
Disclaimer menneskers sundhed i det nukleare braenfstofkaede. Den tager ikke hensyn til effekter som folge af mulige nukleare
ulykker, erhvervsmaessig eksponering eller eksponering p& grund af deponering af radioaktivt affald i underjordiske
anlaeg. Potentiel ioniserende stréling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer males heller ikke med denne

indikator.
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RESSOURCEFORBRUG PER 1 m2 Modulus til bord
Parameter | Enhed A1-A3 Al A2 A3 C1 c2 C3 Cc4 D
PERE [M]] 1,14E+02 9,10E+01 2,28E-01 2,24E+01 2,01E-02 5,63E-02 1,20E+00 6,57E-02 -1,64E+01
PERM [M]] 8,95E-01 8,95E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
PERT [MJ] 1,14E+02 9,19E+01 2,28E-01 2,24E+01 2,01E-02 5,63E-02 1,20E+00 6,57E-02 -1,64E+01
PENRE [M]] 2,36E+02 1,86E+02 2,65E+00 4,67E+01 2,79E-02 6,54E-01 1,92E+01 3,84E-01 -5,30E+01
PENRM [MJ] 2,02E+01 1,17E+01 0,00E+00 8,53E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,05E+01 0,00E+00 0,00E+00
PENRT [M]] 2,56E+02 1,98E+02 2,65E+00 5,52E+01 2,79E-02 6,54E-01 8,73E+00 3,84E-01 -5,30E+01
SM [ka] 3,61E+00 3,61E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
RSF [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
NRSF [M]] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
FW [m3] 3,53E-01 3,22E-01 2,54E-04 3,02E-02 1,54E-05 6,27E-05 6,46E-03 9,98E-05 -4,32E-02
PIERE = Eorbrug af vedvarende primeer energi; PERM =_Forbrug af vgdvarende primeaere energiressourcer anvendt som
ramaterialer; PERT = Samlet forbrug af vedvarende primaere energiressourcer; PENRE = ForbrLLg af |kl_<e—vedvarende
primeaer energi; PENRM = Forbrug af ikke-vedvarende primaere energiressourcer anvendt som ramaterialer; PENRT =
Caption Samlet forbrug af ikke-vedvarende Primaere_energiressoyrcer; SM = Forbrug af sekundaert ma.terialti; RSF = Forbrug af
vedvarende sekundeert breendsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundzert breendsel; FW = Nettoforbrug af
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+(fJle.SII§\v/aat?edtal kan ogsa°1 omskrives til: 1,95%102 eller 195, mens
1,12E-11 vil vaere det samme som 1,12*10°!! eller 0,0000000000112
AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER 1 m2 Modulus til bord
Parameter | Enhed A1-A3 Al A2 A3 Ci1 c2 Cc3 c4 D
HWD [kg] 1,74E-02 7,55E-03 1,01E-10 | 9,87E-03 | 4,03E-11 | 2,50E-11 | 5,31E-02 9,45E-11 1,27E-09
NHWD [kg] 4,99E+00 4,06E+00 4,32E-04 9,29E-01 2,30E-05 1,07E-04 2,51E-01 1,86E+00 -1,19E+00
RWD [kgl 3,34E-03 2,53E-03 4,82E-06 8,08E-04 4,45E-06 1,19E-06 2,98E-05 4,08E-06 -1,55E-03
CRU [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MFR [ka] 4,91E+00 4,91E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,42E+00 0,00E+00 0,00E+00
MER [kg] 9,66E-03 9,66E-03 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
EEE [M]] 2,88E-03 2,88E-03 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,46E+00 0,00E+00 0,00E+00
EET [M]] 5,20E-03 5,20E-03 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,88E+00 0,00E+00 0,00E+00
HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU =
Komponenter til genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret
Caption elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogs% omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens
1,12E-11 vil veere det samme som 1,12*10!! eller 0,0000000000112
BIOGENT CARBON/KULSTOF PER 1 m2 Modulus til bord
Parameter Enhed Ved fabriksport
Biogent carbon indhold i produktet [kg C] 1,27E-01
Biogent carbon indhold I medfglgende [kg C] 7,97E-01
emballage
Note 1 kg biogent carbon er aekvivalent til 44/12 kg af CO2
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MILIGPAVIRKNINGER PER 1 m2 Modulus til vaeg

Parameter Enhed A1-A3 Al A2 A3 C1 Cc2 Cc3 c4 D
GWP-total [kg CO2 eq.] 1,54E+01 1,19E+01 1,75E-01 3,31E+00 1,34E-03 | 4,56E-02 | 2,13E+00 | 4,79E-02 | -3,58E+00
GWP-fossil | [kg CO2 eq.] 1,54E+01 1,17E+01 | 1,71E-01 | 3,57E+00 | 1,33E-03 | 4,60E-02 | 2,12E+00 | 2,92E-02 | -3,57E+00
bi(ch\g,jvePr;ic [kg CO2 eq.] -2,71E-01 6,64E-03 4,09E-04 | -2,78E-01 1,19€-05 | -1,15E-03 | 4,89E-03 | 1,85E-02 | -7,25E-03
GWP-luluc [kg CO2 eq.] 1,97E-01 1,83E-01 2,88E-03 1,12E-02 2,02E-07 | 7,53E-04 | 9,54E-04 | 1,64E-04 | -8,63E-04
ODP tka quF]C 11 9,89E-07 7,77€-07 | 2,52E-14 | 2,12E-07 | 3,01E-14 | 6,60E-15 | 1,03E-08 | 7,55E-14 | -2,18E-12
AP [mol H+ eq.] 7,79E-02 6,66E-02 2,40E-04 1,11E-02 2,57E-06 | 6,73E-05 | 4,16E-03 | 1,98E-04 | -1,56E-02
f EP- [kg P eq.] 1,09E-03 2,44E-04 7,31E-07 8,42E-04 5,51E-09 | 1,91E-07 | 2,40E-04 | 4,64E-07 | -1,30E-06
reshwater
EP-marine [kg N eq.] 1,58E-02 1,01E-02 8,80E-05 5,52E-03 6,41E-07 | 2,53E-05 | 7,88E-04 | 6,07E-05 | -3,17E-03
terrEeZ_triaI [mol N eq.] 1,77E-01 1,40E-01 1,04E-03 3,62E-02 6,71E-06 | 2,99E-04 | 8,86E-03 | 5,65E-04 | -3,47E-02
POCP tkg ;qu]v OC | 444802 | 3,57E-02 | 2,39E-04 | B848E-03 | 1,69E-06 | 6,69E-05 | 2,79E-03 | 1,64E-04 | -9,49E-03
ADPm1 [kg Sb eq.] 5,08E-05 3,79E-05 1,49E-08 1,28E-05 2,49E-10 | 3,90E-09 | 2,21E-05 | 1,80E-09 | -1,92E-07
ADPf1 [M3] 2,27E+02 1,69E+02 | 2,26E+00 | 5,52E+01 | 2,79E-02 | 5,91E-01 | 8,73E+00 | 3,75E-01 | -4,08E+01
WDP1 [m3 world 3,32E400 | 2,15E+00 | 2,65E-03 | 1,17E+00 | 3,67E-04 | 6,94E-04 | 2,73E-01 | 3,20E-03 | -1,13E+00
eq. deprived]
GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile braendsler; GWP-biogenic = Global
opvarmning, biogene; GWP-luluc = Global opvarmning, brug af landareal og omlaegning af areal; ODP = Nedbrydning
af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering (naeringssaltsbelastning) - ferskvand; EP-marine =
Cantion Eutrofiering (naeringssaltsbelastning) - marin; EP-terrestrial = Eutrofiering (naeringssaltsbelastning) - Terrestrisk;
pt POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm = Udtynding af abiotiske ressourcer - mineraler og metaller; ADPf =
Udtynding af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Udtgmning af vandressoucer
Tallene er angivet ‘videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsd omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens
1,12E-11 vil vaere det samme som 1,12*10°!! eller 0,0000000000112
Di ; 1 Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden pa disse resultater er hgj, eller da der
isclaimer - g
er begraenset erfaring med indikatoren.
SUPPLERENDE MILIGPAVIRKNINGER PER 1 m2 Modulus til vaeg
Parameter Enhed A1-A3 Al A2 A3 C1 Cc2 C3 C4 D
PM [Disease incidence] | 3,72E-06 | 3,56E-06 | 2,38E-09 | 1,55E-07 | 2,15E-11 | 6,50E-10 | 5,62E-08 | 2,46E-09 | -2,84E-07
IRP2 [kBg U235 eq.] 2,82E+00 | 2,53E+00 | 5,96E-04 | 2,93E-01 | 7,34E-04 | 1,56E-04 | 5,89E-02 | 4,70E-04 | -1,95E-01
ETP-fwl [CTUe] 1,72E+02 | 1,49E+02 | 1,67E+00 | 2,14E+01 | 8,08E-03 | 4,38E-01 | 5,91E+00 | 2,60E-01 | -1,03E+01
HTP-c1 [CTUh] 5,29E-08 | 5,04E-08 | 3,38E-11 | 2,42E-09 | 4,54E-13 | 8,85E-12 | 5,63E-09 | 5,35E-12 | -4,58E-09
HTP-nc1 [CTUR] 3,80E-07 | 3,44E-07 | 1,52E-09 | 3,41E-08 | 6,95E-12 | 3,97E-10 | 2,25E-08 | 2,22E-10 | -2,37E-08
SQP1 - 1,73E+02 | 8,17E+01 | 1,11E+00 | 8,98E+01 | 1,17E-02 | 2,90E-01 | 7,03E+00 | 9,99E-02 | -1,47E+00
PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende straling - menneskers sundhed; ETP-fw = @kotoksicitet - ferskvand; HTP-c
= Human toksicitet - kreefteffekter; HTP-nc = Human toksicitet - ikke-kraefteffekter; SQP = Jordkvalitet
Caption (Dimensionslgs)
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogs% omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens
1,12E-11 vil veere det samme som 1,12*10-!! eller 0,0000000000112
! Resultaterne af denne miljgindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden p3 disse resultater er hgj, eller da der er
begraenset erfaring med indikatoren.
Disclai 2 Denne pavirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende straling pa
isclaimer

menneskers sundhed i det nukleare breenfstofkaede. Den tager ikke hensyn til effekter som fglge af mulige nukleare

ulykker, erhvervsmaessig eksponering eller eksponering p& grund af deponering af radioaktivt affald i underjordiske

anlaeg. Potentiel ioniserende stréling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer males heller ikke med denne
indikator.
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RESSOURCEFORBRUG PER 1 m2 Modulus til vaeg
Parameter | Enhed A1-A3 Al A2 A3 C1 Cc2 C3 c4 D
PERE [M]] 1,07E+02 8,46E+01 1,94E-01 2,24E+01 2,01E-02 5,09E-02 1,20E+00 6,42E-02 -1,85E+01
PERM [M]] 8,95E-01 8,95E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
PERT [M]] 1,08E+02 8,55E+01 1,94E-01 2,24E+01 2,01E-02 5,09E-02 1,20E+00 6,42E-02 -1,85E+01
PENRE [M]] 2,07E+02 1,58E+02 2,26E+00 4,67E+01 2,79E-02 5,91E-01 1,92E+01 3,75E-01 -4,08E+01
PENRM [M]] 2,02E+01 1,17E+01 0,00E+00 8,53E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 -1,05E+01 0,00E+00 0,00E+00
PENRT [M]] 2,27E+02 1,70E+02 2,26E+00 5,52E+01 2,79E-02 5,91E-01 8,73E+00 3,75E-01 -4,08E+01
SM [ka] 3,61E+00 3,61E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
RSF [M]] 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
NRSF [M]] 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
FW [m3] 3,47E-01 3,16E-01 2,16E-04 3,02E-02 1,54E-05 5,67E-05 6,46E-03 9,75E-05 -4,21E-02
PERE = Forbrug af vedvarende primaer energi; PERM = Forbrug af vedvarende primaere energiressourcer anvendt som
rématerialer; PERT = Samlet forbrug af vedvarende primaere energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende
primeer energi; PENRM = Forbrug af ikke-vedvarende primaere energiressourcer anvendt som r@materialer; PENRT =
Cantion Samlet forbrug af ikke-vedvarende primaere energiressourcer; SM = Forbrug af sekundaert materiale; RSF = Forbrug af
P vedvarende sekundeert breendsel; NRSF = Forbrug af ikke-vedvarende sekundzert breendsel; FW = Nettoforbrug af
ferskvand
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogsa°1 omskrives til: 1,95%102 eller 195, mens
1,12E-11 vil vaere det samme som 1,12*10°!! eller 0,0000000000112
AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER 1 m2 Modulus til vaeg
Parameter | Enhed A1-A3 Al A2 A3 Cc1 c2 Cc3 c4 D
HWD [kg] 1,74E-02 7,55E-03 8,64E-11 9,87E-03 4,03E-11 2,26E-11 5,31E-02 9,23E-11 -4,15E-09
NHWD [ka] 4,88E+00 3,95E+00 3,68E-04 9,29E-01 2,30E-05 9,64E-05 2,09E-01 1,82E+00 | -1,21E+00
RWD [kg] 2,72E-03 1,91E-03 4,11E-06 8,08E-04 4,45E-06 1,08E-06 2,98E-05 3,99E-06 -1,74E-03
CRU [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MFR [ka] 4,91E+00 4,91E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,61E+00 0,00E+00 0,00E+00
MER [ka] 9,66E-03 9,66E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
EEE [M]] 2,88E-03 2,88E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,46E+00 0,00E+00 0,00E+00
EET [MJ] 5,20E-03 5,20E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,88E+00 0,00E+00 0,00E+00
HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU =
Komponenter til genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret
Caption elektrisk energi; EET = Eksporteret termisk energi
Tallene er angivet 'videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan ogs% omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens
1,12E-11 vil veere det samme som 1,12*10!! eller 0,0000000000112
BIOGENT CARBON/KULSTOF PER 1 m2 Modulus til vaeg
Parameter Enhed Ved fabriksport
Biogent carbon indhold i produktet [kg C] 1,27E-01
Biogent carbon indhold I medfglgende [kg C] 7,97E-01
emballage
Note 1 kg biogent carbon er akvivalent til 44/12 kg af CO2
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Vepddanmark

Supplerende information

LCA fortolkning

Udvinding og processering af ravarerne i modul Al er dominerende i forhold til miljgp&virkningerne indenfor
systemgranserne, dvs. ekskl. modul D. Dette skyldes primaert produktion af glasuld.

Teknisk information om underliggende scenarier

End of life/Bortskaffelse ic1-c4i

Typeadskilt byggeaffald 11,57 10,27 6,85 5,96 kg/m?
Blandet byggeaffald 0,00 0,00 0,00 0,00 kg/m?
Til genbrug 0,00 0,00 0,00 0,00 kg/m?
Til genanvendelse 6,87 7,73 4,48 3,63 kg/m?
Til energigenvinding 2,60 0,513 0,513 0,513 kg/m?
Til deponering 2,10 2,03 1,86 1,82 kg/m?
Forudsaetninger for udvikling af scenarier
Genanvendelse, genvinding og/eller genbrugspotentiale (D)

?t%ft:i;?rrtn;teﬁtl?l (aluminium, galvaniseret 6,53 7,34 4,25 3,44 kg/m?
Undgdet produktion af elektricitet 9,86 1,46 1,46 1,46 MI/m?
Undgdet produktion af varme 17,89 2,88 2,88 2,88 MI/m?
Total undgdet energi 27,75 4,33 4,33 4,33 M3/m?
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EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af
farlige stoffer til indeluften, da de horisontale
standarder for m8lingerne ikke er tilgangelige.
Laes mere i EN15804+A2 afsnit 7.4.1.

epddanmark

EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af
farlige stoffer til jord og vand, da de horisontale
standarder for mé8lingerne ikke er tilgaengelige.
Laes mere i EN15804+A2 afsnit 7.4.2.
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