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Deklarationens ejer 
Energiens Hus 
Haslevvej 81, 4100 Ringsted 
CVR: 26404312 
https://energienshus.com/   

Udgivet af 
EPD Danmark 
www.epddanmark.dk  

 

☐ Branche EPD   

☒ Produkt EPD 

 

☒ Produkt specific   

☒ Gennemsnit 

☒ Worst Case 

Deklareret produkt(er) 
Maling og spartelmasse 
 
Antal deklarerede datasæt/produktvariationer: 3 

Produktionssted 
Ringsted, Danmark 
 
 

Brug af certifikater for grøn energi 
☒ Ingen brug af certifikater 

☐ Elektricitet dækket af certifikater 

☐ Biogas dækket af certifikater 

 

Deklareret/funktionel enhed 
1 kg 

Årstal for produktionsdata i A3 
2025-2026 

EPD version 
Version 1. 

 

Udstedt 

17-09-2026 

Gyldig til: 

17-09-2031 

Beregningsgrundlag 

Denne miljøvaredeklaration er udviklet og verificeret 

iht. til kravene i EN 15804+A2.  

 

Sammenlignelighed 

Miljøvaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke 

sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN 
15804. EPD data er muligvis ikke sammenlignelig med 

mindre alle anvendte datasæt er udviklet i henhold til 

EN 15804 og baggrundssystemerne baseres på 

samme database. 

 

Gyldighed 

Denne miljøvaredeklaration er verificeret i henhold til 

kravene i ISO 14025 og er gyldig i 5 år fra 

udstedelsesdatoen 

 
Anvendelse 

Den tilsigtede anvendelse af miljøvaredeklarationen 

er, at kommunikere videnskabeligt baserede 

miljøinformationer for produktet til/fra professionelle 

aktører med det formål, at kunne vurdere 

miljøpåvirkninger for bygninger.  

 

EPD type 
☐Vugge-til-port med C1-C4 og D  

☒Vugge-til-port med tilvalg, C1-C4 og D 

☐Vugge-til-grav og modul D 

☐Vugge-til-port 

☐Vugge-til-port med tilvalg 

 

 

 

 

Martha Katrine Sørensen 
EPD Danmark 

CEN standard EN 15804 udgør den grundlæggende 

PCR 

Uafhængig verificering af deklarationen og data, i 

henhold til EN ISO 14025 

☐ intern ☒ ekstern 

 
3. parts verifikator: 

 

 

 

Nana Lin Rasmussen, Lin Consulting ApS 

 

 

Systemgrænser (ND = module not declared) 

Produkt Bygge- proces Brug Endt levetid Udenfor systemgrænse 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

X X X X X ND ND ND ND ND ND ND X X X X X 

https://energienshus.com/
http://www.epddanmark.dk/


  
 

 
 

MD-26113-DA | Energiens Hus | Side 3 af 20 

 

Produktinformation 

Produktbeskrivelse 

Produkternes hovedmaterialer (sammensætning) 

er angivet i tabellerne nedenfor. Disse udgør 100 

vægt % af de deklarerede produkter. 

Linoliemaling 

Materiale Mængde 
[kg] 

Vægt % 
af 

deklareret 
produkt 

Linoliefernis 0,332 33,20% 

Pulveriseret 
Calciumcarbonat 

0,221 22,10% 

Titaniumdioxid 0,266 26,63% 

Zinkoxid 0,088 8,80% 

Tensid 0,001 0,10% 

Sikkativ 0,001 0,10% 

Farvepigment 0,089 8,88% 

Fungicid 0,002 0,20% 

Sum 1 100% 

 

Linolieemulsionsmaling 

Materiale Mængde 
[kg] 

Vægt % 
af 

deklareret 
produkt 

Pulveriseret 
Calciumcarbonat 

0,428 42,80% 

Linolie 0,044 4,40% 

Titaniumdioxid 0,115 11,48% 

Fortykningsmiddel 0,008 0,80% 

Farvepigment 0,038 3,83% 

Vand 0,367 36,70% 

Sum 1 100% 

 

Spartelmasse 

Materiale Mængde 
[kg] 

Vægt % 
af 

deklareret 
produkt 

Pulveriseret 
Calciumcarbonat 

0,524 52,40% 

Linolie 0,04 4,00% 

Fibrøst silikat 0,084 8,40% 

Fortykningsmiddel 0,008 0,80% 

Vand 0,344 34,40% 

Sum 1 100% 

 

Produktets salgsemballage  

Produktets salgs- og transport emballage 

(sammensætning) er angivet i tabellen nedenfor. 

Grundet forskellige sammensætning alt efter 

produkt er værdierne angivet i et spænd. 

Linoliemaling 

Materiale Vægt af 
emballage 

(kg) 

Vægt % af 
emballagerne 

Pap 0,06 30% 

Papir 0,02 10% 

Palle 0,02 10% 

Metalspand 0,1 50% 

Total 0,2 100% 

 

Linolieemulsionsmaling 

Materiale Vægt af 
emballage 

(kg) 

Vægt % af 
emballagerne 

Pap 0,06 40% 

Papir 0,02 13% 

Palle 0,02 13% 

Plastspand 0,05 33% 

Total 0,15 100% 

 

spartelmasse 

Materiale Vægt af 
emballage 

(kg) 

Vægt % af 
emballagerne 

Pap 0,06 40% 

Papir 0,02 13% 

Palle 0,02 13% 

Plastspand 0,05 33% 

Total 0,15 100% 

 

Repræsentativitet 

Den deklarerede enhed er 1 kg. 

Linoliemaling repræsenteres af et worst case-

resultatsæt, der dækker over de højeste 

miljøpåvirkninger forbundet med hvid eller farvet 

maling. Linolieemulsionsmaling udgør et 

gennemsnitligt resultatsæt regnet som et vægtet 

gennemsnit mellem 75% hvid og 25% farvet 

maling. Den vægtede procentsats angiver 

andelen af den samlede produktion af hhv. hvid 

og farvet linolieemulsionsmaling i data-

indsamlingsperioden 1/6 2025 til 1/6 2026. 

LCA’en for spartelmasse er produktspecifik (og 

hverken gennemsnit eller worst case). 

Bemærkning: Da EPD'en er beregnet ud fra et 

worst case-produkt, kan de korrelationer, der 

normalt findes mellem miljøindikatorerne, være 

påvirkede. 
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Data til den bagvedliggende LCA er baseret på 

årsgennemsnit for 2025-2026. Baggrundsdata er 

baseret på ecoinvent EN 15804 databasen 

(v.3.12). De anvendte data er mindre end 10 år 

gamle i overensstemmelse med 

EN15804:2012+A2:2019.  

Indhold af farlige stoffer 

Produktet indeholder ikke stoffer fra REACH 

Kandidatlisten, ”Candidate List of Substances of 

Very High Concern for authorisation”, hvis indhold 

overskrider 0,1 vægt % 

(http://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

Produktets(ernes) anvendelse 

Produkterne anvendes som overfladebehandling 

af vægge, lofter mv. Produkterne er 

diffusionsåbne. 

Væsentlige egenskaber  

Væsentlige egenskaber kan ses herunder eller 

erhverves ved kontakt til Energiens Hus: 

https://energienshus.com/ 

Linoliemaling 

Egenskab Værdi Enhed 

Fortynding Nej - 

Påføringstemperatur Min. +5 °C 

Tørretid, berøring 24 timer 

Tørretid, overmalbar 1-3 dage 

Tørretid, hærdet 4 uger 

 

Linoliemaling 

Egenskab Værdi Enhed 

Fortynding Op til 5% 
vand 

- 

Påføringstemperatur Min. +5 °C 

Tørretid, berøring 1 timer 

Tørretid, overmalbar 2 timer 

Tørretid, hærdet 4 uger 

 

Linoliemaling 

Egenskab Værdi Enhed 

Fortynding Nej - 

Påføringstemperatur Min. +5 °C 

Tørretid, berøring 6 timer 

Tørretid, overmalbar 24 timer 

 

Levetid (RSL) 

Levetiden for produkterne ved anvendelse i hhv. 

vægge, lofter og lignende er mindst 10 år, jf. 

Levetidstabellen 2021. 

Produktbillede(-er) 

Linoliemaling: 

 

Spartelmasse: 

 

Linolieemulsionsmaling: 

 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://energienshus.com/
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LCA baggrund 
Deklareret enhed 

LCI- og LCIA-resultater i denne EPD relaterer til 1 

kg. 

Navn Værdi Enhed 

Deklareret enhed 1 kg 

 

Funktionel enhed 

Ikke deklareret. 

Materiale egenskaber 

Den gennemsnitlige rækkeevne for hver af de 

tre produkter fremgår herunder. 

 

Produkt Rækkeevne Enhed 

Linoliemaling 15 m2 / L 

Linolieemulsionsmaling 8 m2 / L 

Spartelmasse 4 m2 / L 

 

Linoliemaling 

Egenskab Værdi Enhed 

Lagtykkelse 66 μm 

Densitet (gennemsnit) 1865 kg/m3 

Opblandingsforhold 0 % 

Kvadratmetervægt 0,124 kg/m2 

 

Linolieemulsionsmaling 

Egenskab Værdi Enhed 

Lagtykkelse 125 μm 

Densitet (gennemsnit) 1450 kg/m3 

Opblandingsforhold 0 % 

Kvadratmetervægt 0,181 kg/m2 

 

Spartelmasse 

Egenskab Værdi Enhed 

Lagtykkelse 200 μm 

Densitet (gennemsnit) 1865 kg/m3 

Opblandingsforhold 0 % 

Kvadratmetervægt 0,152 kg/m2 

 

 

PCR 

Denne miljøvaredeklaration er baseret på 

kravene i EN 15804:2012+A2:2019, samt PCR, 

IBU-EPD PCR Guidance-Texts for Building-

Related Products and Services. Part B: 

Requirements on the EPD for Coatings with 

organic binders. 

 

 

Konverterings faktorer 

Produkterne er angivet i kg. 

 

Modellering af energi 

Forgrundssystem: 

Produktet produceres ved brug af ’Residualmix’ i 

produktionen. 

Information om energimix i forgrundssystemet: 

Energimix EF Enhed 

Residualmix 0,499 kg CO2e/kWh 

 

Baggrundssystem: 

Opstrømsprocesser er fra ecoinvent 3.12 og er 

modelleret som forbrugsmix. 

Nedstrømsprocesser er ligeledes fra ecoinvent 

3.12, og er således også modelleret med 

forbrugsmix. 

 

Datakvalitet er generelt vurderet som god, og er 

vurderet på tværs af geografi, teknologi og 

tidsmæssig kvalitet. Kvaliteten er vurderet pba. 

EN15804+A2, annex E, tabel E.1. 
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Flowdiagram 

Linoliemaling 
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Linolieemulsionsmaling 
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Spartelmasse 
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Systemgrænse 

EPD’en er baseret på en vugge-til-port LCA med 

tilvalg, modul A4 og A5, samt modulerne C1-C4 

og D. Alle relevante og afgørende processer er 

medregnet.  

De generelle regler for udeladelse af inputs og 

outputs i LCA’en følger bestemmelserne i EN 

15804:2012+A2:2019, 6.3.6, hvor den totale 

udeladelse af input flow pr. modul højst må være 

5 % af energiforbrug og masse og max 1% per 

enhedsproces. 

 

Produktfasen (A1-A3): 

A1 – Udvinding og produktion af råmaterialer 

A2 – Transport til fremstilling 

A3 – Materialefremstilling 

Produktfasen omfatter indvinding og levering af 

råmaterialer, transport til produktionsstedet samt 

fremstilling af de deklarerede produkter.  

Alle produktvariationer produceres på samme 

produktionsanlæg, hvor råmaterialerne blandes 

og forarbejdes. 

Produktionsfasen omfatter desuden forbrug af 

elektricitet samt produktion af salgsemballage og 

håndtering af råvareemballage og 

produktionsaffald. 

LCA-resultaterne erklæres i aggregeret form for 

produktfasen, hvilket betyder, at undermodul-

erne A1, A2 og A3 erklæres som et modul A1-A3. 

I worst case-EPD-resultatsættet for linoliemaling 

er anvendt et kombineret worst case-datasæt, 

der består af den højeste påvirkning fra følgende 

to ecoinvent datasæt for hver af studiets 

miljøpåvirkningskategorier: 

• titanium dioxide production, chloride 

process | titanium dioxide | EN15804GD, 

U 

• toner production, colour, powder | toner, 

colour, powder | EN15804GD, U 

I gennemsnits-EPD-resultatsættet for linolie-

emulsionsmaling anvendes følgende split mellem 

hvid og farvet maling: 

Malingtype Andel Datasæt 

Hvid maling 75% 
titanium dioxide production, 
chloride process | titanium 
dioxide | EN15804GD, U 

Farvet 
maling 

25% 
toner production, colour, 
powder | toner, colour, powder 
| EN15804GD, U 

 

Byggeprocesfasen (A4-A5): 

Modul A4 omhandler transporten af produkterne, 

inklusive salgsemballage, fra fabrik til 

byggeplads. Der er antaget en transportafstand 

på 265 km. 

Modul A5 omfatter byggeprocessen på pladsen. 

Produkterne indarbejdes typisk manuelt, og 

modulet omfatter derfor udelukkende 

affaldsbehandling af salgsemballage. 

Brugsfasen (B1-B7): 

Ikke deklareret. 

 

Endt levetid (C1-C4): 

Endt levetid er modelleret som deponi, da 

malerprodukterne rives ned som kompositter, i 

den forstand at de sidder på de materialer som 

nedrives. Dette er eksempelvis på vægge, som 

rives ned. Produkterne i sig selv rives derfor ikke 

ned. De affaldsbehandles som deponi. 

Transport til affaldsbehandling er modelleret ved 

en transportafstand på 100 km med lastbil. 

Potentiale for genbrug, genanvendelse og 

energigenvinding (D): 

Modulet omfatter potentielle miljømæssige 

gevinster og belastninger uden for 

systemgrænsen som følge af energiindvinding af 

salgsemballage i modul A5. 
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LCA resultater 

Bemærk her at resultatsæt for linoliemaling er modelleret ud fra en worst case-betragtning, mens dét for 

linolieemulsionsmaling er gennemsnitsresultater med varians angivet nederst under supplerende info. 

Spartelmasse-LCA’en er produktspecifik. 

MILJØPÅVIRKNINGER PER KG - LINOLIEMALING 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 3.91E+00 6.26E-02 2.14E-01 0.00E+00 1.87E-02 0.00E+00 1.05E+00 -3.03E-02 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 5.03E+00 6.26E-02 3.83E-02 0.00E+00 1.87E-02 0.00E+00 9.44E-02 -3.02E-02 

GWP-biogenic [kg CO2 eq.] -1.13E+00 1.25E-05 1.76E-01 0.00E+00 3.94E-06 0.00E+00 9.54E-01 -3.11E-05 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 5.85E-03 1.90E-05 1.82E-06 0.00E+00 6.12E-06 0.00E+00 5.95E-06 -1.75E-05 

ODP 
[kg CFC 11 

eq.] 1.37E-07 1.42E-09 1.26E-10 0.00E+00 4.23E-10 0.00E+00 3.62E-10 -8.25E-10 

AP [mol H+ eq.] 3.11E-02 1.20E-04 4.53E-05 0.00E+00 3.87E-05 0.00E+00 7.21E-05 -1.50E-04 

EP-freshwater [kg P eq.] 2.71E-04 4.65E-07 7.57E-08 0.00E+00 1.42E-07 0.00E+00 1.16E-07 -1.91E-06 

EP-marine [kg N eq.] 4.85E-03 3.00E-05 4.00E-05 0.00E+00 9.67E-06 0.00E+00 2.89E-05 -3.36E-05 

EP-terrestrial [mol N eq.] 5.16E-02 3.30E-04 2.10E-04 0.00E+00 1.10E-04 0.00E+00 3.20E-04 -4.70E-04 

POCP 
[kg NMVOC 

eq.] 1.80E-02 2.10E-04 6.06E-05 0.00E+00 6.54E-05 0.00E+00 1.30E-04 -1.00E-04 

ADPm1 [kg Sb eq.] 3.06E-05 2.21E-07 1.48E-08 0.00E+00 6.62E-08 0.00E+00 2.04E-08 -3.06E-07 

ADPf1 [MJ] 8.69E+01 8.76E-01 7.65E-02 0.00E+00 2.64E-01 0.00E+00 2.40E-01 -4.58E-01 

WDP1 
[m3 world eq. 

deprived] 2.51E+00 4.45E-03 5.80E-03 0.00E+00 1.39E-03 0.00E+00 1.07E-02 -6.04E-03 

Caption GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile brændsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-
luluc = Global opvarmning, brug af landareal og omlægning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = 
Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – marin; EP-terrestrial = Eutrofiering 

(næringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm  = Udtynding af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller; 
ADPf = Udtynding af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Udtømning af vandressoucer 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

Disclaimer 1 Resultaterne af denne miljøindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med 
indikatoren. 

 

SUPPLERENDE MILJØPÅVIRKNINGER PER KG - LINOLIEMALING 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 2.44E-07 3.70E-09 2.57E-08 2.73E-07 3.91E-09 5.61E-10 0.00E+00 1.39E-09 

IRP2 
[kBq U235 

eq.] 1.36E-01 4.20E-04 2.33E-02 1.60E-01 4.40E-04 3.57E-05 0.00E+00 1.10E-04 

ETP-fw1 [CTUe] 4.84E+01 1.33E-01 2.26E+00 5.07E+01 1.40E-01 2.32E-01 0.00E+00 3.96E-02 

HTP-c1 [CTUh] 2.29E-09 8.76E-12 8.15E-10 3.11E-09 9.27E-12 1.36E-11 0.00E+00 3.00E-12 

HTP-nc1 [CTUh] 7.13E-08 4.71E-10 7.20E-09 7.90E-08 4.98E-10 6.26E-10 0.00E+00 1.62E-10 

SQP1 -  2.77E+01 4.25E-01 1.06E+01 3.87E+01 4.50E-01 7.02E-02 0.00E+00 1.59E-01 

Caption PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende stråling - menneskers sundhed; ETP-fw = Økotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet – 
kræfteffekter; HTP-nc = Human toksicitet – ikke-kræfteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsløs) 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

Disclaimer 1 Resultaterne af denne miljøindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med 
indikatoren. 

2 Denne påvirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende stråling på menneskers sundhed i det 
nukleare brænfstofkæde. Den tager ikke hensyn til effekter som følge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmæssig eksponering eller eksponering 
på grund af deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlæg. Potentiel ioniserende stråling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer 

måles heller ikke med denne indikator. 
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RESSOURCEFORBRUG PER KG - LINOLIEMALING 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 7.77E+00 1.62E-02 1.57E-03 0.00E+00 4.40E-03 0.00E+00 3.61E-03 -2.97E-01 

PERM [MJ] 5.38E+00 0.00E+00 -1.52E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -3.86E+00 0.00E+00 

PERT [MJ] 1.32E+01 1.62E-02 -1.52E+00 0.00E+00 4.40E-03 0.00E+00 -3.86E+00 -2.97E-01 

PENRE [MJ] 6.80E+01 8.76E-01 7.66E-02 0.00E+00 2.64E-01 0.00E+00 2.40E-01 -4.58E-01 

PENRM [MJ] 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

PENRT [MJ] 6.80E+01 8.76E-01 7.66E-02 0.00E+00 2.64E-01 0.00E+00 2.40E-01 -4.58E-01 

SM [kg] 3.43E-01 9.40E-04 1.70E-04 0.00E+00 2.60E-04 0.00E+00 2.10E-04 -1.91E-03 

RSF [MJ] 1.27E-01 2.70E-04 3.01E-05 0.00E+00 6.06E-05 0.00E+00 5.98E-05 -9.70E-04 

NRSF [MJ] 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

FW [m3] 5.23E-02 1.00E-04 7.24E-05 0.00E+00 3.17E-05 0.00E+00 -2.30E-03 -1.10E-04 

Caption PERE = Forbrug af vedvarende primær energi; PERM = Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; 
PERT = Samlet forbrug af vedvarende primære energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primær energi; PENRM = 

Forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PENRT = Samlet forbrug af ikke-vedvarende primære 
energiressourcer; SM = Forbrug af sekundært materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundært brændsel; NRSF = Forbrug af ikke-

vedvarende sekundært brændsel; FW = Nettoforbrug af ferskvand 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

 

 

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER KG - LINOLIEMALING 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 1.60E+00 4.91E-03 2.77E-03 0.00E+00 1.64E-03 0.00E+00 1.10E-03 -9.93E-03 

NHWD [kg] 3.33E+01 6.47E-02 2.43E-01 0.00E+00 2.15E-02 0.00E+00 3.24E+00 -8.20E-02 

RWD [kg] 1.15E-04 2.95E-07 2.36E-08 0.00E+00 7.40E-08 0.00E+00 6.46E-08 -1.47E-06 

 

CRU [kg] 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

MFR [kg] 2.70E-01 8.50E-04 3.09E-03 0.00E+00 2.40E-04 0.00E+00 1.80E-04 -1.75E-03 

MER [kg] 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

EEE [MJ] 2.50E-01 2.10E-04 2.90E-01 0.00E+00 4.95E-05 0.00E+00 4.06E-05 -1.52E-02 

EET [MJ] 5.68E-01 1.08E-03 1.04E+00 0.00E+00 6.26E-05 0.00E+00 2.10E-04 -4.06E-05 

Caption HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til 
genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = 

Eksporteret termisk energi 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

 

BIOGENT CARBON/KULSTOF PER KG - LINOLIEMALING 

Parameter Enhed Ved fabriksport 

Biogent  
carbon 

indhold i 
produktet 

[kg C] 0,2602 

Biogent  
carbon 

indhold I 
medfølgende 

emballage 

[kg C] 0,048 

Note 1 kg biogent carbon er ækvivalent til  44/12 kg af CO2 
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MILJØPÅVIRKNINGER PER KG - LINOLIEEMULSIONSMALING 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 1.97E+00 6.26E-02 3.30E-01 0.00E+00 1.87E-02 0.00E+00 2.27E-01 -6.77E-02 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 2.26E+00 6.26E-02 1.54E-01 0.00E+00 1.87E-02 0.00E+00 9.44E-02 -6.76E-02 

GWP-biogenic [kg CO2 eq.] -3.09E-01 1.25E-05 1.76E-01 0.00E+00 3.94E-06 0.00E+00 1.33E-01 -6.91E-05 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 1.71E-02 1.90E-05 2.10E-06 0.00E+00 6.12E-06 0.00E+00 5.95E-06 -3.90E-05 

ODP 
[kg CFC 11 

eq.] 5.12E-08 1.42E-09 1.27E-10 0.00E+00 4.23E-10 0.00E+00 3.62E-10 -1.84E-09 

AP [mol H+ eq.] 1.09E-02 1.20E-04 6.39E-05 0.00E+00 3.87E-05 0.00E+00 7.21E-05 -3.40E-04 

EP-freshwater [kg P eq.] 1.74E-04 4.65E-07 9.60E-08 0.00E+00 1.42E-07 0.00E+00 1.16E-07 -4.27E-06 

EP-marine [kg N eq.] 4.92E-03 3.00E-05 4.94E-05 0.00E+00 9.67E-06 0.00E+00 2.89E-05 -7.49E-05 

EP-terrestrial [mol N eq.] 2.72E-02 3.30E-04 3.10E-04 0.00E+00 1.10E-04 0.00E+00 3.20E-04 -1.05E-03 

POCP 
[kg NMVOC 

eq.] 7.96E-03 2.10E-04 8.05E-05 0.00E+00 6.54E-05 0.00E+00 1.30E-04 -2.30E-04 

ADPm1 [kg Sb eq.] 1.09E-05 2.21E-07 1.93E-08 0.00E+00 6.62E-08 0.00E+00 2.04E-08 -6.84E-07 

ADPf1 [MJ] 3.17E+01 8.76E-01 7.11E-02 0.00E+00 2.64E-01 0.00E+00 2.40E-01 -1.02E+00 

WDP1 
[m3 world eq. 

deprived] 4.44E+00 4.45E-03 1.28E-02 0.00E+00 1.39E-03 0.00E+00 1.07E-02 -1.35E-02 

Caption GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile brændsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-
luluc = Global opvarmning, brug af landareal og omlægning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = 
Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – marin; EP-terrestrial = Eutrofiering 

(næringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm  = Udtynding af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller; 
ADPf = Udtynding af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Udtømning af vandressoucer 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

Disclaimer 1 Resultaterne af denne miljøindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med 
indikatoren. 

 

SUPPLERENDE MILJØPÅVIRKNINGER PER KG - LINOLIEEMULSIONSMALING 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 1.05E-07 3.91E-09 5.16E-10 0.00E+00 1.39E-09 0.00E+00 1.70E-09 -2.53E-09 

IRP2 
[kBq U235 

eq.] 7.07E-02 4.40E-04 4.07E-05 0.00E+00 1.10E-04 0.00E+00 9.68E-05 -3.57E-03 

ETP-fw1 [CTUe] 2.36E+01 1.40E-01 4.62E-01 0.00E+00 3.96E-02 0.00E+00 1.04E-01 -1.79E-01 

HTP-c1 [CTUh] 1.31E-09 9.27E-12 2.34E-11 0.00E+00 3.00E-12 0.00E+00 1.09E-11 -2.16E-11 

HTP-nc1 [CTUh] 2.06E-08 4.98E-10 9.66E-10 0.00E+00 1.62E-10 0.00E+00 2.93E-09 -1.09E-09 

SQP1 -  2.81E+01 4.50E-01 3.78E-02 0.00E+00 1.59E-01 0.00E+00 5.74E-01 -2.27E+00 

Caption PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende stråling - menneskers sundhed; ETP-fw = Økotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet – 
kræfteffekter; HTP-nc = Human toksicitet – ikke-kræfteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsløs) 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

Disclaimer 1 Resultaterne af denne miljøindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med 
indikatoren. 

2 Denne påvirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende stråling på menneskers sundhed i det 
nukleare brænfstofkæde. Den tager ikke hensyn til effekter som følge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmæssig eksponering eller eksponering 
på grund af deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlæg. Potentiel ioniserende stråling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer 

måles heller ikke med denne indikator. 
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RESSOURCEFORBRUG PER KG - LINOLIEEMULSIONSMALING 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 4.69E+00 1.62E-02 1.36E+00 0.00E+00 4.40E-03 0.00E+00 3.61E-03 -6.59E-01 

PERM [MJ] 2.16E+00 0.00E+00 -1.52E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -6.45E-01 0.00E+00 

PERT [MJ] 6.86E+00 1.62E-02 -1.59E-01 0.00E+00 4.40E-03 0.00E+00 -6.41E-01 -6.59E-01 

PENRE [MJ] 2.66E+01 8.76E-01 1.61E+00 0.00E+00 2.64E-01 0.00E+00 2.40E-01 -1.02E+00 

PENRM [MJ] 1.54E+00 0.00E+00 -1.54E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

PENRT [MJ] 2.81E+01 8.76E-01 7.11E-02 0.00E+00 2.64E-01 0.00E+00 2.40E-01 -1.02E+00 

SM [kg] 2.02E-01 9.40E-04 2.10E-04 0.00E+00 2.60E-04 0.00E+00 2.10E-04 -4.28E-03 

RSF [MJ] 5.51E-02 2.70E-04 3.00E-05 0.00E+00 6.06E-05 0.00E+00 5.98E-05 -2.16E-03 

NRSF [MJ] 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

FW [m3] 1.05E-01 1.00E-04 1.80E-04 0.00E+00 3.17E-05 0.00E+00 -2.30E-03 -2.60E-04 

Caption PERE = Forbrug af vedvarende primær energi; PERM = Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; 
PERT = Samlet forbrug af vedvarende primære energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primær energi; PENRM = 

Forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PENRT = Samlet forbrug af ikke-vedvarende primære 
energiressourcer; SM = Forbrug af sekundært materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundært brændsel; NRSF = Forbrug af ikke-

vedvarende sekundært brændsel; FW = Nettoforbrug af ferskvand 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

 

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER KG - LINOLIEEMULSIONSMALING 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 6.41E-01 4.91E-03 4.61E-03 0.00E+00 1.64E-03 0.00E+00 1.10E-03 -2.22E-02 

NHWD [kg] 1.33E+01 6.47E-02 1.98E-01 0.00E+00 2.15E-02 0.00E+00 3.24E+00 -1.84E-01 

RWD [kg] 5.47E-05 2.95E-07 2.70E-08 0.00E+00 7.40E-08 0.00E+00 6.46E-08 -3.28E-06 

 

CRU [kg] 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

MFR [kg] 1.14E-01 8.50E-04 2.81E-03 0.00E+00 2.40E-04 0.00E+00 1.80E-04 -3.91E-03 

MER [kg] 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

EEE [MJ] 2.05E-01 2.10E-04 6.10E-01 0.00E+00 4.95E-05 0.00E+00 4.06E-05 -3.41E-02 

EET [MJ] 1.79E-01 1.08E-03 2.21E+00 0.00E+00 6.26E-05 0.00E+00 2.10E-04 -9.07E-05 

Caption HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til 
genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = 

Eksporteret termisk energi 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

 

BIOGENT CARBON/KULSTOF PER KG - LINOLIEEMULSIONSMALING 

Parameter Enhed Ved fabriksport 

Biogent  
carbon 

indhold i 
produktet 

[kg C] 0,0363 

Biogent  
carbon 

indhold I 
medfølgende 

emballage 

[kg C] 0,048 

Note 1 kg biogent carbon er ækvivalent til  44/12 kg af CO2 
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MILJØPÅVIRKNINGER PER KG - SPARTELMASSE 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 9.68E-01 6.26E-02 3.30E-01 0.00E+00 1.87E-02 0.00E+00 2.16E-01 -6.77E-02 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 1.25E+00 6.26E-02 1.54E-01 0.00E+00 1.87E-02 0.00E+00 9.44E-02 -6.76E-02 

GWP-biogenic [kg CO2 eq.] -2.98E-01 1.25E-05 1.76E-01 0.00E+00 3.94E-06 0.00E+00 1.22E-01 -6.91E-05 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 1.31E-02 1.90E-05 2.10E-06 0.00E+00 6.12E-06 0.00E+00 5.95E-06 -3.90E-05 

ODP 
[kg CFC 11 

eq.] 3.76E-08 1.42E-09 1.27E-10 0.00E+00 4.23E-10 0.00E+00 3.62E-10 -1.84E-09 

AP [mol H+ eq.] 5.68E-03 1.20E-04 6.39E-05 0.00E+00 3.87E-05 0.00E+00 7.21E-05 -3.40E-04 

EP-freshwater [kg P eq.] 1.07E-04 4.65E-07 9.60E-08 0.00E+00 1.42E-07 0.00E+00 1.16E-07 -4.27E-06 

EP-marine [kg N eq.] 3.42E-03 3.00E-05 4.94E-05 0.00E+00 9.67E-06 0.00E+00 2.89E-05 -7.49E-05 

EP-terrestrial [mol N eq.] 1.66E-02 3.30E-04 3.10E-04 0.00E+00 1.10E-04 0.00E+00 3.20E-04 -1.05E-03 

POCP 
[kg NMVOC 

eq.] 3.75E-03 2.10E-04 8.05E-05 0.00E+00 6.54E-05 0.00E+00 1.30E-04 -2.30E-04 

ADPm1 [kg Sb eq.] 3.13E-05 2.21E-07 1.93E-08 0.00E+00 6.62E-08 0.00E+00 2.04E-08 -6.84E-07 

ADPf1 [MJ] 1.67E+01 8.76E-01 7.11E-02 0.00E+00 2.64E-01 0.00E+00 2.40E-01 -1.02E+00 

WDP1 
[m3 world eq. 

deprived] 3.27E+00 4.45E-03 1.28E-02 0.00E+00 1.39E-03 0.00E+00 1.07E-02 -1.35E-02 

Caption GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile brændsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-
luluc = Global opvarmning, brug af landareal og omlægning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = 
Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – marin; EP-terrestrial = Eutrofiering 

(næringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm  = Udtynding af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller; 
ADPf = Udtynding af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Udtømning af vandressoucer 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

Disclaimer 1 Resultaterne af denne miljøindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med 
indikatoren. 

 

SUPPLERENDE MILJØPÅVIRKNINGER PER KG - SPARTELMASSE 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 4.17E-08 3.91E-09 5.16E-10 0.00E+00 1.39E-09 0.00E+00 1.70E-09 -2.53E-09 

IRP2 
[kBq U235 

eq.] 4.12E-02 4.40E-04 4.07E-05 0.00E+00 1.10E-04 0.00E+00 9.68E-05 -3.57E-03 

ETP-fw1 [CTUe] 9.59E+00 1.40E-01 4.62E-01 0.00E+00 3.96E-02 0.00E+00 1.04E-01 -1.79E-01 

HTP-c1 [CTUh] 8.29E-10 9.27E-12 2.34E-11 0.00E+00 3.00E-12 0.00E+00 1.09E-11 -2.16E-11 

HTP-nc1 [CTUh] 2.10E-08 4.98E-10 9.66E-10 0.00E+00 1.62E-10 0.00E+00 2.93E-09 -1.09E-09 

SQP1 -  1.93E+01 4.50E-01 3.78E-02 0.00E+00 1.59E-01 0.00E+00 5.74E-01 -2.27E+00 

Caption PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende stråling - menneskers sundhed; ETP-fw = Økotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet – 
kræfteffekter; HTP-nc = Human toksicitet – ikke-kræfteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsløs) 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

Disclaimer 1 Resultaterne af denne miljøindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med 
indikatoren. 

2 Denne påvirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende stråling på menneskers sundhed i det 
nukleare brænfstofkæde. Den tager ikke hensyn til effekter som følge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmæssig eksponering eller eksponering 
på grund af deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlæg. Potentiel ioniserende stråling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer 

måles heller ikke med denne indikator. 
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RESSOURCEFORBRUG PER KG - SPARTELMASSE 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 3.34E+00 1.62E-02 1.37E+00 0.00E+00 4.40E-03 0.00E+00 3.61E-03 -6.59E-01 

PERM [MJ] 2.12E+00 0.00E+00 -1.52E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -6.02E-01 0.00E+00 

PERT [MJ] 5.46E+00 1.62E-02 -1.48E-01 0.00E+00 4.40E-03 0.00E+00 -5.99E-01 -6.59E-01 

PENRE [MJ] 1.10E+01 8.76E-01 1.61E+00 0.00E+00 2.64E-01 0.00E+00 2.40E-01 -1.02E+00 

PENRM [MJ] 1.54E+00 0.00E+00 -1.54E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

PENRT [MJ] 1.25E+01 8.76E-01 7.11E-02 0.00E+00 2.64E-01 0.00E+00 2.40E-01 -1.02E+00 

SM [kg] 1.51E-01 9.40E-04 2.10E-04 0.00E+00 2.60E-04 0.00E+00 2.10E-04 -4.28E-03 

RSF [MJ] 3.11E-02 2.70E-04 3.00E-05 0.00E+00 6.06E-05 0.00E+00 5.98E-05 -2.16E-03 

NRSF [MJ] 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

FW [m3] 7.64E-02 1.00E-04 1.80E-04 0.00E+00 3.17E-05 0.00E+00 -2.30E-03 -2.60E-04 

Caption PERE = Forbrug af vedvarende primær energi; PERM = Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; 
PERT = Samlet forbrug af vedvarende primære energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primær energi; PENRM = 

Forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PENRT = Samlet forbrug af ikke-vedvarende primære 
energiressourcer; SM = Forbrug af sekundært materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundært brændsel; NRSF = Forbrug af ikke-

vedvarende sekundært brændsel; FW = Nettoforbrug af ferskvand 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

 

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER KG - SPARTELMASSE 
Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 2.70E-01 4.91E-03 4.61E-03 0.00E+00 1.64E-03 0.00E+00 1.10E-03 -2.22E-02 

NHWD [kg] 3.92E+00 6.47E-02 1.98E-01 0.00E+00 2.15E-02 0.00E+00 3.24E+00 -1.84E-01 

RWD [kg] 3.37E-05 2.95E-07 2.70E-08 0.00E+00 7.40E-08 0.00E+00 6.46E-08 -3.28E-06 

 

CRU [kg] 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

MFR [kg] 6.92E-02 8.50E-04 2.81E-03 0.00E+00 2.40E-04 0.00E+00 1.80E-04 -3.91E-03 

MER [kg] 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

EEE [MJ] 1.90E-01 2.10E-04 6.10E-01 0.00E+00 4.95E-05 0.00E+00 4.06E-05 -3.41E-02 

EET [MJ] 1.94E-02 1.08E-03 2.21E+00 0.00E+00 6.26E-05 0.00E+00 2.10E-04 -9.07E-05 

Caption HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til 
genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = 

Eksporteret termisk energi 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

 

BIOGENT CARBON/KULSTOF PER KG - SPARTELMASSE 

Parameter Enhed Ved fabriksport 

Biogent  
carbon 

indhold i 
produktet 

[kg C] 0,03324 

Biogent  
carbon 

indhold I 
medfølgende 

emballage 

[kg C] 0,048 

Note 1 kg biogent carbon er ækvivalent til  44/12 kg af CO2 
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Supplerende information 
LCA fortolkning 

Livscyklusvurderingen viser, at miljøpåvirkningerne primært stammer fra råvareproduktionen (A1), mens 

transport (A2) og produktion (A3) generelt bidrager mindre. Miljøprofilen bestemmes i høj grad af valget 

af råvarer, hvor især farve og bindemiddel udgør de væsentligste bidrag afhængigt af produkttypen. For 

enkelte miljøindikatorer bidrager emballage og bortskaffelse (A5 og C4) også væsentligt. Potentielle 

miljøforbedringer omfatter optimering af råvaresammensætning, reduktion af emballagepåvirkninger samt 

valg af råvarer med lavere miljøbelastning. 

For gennemsnitsdatasættet linolieemulsionsmaling er den maksimale varians i GWP total fra gennemsnittet 

per livscyklusfase som følger 

Livscyklusfase A1-A3 C1-C4 

Maks. GWP total 
varians fra 
gennemsnit 

8.2% 0% 

 

Teknisk information om underliggende scenarier 
Transport til byggepladsen (A4) 

Navn Værdi Enhed 

Brændstofmængde og –type (alternativt: transporttype) 
Diesel, lastbil 7,5-16 ton, 

EURO6 
- 

Transportafstand 265 km 

Kapacitetsudnyttelse (inkl. tom returkørsel) 35,4 % 

Kapacitetsudnyttelse, volumenfaktor - - 

 

Installation i bygningen (A5) 

Navn Værdi Enhed 

Hjælpemateriale til installation 0 kg 

Vandforbrug 0 m3 

Andre ressourcer 0 kg 

Energitype og forbrug (f.eks. elforbrug inkl. grid-mix type) 0 kWh 

Affaldsmaterialer 0,15-0,2 kg 

Direkte emissioner til luft, jord og vand 0 kg 

 

Reference service life 

Navn  Enhed 

Reference Service Life - RSL (Levetid) 10 År  

 

End of life/Bortskaffelse (C1-C4) 

Navn Værdi Enhed 

Til genbrug 0 kg 

Til genanvendelse 0 kg 

Til energigenvinding 0 kg 

Til deponering 1 kg 

Forudsætninger for udvikling af scenarier - - 
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Genanvendelse, genvinding og/eller genbrugspotentiale (D) 

Navn Værdi Enhed 

Borttrængt materiale (Fra genvinding) 0 kg 

Energigenvinding fra affaldsforbrænding (elektricitet) 0,31-0,69 MJ 

Energigenvinding fra affaldsforbrænding (varme) 1,14-2,52 MJ 
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Indeluft 

EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af 

farlige stoffer til indeluften, da de horisontale 

standarder for målingerne ikke er tilgængelige. 

Læs mere i EN15804+A2 afsnit 7.4.1. 

 

Jord og vand 

EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af 

farlige stoffer til jord og vand, da de horisontale 

standarder for målingerne ikke er tilgængelige. 

Læs mere i EN15804+A2 afsnit 7.4.2. 
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