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Deklarationens ejer 
HEM Steel A/S 
Bjørnevej 3, 7800 Skive 
CVR: 41270675 
www.hem.dk   

Udgivet af 
EPD Danmark 
www.epddanmark.dk  

 

☐ Branche EPD   

☒ Produkt EPD 

 

☐ Produkt specific   

☐ Gennemsnit 

☒ Worst Case 

Deklareret produkt 
Altan med konventionelt stål 
Altan med CO2-reduceret stål 
 
Antal deklarerede datasæt/produktvariationer: 2 

Produktionssted 
Bjørnevej 3, 7800 Skive, Danmark 
 

Brug af certifikater for grøn energi 
☒ Ingen brug af certifikater 

☐ Elektricitet dækket af certifikater 

☐ Biogas dækket af certifikater 

 

Deklareret/funktionel enhed 
1 ton altan 
 

Årstal for produktionsdata i A3 
2025 

EPD-version 
1 

 

Udstedt 

17-06-2026 

Gyldig til: 

17-06-2031 

Beregningsgrundlag 

Denne miljøvaredeklaration er udviklet og verificeret 

iht. til kravene i EN 15804+A2.  

 

Sammenlignelighed 

Miljøvaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke 

sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN 
15804. EPD data er muligvis ikke sammenlignelig med 

mindre alle anvendte datasæt er udviklet i henhold til 

EN 15804 og baggrundssystemerne baseres på 

samme database. 

 

Gyldighed 

Denne miljøvaredeklaration er verificeret i henhold til 

kravene i ISO 14025 og er gyldig i 5 år fra 

udstedelsesdatoen 

 
Anvendelse 

Den tilsigtede anvendelse af miljøvaredeklarationen 

er, at kommunikere videnskabeligt baserede 

miljøinformationer for produktet til/fra professionelle 

aktører med det formål, at kunne vurdere 

miljøpåvirkninger for bygninger.  

 

EPD type 
☐Vugge-til-port med C1-C4 og D  

☐Vugge-til-port med tilvalg, C1-C4 og D 

☒Vugge-til-grav og modul D 

☐Vugge-til-port 

☐Vugge-til-port med tilvalg 

 

 

 

 

Martha Katrine Sørensen 
EPD Danmark 

CEN standard EN 15804 udgør den grundlæggende 

PCR 

Uafhængig verificering af deklarationen og data, i 

henhold til EN ISO 14025 

☐ intern ☒ ekstern 

 
3. parts verifikator: 

 

Kim Christiansen 

 

 

Systemgrænser (ND = module not declared) 

Produkt Bygge- proces Brug Endt levetid Udenfor systemgrænse 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
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http://www.hem.dk/
http://www.epddanmark.dk/
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Produktinformation 

Produktbeskrivelse 

HEM Steel A/S producerer stålkonstruktioner i 

mange varianter – fra altaner og trapper til mere 

komplekse stålkonstruktioner. HEM Steel A/S er 

ordrerproducerende og tilbyder en samlet service 

med design, planlægning, produktion og montage 

af produkter til bolig- og erhvervsbyggeri.  

I denne EPD deklareres vores altaner, som 

produceres i mange varianter og designs af 

stålrammer og trædæk. Al stål er galvaniseret og 

pulverlakeret og trædæk kan leveres med 

Thermowood, fyr, eller i hårde træ sorter. 

Vores altaner kan leveres i konventionelt stål eller  

i CO2-reduceret stål. EPD resultaterne opgøres for 

begge stål-varianter: altaner med konventionelt 

stål, som er standard stål fra leverandør og 

altaner med CO2-reduceret stål, som er stål 

produceret med 100% vedvarende energi og 

100% genanvendt stål fra leverandøren og hvor  

bjælker er produceret med genbrugt stål.  

Produkternes sammensætning er angivet i 

tabellen nedenfor. Det gennemsnitlige stål i 

altanerne udgør 49% bjælker, 33% rørprofiler og 

18% plader. 

Materiale Mængde 
(kg) 

Vægt % af 
deklareret 

produkt 

Stål 810 81% 

Træ 155 15% 

Galvanisering (zink) 30 3% 

Pulverlakering 6 1% 

Total 1.000 100% 

 

Produktets salgsemballage 

Emballage kan variere baseret på den specifikke 

ordre. I denne deklaration er emballageforbrug 

baseret på en gennemsnitsbetragtning. 

Produktets salgs- og transport emballage er paller 

og stålbånd.  

 

 

 

 

Den gennmemsnitlige fordeling for emballage 

fremgår af tabellen nedenfor.  

Materiale Vægt af 
emballage (kg) 

Vægt % af 
emballagerne 

EUR-palle 10,9 97% 

Stålbånd 0,3 3% 

Total 11,2 100% 

 

Repræsentativitet 

Den deklarerede enhed er 1 ton produkt. Data 

dækker produktion af altaner fra HEM Steel A/S  

produktion i Skive, Danmark.  

Data til den bagvedliggende LCA er baseret på 

årsgennemsnit for 2025. Baggrundsdata er 

baseret på Ecoinvent 3.9.1.  

Indhold af farlige stoffer 

Produktet indeholder ikke stoffer fra REACH 

Kandidatlisten, ”Candidate List of Substances of 

Very High Concern for authorisation”, hvis indhold 

overskrider 0,1 vægt %. 

(http://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

Produktets(ernes) anvendelse 

Det deklarerede produkt er altaner, til brug i 

bygninger og monteres til en bygning i 

forbindelse med nybyggeri eller renovering.   

Væsentlige egenskaber  

HEM Steel A/S er godkendt til at fremstille 

konstruktioner i alle udførelsesklasser; EXC 1 – 

EXC 4. Stålet er konstruktionsstål af typen 

S275JR, S235JR eller S355J2 afhængigt af 

kvalitetskrav. 

Yderligere teknisk information udleveres ved 

forespørgsel til HEM Steel A/S eller findes på 

vores hjemmeside: www.hem.dk 

Levetid (RSL) 

Produktets levetid (RSL) defineres som minimum 

50 år tilsvarende SBI’s vejledende levealder for 

bygningen som produktet  monteres i. 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table
http://www.hem.dk/
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Produktbilleder 
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LCA baggrund 

Deklareret enhed 

LCI- og LCIA-resultater i denne EPD relaterer sig 

til 1 ton produkt, som defineret i tabellen 

nedenfor. 

Navn Mængde Enhed 

Deklareret enhed 1 ton 

Densitet 6.699 kg/m3 

Konverteringsfaktor til 1 kg 0,001 - 

 

Funktionel enhed 

Ikke defineret. 

 

PCR 

Denne miljøvaredeklaration er baseret på 

kravene i EN 15804:2012+A2:2019, samt c-PCR 

17662: Execution of steel structures and 

aluminium structures (2021), og NPCR – Part B 

for steel and aluminum construction products. 

 

Modellering af energi 

Information om energimix i forgrundssystemet: 

Energimix EF Enhed 

Elektricitet residual grid 
mix, DK, ref. år 2022 

0,63 kg CO2e/kWh 

Fjernvarme, DK, ref. år 
2022 

0,18 kg CO2e/kWh 

 

Baggrundssystem: 

Opstrømsprocesser er modelleret med et 

geografisk repræsentativt residual mix.  

 

 

 

Flowdiagram 
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Systemgrænse 

EPD’en er baseret på en vugge-til-grav LCA, hvor 

alle relevante og afgørende processer er 

medregnet.  

De generelle regler for udeladelse af inputs og 

outputs i LCA’en følger bestemmelserne i EN 

15804:2012+A2:2019, 6.3.6, hvor den totale 

udeladelse af input flow pr. modul højst må være 

5 % af energiforbrug og masse og max 1% per 

enhedsproces. 

Produktfasen (A1-A3): 

A1 – Udvinding og produktion af råmaterialer 

A2 – Transport til fremstilling 

A3 – Materialefremstilling 

Produktfasen omfatter anskaffelse af alle 

råmaterialer, produkter og energi, transport til 

produktionsstedet, emballering og affalds-

forarbejdning og endelig bortskaffelse.  

Modul A1 inkluderer anskaffelse af materialer og 

produktion af stål og træ som leveres til HEM 

Steel A/S. Energi og materiale allokeres til 

produktet baseret på masse.  

Modul A2 inkluderer transport af materialer til 

HEM Steel A/S, baseret på produktspecifikke 

EPD’er. 

Modul A3 inkluderer produktionen af det 

deklarerede produkt. Stålet svejses og skæres så 

det har de dimensioner der kræves. Galvanisering 

og pulverlakering udføres af eksterne aktører. 

Stålspild fra produktion sælges og genanvendes. 

LCA-resultaterne erklæres i aggregeret form for 

produktfasen, hvilket betyder, at undermodul-

erne A1, A2 og A3 erklæres som et modul A1-A3. 

 

Byggeprocesfasen (A4-A5): 

Modul A4 inkluderer kørsel af det færdige produkt 

til en gennemsnitlig byggeplads. Der tages 

udgangspunkt i den vejledende transportafstand 

i NPCR som er 300 km. 

Montage i modul A5 udføres  af HEM Steel A/S 

med kranlift og håndholdt elværktøj. Emballage i 

modul A5, overføres til modul D. 

Brugsfasen (B1-B7): 

Brugsfasen er deklareret. Det er ikke fundet  

relevant at medtage aktiviteter eller 

miljøpåvirkninger herfra.  

Endt levetid (C1-C4): 

Ved endt levetid er det antaget at produktet 

afmonteres og sendes til genanvendelse. Stål 

genanvendes med 99% og træ forbrændes med 

energiindvinding. Jf. NPCR 013, er der inkluderet 

en sorteringsprocess for stålet i modul C3. 

Potentiale for genbrug, genanvendelse og 

energigenvinding (D): 

Modul D inkluderer undgået produktion af virgine 

materialer på grund af genanvendelse af stål, zink 

og emballage. Yderligere er der inkluderet 

energiindvinding ved forbrænding af træet. 
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LCA resultater 
Resultater per ton altan med konventionelt stål 

MILJØPÅVIRKNINGER PER TON ALTAN (KONENTIONELT STÅL) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 1,67E+03 4,91E+01 1,10E+00 0,00E+00 3,51E-01 8,08E+00 2,75E+02 4,80E-02 -9,80E+02 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 1,91E+03 4,90E+01 4,53E-01 0,00E+00 3,51E-01 8,07E+00 2,07E+01 4,78E-02 -9,83E+02 

GWP-biogenic [kg CO2 eq.] -2,39E+02 3,91E-02 6,47E-01 0,00E+00 -1,38E-04 6,45E-03 2,54E+02 1,45E-04 3,00E+00 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 1,38E+00 1,95E-02 9,34E-05 0,00E+00 4,93E-05 3,22E-03 1,67E-02 9,42E-06 -2,98E-01 

ODP 
[kg CFC 11 

eq.] 
4,61E-05 1,14E-05 2,83E-08 0,00E+00 6,55E-09 1,89E-06 9,66E-07 1,66E-09 -4,43E-05 

AP [mol H+ eq.] 1,73E+01 1,40E-01 1,55E-03 0,00E+00 1,12E-03 2,31E-02 1,38E-01 3,09E-04 -3,82E+00 

EP-freshwater [kg P eq.] 5,60E-02 3,21E-03 1,42E-04 0,00E+00 1,30E-04 5,29E-04 8,51E-03 2,23E-06 -4,31E-01 

EP-marine [kg N eq.] 2,94E+00 2,85E-02 3,72E-04 0,00E+00 2,34E-04 4,69E-03 6,84E-02 1,35E-04 -9,12E-01 

EP-terrestrial [mol N eq.] 6,39E+01 3,10E-01 3,76E-03 0,00E+00 2,37E-03 5,11E-02 4,86E-01 1,44E-03 -9,69E+00 

POCP 
[kg NMVOC 

eq.] 
7,67E+00 1,19E-01 1,14E-03 0,00E+00 7,01E-04 1,97E-02 1,33E-01 5,73E-04 -5,06E+00 

ADPm1  [kg Sb eq.] 5,71E-02 1,49E-04 1,18E-06 0,00E+00 6,40E-07 2,45E-05 6,13E-04 5,14E-08 -2,98E-02 

ADPf1 [MJ] 2,52E+04 5,31E+01 5,74E+00 0,00E+00 5,56E+00 8,75E+00 9,56E+01 1,22E+00 -9,08E+03 

WDP1 
[m3 world eq. 

deprived] 
5,81E+02 3,41E+00 5,32E-02 0,00E+00 3,63E-02 5,62E-01 7,79E+00 4,21E-03 -8,34E+01 

Caption 

GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile brændsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-
luluc = Global opvarmning, brug af landareal og omlægning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering 

(næringssaltsbelastning) – ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – marin; EP-terrestrial = Eutrofiering 
(næringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm  = Udtynding af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller; ADPf 

= Udtynding af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Udtømning af vandressoucer 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

Disclaimer 
1 Resultaterne af denne miljøindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med 

indikatoren. 

 

SUPPLERENDE MILJØPÅVIRKNINGER PER TON ALTAN (KONVENTIONELT STÅL) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 
1,40E-03 3,98E-06 1,33E-08 0,00E+00 4,21E-09 6,56E-07 1,90E-06 7,79E-09 -6,69E-05 

IRP2 
[kBq U235 

eq.] 
1,31E+02 3,86E+00 8,73E-02 0,00E+00 7,91E-02 6,36E-01 2,38E+00 1,16E-03 -2,80E+01 

ETP-fw1 [CTUe] 2,60E+04 2,59E+02 1,33E+00 0,00E+00 7,27E-01 4,27E+01 1,94E+02 5,13E-01 -1,10E+04 

HTP-c1 [CTUh] 1,15E-06 1,80E-08 2,46E-10 0,00E+00 7,15E-11 2,96E-09 7,70E-08 1,63E-11 -5,38E-06 

HTP-nc1 [CTUh] 3,25E-05 4,84E-07 4,50E-09 0,00E+00 3,11E-09 7,99E-08 6,66E-07 2,15E-10 -9,05E-06 

SQP1 -  3,66E+04 5,22E+02 2,23E+00 0,00E+00 9,52E-01 8,60E+01 7,51E+02 2,51E+00 -2,48E+03 

Caption 

PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende stråling - menneskers sundhed; ETP-fw = Økotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet – 
kræfteffekter; HTP-nc = Human toksicitet – ikke-kræfteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsløs) 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

Disclaimers 

1 Resultaterne af denne miljøindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med 
indikatoren. 

2 Denne påvirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende stråling på menneskers sundhed i det nukleare 
brænfstofkæde. Den tager ikke hensyn til effekter som følge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmæssig eksponering eller eksponering på grund af 
deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlæg. Potentiel ioniserende stråling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer måles heller 

ikke med denne indikator. 
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RESSOURCEFORBRUG PER TON ALTAN (KONVENTIONELT STÅL) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 3,75E+03 8,05E+00 2,49E-01 0,00E+00 2,26E-01 1,33E+00 1,46E+01 2,42E-02 -1,50E+02 

PERM [MJ] 2,46E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERT [MJ] 6,20E+03 8,05E+00 2,49E-01 0,00E+00 2,26E-01 1,33E+00 1,46E+01 2,42E-02 -1,50E+02 

PENRE [MJ] 2,51E+04 5,31E+01 5,63E+00 0,00E+00 5,46E+00 8,76E+00 9,49E+01 1,11E+00 -9,06E+03 

PENRM [MJ] 2,25E+02 0,00E+00 1,06E-01 0,00E+00 1,05E-01 0,00E+00 6,74E-01 1,12E-01 -1,93E+01 

PENRT [MJ] 2,53E+04 5,31E+01 5,74E+00 0,00E+00 5,56E+00 8,76E+00 9,56E+01 1,22E+00 -9,08E+03 

SM [kg] 5,18E+02 0,00E+00 4,83E-03 0,00E+00 4,60E-03 0,00E+00 8,08E-02 9,69E-04 -4,85E-01 

RSF [MJ] 1,27E+01 0,00E+00 2,27E-03 0,00E+00 2,24E-03 0,00E+00 1,04E-02 3,76E-04 -2,28E-01 

NRSF [MJ] 2,39E+01 0,00E+00 1,09E-01 0,00E+00 1,09E-01 0,00E+00 -2,01E-02 3,85E-05 -1,10E+01 

FW [m3] 1,74E+01 8,94E-02 7,22E-03 0,00E+00 6,79E-03 1,47E-02 2,14E-01 1,39E-03 -2,79E+00 

Caption 

PERE = Forbrug af vedvarende primær energi; PERM = Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PERT 
= Samlet forbrug af vedvarende primære energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primær energi; PENRM = Forbrug af 

ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PENRT = Samlet forbrug af ikke-vedvarende primære 
energiressourcer; SM = Forbrug af sekundært materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundært brændsel; NRSF = Forbrug af ikke-

vedvarende sekundært brændsel; FW = Nettoforbrug af ferskvand 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

 

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER TON ALTAN (KONVENTIONELT STÅL) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 3,43E+01 1,94E-03 5,54E-03 0,00E+00 3,40E-03 3,19E-04 7,63E-01 6,24E-04 -5,08E-01 

NHWD [kg] 3,63E+02 3,92E+01 8,92E-02 0,00E+00 6,20E-03 6,46E+00 2,01E+01 8,44E+00 -4,75E+01 

RWD [kg] 5,04E-01 5,06E-03 2,97E-05 0,00E+00 2,00E-05 8,34E-04 8,61E-04 2,63E-07 -1,45E-02 

                 

CRU [kg] 6,60E-02 0,00E+00 8,42E-22 0,00E+00 8,48E-22 0,00E+00 -2,08E-21 -5,93E-22 -8,42E-20 

MFR [kg] 7,20E+01 0,00E+00 4,49E-03 0,00E+00 4,30E-03 0,00E+00 6,43E-02 8,66E-04 -4,52E-01 

MER [kg] 6,67E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEE [MJ] 9,27E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EET [MJ] 3,50E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 

HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til 
genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = Eksporteret 

termisk energi 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

MD-26066-DA | HEM Steel A/S | Side 9 af 14 

 

Resultater per ton altan med CO2-reduceret stål 

MILJØPÅVIRKNINGER PER TON ALTAN (CO2-REDUCERET STÅL) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-total [kg CO2 eq.] 6,43E+02 4,91E+01 1,10E+00 0,00E+00 3,51E-01 8,08E+00 2,75E+02 4,80E-02 -9,80E+02 

GWP-fossil [kg CO2 eq.] 8,64E+02 4,90E+01 4,53E-01 0,00E+00 3,51E-01 8,07E+00 2,07E+01 4,78E-02 -9,83E+02 

GWP-biogenic [kg CO2 eq.] -2,23E+02 3,91E-02 6,47E-01 0,00E+00 -1,38E-04 6,45E-03 2,54E+02 1,45E-04 3,00E+00 

GWP-luluc [kg CO2 eq.] 1,58E+00 1,95E-02 9,34E-05 0,00E+00 4,93E-05 3,22E-03 1,67E-02 9,42E-06 -2,98E-01 

ODP 
[kg CFC 11 

eq.] 
3,96E-05 1,14E-05 2,83E-08 0,00E+00 6,55E-09 1,89E-06 9,66E-07 1,66E-09 -4,43E-05 

AP [mol H+ eq.] 1,27E+01 1,40E-01 1,55E-03 0,00E+00 1,12E-03 2,31E-02 1,38E-01 3,09E-04 -3,82E+00 

EP-freshwater [kg P eq.] 6,63E-02 3,21E-03 1,42E-04 0,00E+00 1,30E-04 5,29E-04 8,51E-03 2,23E-06 -4,31E-01 

EP-marine [kg N eq.] 1,25E+00 2,85E-02 3,72E-04 0,00E+00 2,34E-04 4,69E-03 6,84E-02 1,35E-04 -9,12E-01 

EP-terrestrial [mol N eq.] 4,94E+01 3,10E-01 3,76E-03 0,00E+00 2,37E-03 5,11E-02 4,86E-01 1,44E-03 -9,69E+00 

POCP 
[kg NMVOC 

eq.] 
2,98E+00 1,19E-01 1,14E-03 0,00E+00 7,01E-04 1,97E-02 1,33E-01 5,73E-04 -5,06E+00 

ADPm1  [kg Sb eq.] 5,52E-02 1,49E-04 1,18E-06 0,00E+00 6,40E-07 2,45E-05 6,13E-04 5,14E-08 -2,98E-02 

ADPf1 [MJ] 1,34E+04 5,31E+01 5,74E+00 0,00E+00 5,56E+00 8,75E+00 9,56E+01 1,22E+00 -9,08E+03 

WDP1 
[m3 world eq. 

deprived] 
6,46E+02 3,41E+00 5,32E-02 0,00E+00 3,63E-02 5,62E-01 7,79E+00 4,21E-03 -8,34E+01 

Caption 

GWP-total = Global opvarmning, total ; GWP-fossil = Global opvarmning, fossile brændsler; GWP-biogenic = Global opvarmning, biogene; GWP-
luluc = Global opvarmning, brug af landareal og omlægning af areal; ODP = Nedbrydning af ozonlaget; AP = Forsuring; EP-freshwater = Eutrofiering 

(næringssaltsbelastning) – ferskvand; EP-marine = Eutrofiering (næringssaltsbelastning) – marin; EP-terrestrial = Eutrofiering 
(næringssaltsbelastning) - Terrestrisk; POCP = Fotokemisk ozondannelse; ADPm  = Udtynding af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller; ADPf 

= Udtynding af abiotiske fossile ressourcer; WDP = Udtømning af vandressoucer 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

Disclaimer 
1 Resultaterne af denne miljøindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med 

indikatoren. 

 

SUPPLERENDE MILJØPÅVIRKNINGER PER TON ALTAN (CO2-REDUCERET STÅL) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
[Disease 

incidence] 
3,24E-05 3,98E-06 1,33E-08 0,00E+00 4,21E-09 6,56E-07 1,90E-06 7,79E-09 -6,69E-05 

IRP2 
[kBq U235 

eq.] 
1,13E+02 3,86E+00 8,73E-02 0,00E+00 7,91E-02 6,36E-01 2,38E+00 1,16E-03 -2,80E+01 

ETP-fw1 [CTUe] 2,56E+04 2,59E+02 1,33E+00 0,00E+00 7,27E-01 4,27E+01 1,94E+02 5,13E-01 -1,10E+04 

HTP-c1 [CTUh] 6,65E-07 1,80E-08 2,46E-10 0,00E+00 7,15E-11 2,96E-09 7,70E-08 1,63E-11 -5,38E-06 

HTP-nc1 [CTUh] 3,09E-05 4,84E-07 4,50E-09 0,00E+00 3,11E-09 7,99E-08 6,66E-07 2,15E-10 -9,05E-06 

SQP1 -  3,41E+04 5,22E+02 2,23E+00 0,00E+00 9,52E-01 8,60E+01 7,51E+02 2,51E+00 -2,48E+03 

Caption 

PM = Partikelemissioner; IRP = Ioniserende stråling - menneskers sundhed; ETP-fw = Økotoksicitet - ferskvand; HTP-c = Human toksicitet – 
kræfteffekter; HTP-nc = Human toksicitet – ikke-kræfteffekter; SQP = Jordkvalitet (Dimensionsløs) 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

Disclaimers 

1 Resultaterne af denne miljøindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med 
indikatoren. 

2 Denne påvirkningskategori omfatter hovedsageligt den eventuelle virkning af lavdosis ioniserende stråling på menneskers sundhed i det nukleare 
brænfstofkæde. Den tager ikke hensyn til effekter som følge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmæssig eksponering eller eksponering på grund af 
deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlæg. Potentiel ioniserende stråling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer måles heller 

ikke med denne indikator. 
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RESSOURCEFORBRUG PER TON ALTAN (CO2-REDUCERET STÅL) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 6,92E+03 8,05E+00 2,49E-01 0,00E+00 2,26E-01 1,33E+00 1,46E+01 2,42E-02 -1,50E+02 

PERM [MJ] 2,32E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERT [MJ] 9,23E+03 8,05E+00 2,49E-01 0,00E+00 2,26E-01 1,33E+00 1,46E+01 2,42E-02 -1,50E+02 

PENRE [MJ] 1,32E+04 5,31E+01 5,63E+00 0,00E+00 5,46E+00 8,76E+00 9,49E+01 1,11E+00 -9,06E+03 

PENRM [MJ] 2,16E+02 0,00E+00 1,06E-01 0,00E+00 1,05E-01 0,00E+00 6,74E-01 1,12E-01 -1,93E+01 

PENRT [MJ] 1,34E+04 5,31E+01 5,74E+00 0,00E+00 5,56E+00 8,76E+00 9,56E+01 1,22E+00 -9,08E+03 

SM [kg] 1,04E+03 0,00E+00 4,83E-03 0,00E+00 4,60E-03 0,00E+00 8,08E-02 9,69E-04 -4,85E-01 

RSF [MJ] 7,95E+00 0,00E+00 2,27E-03 0,00E+00 2,24E-03 0,00E+00 1,04E-02 3,76E-04 -2,28E-01 

NRSF [MJ] 2,39E+01 0,00E+00 1,09E-01 0,00E+00 1,09E-01 0,00E+00 -2,01E-02 3,85E-05 -1,10E+01 

FW [m3] 1,78E+01 8,94E-02 7,22E-03 0,00E+00 6,79E-03 1,47E-02 2,14E-01 1,39E-03 -2,79E+00 

Caption 

PERE = Forbrug af vedvarende primær energi; PERM = Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PERT 
= Samlet forbrug af vedvarende primære energiressourcer; PENRE = Forbrug af ikke-vedvarende primær energi; PENRM = Forbrug af 

ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer; PENRT = Samlet forbrug af ikke-vedvarende primære 
energiressourcer; SM = Forbrug af sekundært materiale; RSF = Forbrug af vedvarende sekundært brændsel; NRSF = Forbrug af ikke-

vedvarende sekundært brændsel; FW = Nettoforbrug af ferskvand 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

 

AFFALDSKATEGORIER OG OUTPUT FLOWS PER TON ALTAN (CO2-REDUCERET STÅL) 

Parameter Enhed A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 2,90E+01 1,94E-03 5,54E-03 0,00E+00 3,40E-03 3,19E-04 7,63E-01 6,24E-04 -5,08E-01 

NHWD [kg] 1,66E+03 3,92E+01 8,92E-02 0,00E+00 6,20E-03 6,46E+00 2,01E+01 8,44E+00 -4,75E+01 

RWD [kg] 4,15E-01 5,06E-03 2,97E-05 0,00E+00 2,00E-05 8,34E-04 8,61E-04 2,63E-07 -1,45E-02 

                 

CRU [kg] -2,65E-19 0,00E+00 8,42E-22 0,00E+00 8,48E-22 0,00E+00 -2,08E-21 -5,93E-22 -8,42E-20 

MFR [kg] 1,37E+03 0,00E+00 4,49E-03 0,00E+00 4,30E-03 0,00E+00 6,43E-02 8,66E-04 -4,52E-01 

MER [kg] 3,05E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEE [MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EET [MJ] 3,50E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Caption 

HWD = Bortskaffet farligt affald; NHWD = Bortskaffet ikke-farligt affald; RWD = Bortskaffet radioaktivt affald; CRU = Komponenter til 
genbrug; MFR = Materiale til genanvendelse; MER = Materiale til energigenvinding; EEE = Eksporteret elektrisk energi; EET = Eksporteret 

termisk energi 

Tallene er angivet ’videnskabeligt’ format, fx 1,95E+02. Dette tal kan også omskrives til: 1,95*102 eller 195, mens 1,12E-11 vil være 
det samme som 1,12*10-11 eller 0,0000000000112. 

 

Biogent carbon per ton altan 

BIOGENT CARBON/KULSTOF PER TON ALTAN 

Parameter Enhed Ved fabriksport 

Biogent  carbon indhold i 
produktet 

[kg C] 62,310 

Biogent  carbon indhold I 
medfølgende emballage 

[kg C] 4,185 

Note 1 kg biogent carbon er ækvivalent til  44/12 kg af CO2 
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Supplerende information 

LCA fortolkning 

Produktionen af stål i modul A1 har det største bidrag til den samlede miljøpåvirkning. Overfladebehandling 

af stålet i modul A3 samt genanvendelse af stål og forbrænding af træ i modul C3 har også store bidrag til 

miljøpåvirkningen.  

Teknisk information om underliggende scenarier 
Transport til byggepladsen (A4) 

Navn Værdi Enhed 

Energi type Diesel - 

Transport type EURO6 lorry 16-32 ton - 

Transport afstand 300 km 

Kapacitetsudnyttelse (inkl. tom returkørsel) 37% % 

 

Installation i bygningen (A5) 

Navn Værdi Enhed 

Elforbrug til kran 0,53 kWh 

Elforbrug til håndholdte værktøjer 0,03 kWh 

Affaldsmaterialer (paller og stålbånd fra emballage) 11,2 kg 

 

Reference service life 

Navn  Enhed 

Reference Service Life - RSL (Levetid) 50 År 

Deklarerede produktegenskaber (ved port) etc. 

Information vedrørende installation, 

vedligehold, eller produkt egenskaber kan 
findes på producentens hjemmeside: 

www.hem.dk 

Instruktioner om anvendelse (hvis givet af producenten) 

Formodet kvalitet af installationsarbejdet, iht. producentanvisninger 

Udemiljø (udendørs anvendelse) – fx vejrbestandighed, vind, forurening, UV mv. 

Indemiljø (indendørs anvendelse), fx temperatur, luftfugtighed mv. 

Brugsforhold – fx mekaniske påvirkninger, anvendelsesfrekvens mv. 

Vedligehold (frekvens, type, kvalitet, udskiftning af dele) 

 

End of life/Bortskaffelse (C1-C4) 

Navn Værdi Enhed 

Typeadskilt byggeaffald 1.000 kg 

Til genanvendelse 837 kg 

Til energigenvinding 155 kg 

Til deponering 8 kg 

Forudsætninger for udvikling af scenarier Antages at 1% af stålet nedgraderes og deponeres. - 

 

Genanvendelse, genvinding og/eller genbrugspotentiale (D) 

Navn Værdi Enhed 

Borttrængt materiale (rå jern) 565 kg 

Borttrængt materiale (Zink) 29 kg 

Indvinding af elektricitet ved forbrænding af træ 56 kWh 

Indvinding af varme ved forbrænding af træ 118 kWh 

http://www.hem.dk/
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Indeluft 

EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af 

farlige stoffer til indeluften, da de horisontale 

standarder for målingerne ikke er tilgængelige. 

Læs mere i EN15804+A2 afsnit 7.4.1. 

 

Jord og vand 

EPD’en angiver ikke noget omkring afgivelse af 

farlige stoffer til jord og vand, da de horisontale 

standarder for målingerne ikke er tilgængelige. 

Læs mere i EN15804+A2 afsnit 7.4.2. 
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Referencer 
 

Udgiver 

 
 
www.epddanmark.dk  
Skabelon version 2025.1 

Programoperatør 
 

Teknologisk Institut 
Gregersensvej 
DK-2630 Taastrup 
www.teknologisk.dk 

LCA udvikler 
 

Tomas Sander Poulsen & Marie Ahl 
Provice ApS 
Havnevej 45A 
4000 Roskilde 

www.provice.dk  

LCA software /baggrundsdata 
 

OpenLCA 2.6.0 
Ecoinvent 3.9.1  
EN 15804 reference package 3.1 
 

3. parts verifikator Kim Christiansen 
kimconsult.dk 
Marienborg Alle 91C 
2860 Søborg 

 
Verificeret i henhold til Verifikationstjekliste 1 v. 
2.9.1 

 

Generelle programinstruktioner 

General Programme Instructions, version 3.0, spring 2025 

www.epddanmark.dk 

 

Tekniske regneregler og guidelines 

Technical Rules and Guidelines, version 1.0, spring 2025 

www.epddanmark.dk 

 

EN 15804 

DS/EN 15804 + A2:2019 - ”Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - 

Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer” 

 

EN 15804 

DS/EN 15804:2012+A2/AC:2021 – Rettelsesblad til DS/EN 15804 + A2:2019 

 

EN 17662 

Execution of steel structures and aluminium structures - Environmental Product Declarations - Product 

category rules complementary to EN 15804 for Steel, Iron and Aluminium structural products for use in 

construction works. 

 

http://www.provice.dk/
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NPCR 013  

EPD-Norge (2021) NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products 

EPD International AB 

BATCH HOT DIP GALVANIZING OF STEEL PRODUCTS TO EN ISO 1461 SECTOR EPD BASED ON AN 

AVERAGE PRODUCT udarbejdet af brancheorganisationen EGGA (Galvanizing Europe). 

Tibnor 

Steel Beams, EPD HUB-2402. 

Re-use Nordics, EPD HUB-3397 

Cold-formed Structural hollow sections, EPD HUB-4715 

Cold-formed Structural hollow sections Low CO2, EPD HUB-4716 

Cold rolled sheets and coils, EPD HUB-4828 

Cold rolled sheets and coils Low CO2, EPD HUB-4720 

Frøslev Træ A/S 

Wood product for outdoor use as cladding and decking boards (MD-23014-EN_rev2).  

EN 15942 

DS/EN 15942:2011 – ”Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer (EPD) - 

Kommunikationsformat: business-to-business (B2B)” 

 

ISO 14025 

DS/EN ISO 14025:2010 – ”Miljømærker og -deklarationer - Type III-miljøvaredeklarationer - Principper 

og procedurer 

 

ISO 14040 

DS/EN ISO 14040:2008 – ”Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Principper og struktur” 

 

ISO 14044 

DS/EN ISO 14044:2008 – ”Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning” 


